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Autoryzowany Dystrybutor 


radiotelefony przenoSne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

• akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


Consortia Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, ul. Jagielloriska 74 tel. (0 22) 811 92 61, 676 90 97 

biura terenowe: Gdynia {058 )02O 31 77, Katowice (032) 203 66 45, Krakbw (012) 616 25 03, Wroclaw (071) 361 54 21 


Biala Podlaska WOJMAR S.C. tel. (083) 342 24 34 • Bydgoszcz KWANT tel. (052) 32 332 66 Eiblqg ViDMUZ S.C. tel. (055) 234 51 23 * Grudzlqdz ELEKTRONIKA tel. (056) 462 89 32 
Izabelin SERWIS RAD!OTELEFON6w tel. (022) 722 63 09 Klelce ZNiKUE RADIOU\CZNO£C tel. (041) 345 26 50 • Krynlca MAX SERWIS tel. (018) 471 55 96 
Nleporet IMPEX GEO s.c. tel. (022) 772 40 50 Ostrdw Mazowiecka PPHU -KRAJEWSKI tel. (0217) 440 185 Przasnysz TELE I RADIOMECHANIKA tel. (029) 756 38 17 
Radom ELNET tel. (048) 366 33 66 • Suwalki ELTECHB1UR teK (087) 566-21 21 Warszawa ROL-NET tel. 0 502 580 505 



Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel. /fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIALA CEZAM tel./fax (033) 815 02 33 
ElBLAG ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
KEjDZIERZYN KOZLE TELTRONIK telJfax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL telJfax (081) 743 40 50 
OPOLE RADPOL telJfax (077) 44 1 65 69 
PILA UNITEL tel./fax (067) 213 7320 
PLOCK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI telJfax (032) 21048 10, 210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT tel./fax (058) 532 18 71 
TOMASZOW MAZ. 


PANEL telJfax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM tel./fax (071) 36342 00 



Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 


...nowg serig GM radiotelefonow przewoznych stanowigc^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb Iqcznosci, pomagamy dzialac: 

Q szybciej 
O pewniej 
O efektywniej 


Wyprobuj: doskonal^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysokq wytrzymalosc 
naszej nowej serii GM. 


Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerok^ gam^ akcesoriow 
umozliwiaj^cych sprawniejszq prac$. 


Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


AUTO RYZO WAN I DYSTRYBUTORZY: 


MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 , 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 
http://www.motorola.pl 


AKSEL Sp. z o.o. , Rybnik. tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 811 10 13. fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80. fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 
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Radiowe systemy lokalizacji 
katastrof 

Standardowym wyposazeniem wspdtczesnych 
samolotdw i statkdw morskich sq radiolatarnie 
awaryjne. Dzi?ki sprawnym systemom wykrywa- 
nia i lokalizacji ich sygnalow stanowiq one 
obecnie najskuteczniejszy Srodek wzywania 
pomocy. Str. 30. 


Przyczyny awarii 
amatorskich urzqdzen 
antenowych 

To, ze urzqdzenia antenowe, 
szczegolnie amatorskie, cz?sto 
ulegajq awariom, jest rzeczq 
oczywistq. Jakie sq jednak 
przyczyny psucia si? anten 
i masztdw? O tym w artykule 
SP9NRB. 

Str. 51. 


Radiostacje 

demobilowe 


Poniewaz temat wzbudzil 
znaczne zainteresowanie 
Czytelnikdw, w tym 
numerze Swiata Radio 
prezentujemy kilka typdw 
radiostacji demobilowych: 
R-107, R-107M, R-1 1 1 , 
R-113, R-123M, R-130M. 
Sq one wciqz w uzyciu, 
a mozna je nabyd np. 
poprzez Agencj? Mienia 
Wojskowego. 

Str. 54. 


Rotory antenowe 

Podstawowq zaletq anten kierunkowych jest zysk kierunkowy, 
zwi?kszajqcy mozliwosci nawiqzania tqcznoSci w okreSlonym 
kierunku, a jednoczeSnie powodujqcy minimalizacj? zakfdcen 
w odbiorze, pochodzqcych z innych kierunkdw. Aby jednak te zalety 
wykorzystad w maksymalnym stopniu nalezy dysponowac ukladem 
do obracania anten tqcznie ze wskaznikiem potozenia anteny 
w stosunku do stron swiata. Do obracania anten kierunkowych 
najlepiej jest uzywac urzqdzen zwanych rotorami. 

Str. 48. 
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Nowe 

pokolenie... 

W ci^gu minionego 
roku w swoich 
licznych 
podrdzach po 
Swiecie SMOJHF 
spotkal kilku 
radioamatordw 
tzw. nowej genera- 
cji, ponizej 30. 
roku zycia, cz?$to 
od niedawna 
zajmuj^cych si? 
krdtkofalarswem. 
Co zrobid, by 
przyciqgnqd do 
uprawiania tego 
hobby wi?cej 
mfodziezy? 

Str. 42. 


R«14 



Liniowy wzmacniacz sredniej mocy 
na tefrodzie typu GU43 

Lampowe wzmacniacze mocy KF cieszq si? wciqz 
nieslabnqcym zainteresowaniem. Opisywane 
w artykule urzqdzenie Sredniej mocy 1 kW jest 
wykonane na lampie GU43 z uziemion^ katod^. 

Str. 56. 



Przysziotf fal srednich 

W tym roku , po kilku latach przerwy, zn6w b?dzie- 
my mogli sluchad polskich stacji na falach Srednich. 
Tym razem b?dq to lokalne stacje gminne. I chod jesz- 
cze nie cyfrowe, jak wczegniej zakladano, to wla^nie 
takie radio moze okazad si? jedynym w pelni spraw- 
nym i najszybszym instrumentem komunikowania si? 
z mieszkarlcami gminy. Tylko nieliczne gminy wydajq 
lokalnq pras?, a jak wykazaly badania, radio , ktdre od- 
biera si? biernie, daje mozliwofd najszybszego i naj- 
skuteczniejszego komunikowania. Z dotarciem do slu - 
chacza nie b?dzie problemu - wszak prawie kazdy 
dysponuje odbiornikiem z zakresem fal Srednich. 

Malo kto wie, ze w przyszfym miesiqcu pierwsza 
rozglosnia lokalna na falach srednich "Twoje Radio 
Lipsko" (w Lipsku, woj. mazowieckie) b?dzie obcho - 
dzila pierwsze urodziny. I chod podobno jedna jas- 
k6\ka wiosny nie czyni, to w momencie ukazania si? 
tego numeru majq dziafad kolejne cztery stacje. 
W najblizszym czasie w wybranych gminach na tere- 
nie kraju, pod wspdlnq nazwq "Twoje Radio ", majq 
byd czynne 92 gminne rozg\o£nie radiowe. Jezeli 
spelniq si? te zalozenia, to odrodzone fale 4 red nie 
majq przyszloid. 

Podobno prawdziwy rozwdj fal Srednich ma nastq- 
picza kilka I at, wraz ze standaryzacjq i powszechnym 
wprowadzeniem radiowej emisji cyfrowej. Dzi?ki 
umieszczeniu radia cyfrowego na falach Srednich 
znacznie wzroinie ich wartoid, w tym , mi?dzy inny- 
mi , zaistnieje mozliwote emitowania programdw ste - 
reofonicznych. 

Wiele informacji na temat rozglo£ni na falach 6red- 
nich, w tym takze na fwiecie , mozna znaleid w arty- 
kule "Twoje Radio". 

Reagujqc na pro£b ? Czytelnik6w, aby przedstawiad 
wi?cej opis6w prostych urzqdzeh do samodzielnego 
wykonania, zamieszczamy opis odbiornika detektoro- 
wego. Z kolei dla zaawansowanych przygotowaltfmy 
m.in. opis budowy wzmacniacza KF o mocy IkW. 

W jakim kierunku b?dzie rozwijal si? Swiat Radio 
w rozpocz?tym 2002 roku ? W znacznym stopniu b?- 
dzie to zalezafo od wynikdw analizy ankiet konkurso - 
wych, ktdre sukcesywnie docierajq do redakcji. 

Dzi?kujemy za wszystkie zyczenia gwiqteczne 
i noworoczne przyslane do redakcji. Wszystkiego naj - 
lepszego w Nowym Roku! 

Andrzej Janeczek 









4 \ 

** 


Miesi$cznik „$wiaf Radio" (12 numerfov w roku) jest wydowony przez AVT-Korporacja sp. z o.o. 
we wsp6)pracy z miesif cznrkami: Junk", „CB-Funk‘, „Rodiohoren & Scannen" 

Adres redakcji: 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, lei. 835 66 77, 835 66 88, 834 74 75, 864 64 85 * 

tel./fax 835 67 67, e-mail: redakcja@swio1radio.coni.pl, http://www.swiofradio.com.pl 
Adres do korespondencji: 00-967 Warszawa 86, skr. poczt 1 34 ^ 

Dyrektor Wydawniclwa: Wieslaw Morcinlak ^ 

Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, e-mail: sp5aht@swiolrodio.com.pl 

Stali wspdlpracownicy: Jacek Marczewski SP5EAQ, Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Henryk Kotowski SMOJHF, Tadeusz Raizek SP7HT, Joroslaw Jfdrzejczok, Henryk Berezowski, Martin Gom6lka 

Opracowanie graficzne: Maria Drozdek 

Redakcja techniczna I sklad: Morio Drozdek 

Zdjgcio: Zbigniew Orlowski 

Thjmaczenia: Zdzislaw Bienkowski SP6LB, Andrzej Mierzejewski 

Dziai Marketings Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 

Dzid Reklamy: Grzegorz Krzylcawski, tel. 864 58 50, 864 64 89, e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: Herman Grosbort, tel. 834 74 75, e-mail: prenav1@av1.com.pl 

Druk: Heldruk, Molbork, ul. Partyzanl6w 3b 

Arlykui 6w nie zam6wionych nie zwracamy. Zastrzegomy sobie prawo do skracania i adiustacji nadeslanych 
artykuidw. Za Ire# rekfam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnoki. Opisy urzqdzert i ukladdw eleklronicznych oraz 
ich usprowniert zamieszczone w $R mogq bye wykorzystone wylqcznie do wiosnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celdw, zwloszcza do dzidolndci zarobkowej, wymaga zgody aufora opisu. 





Aktualnosci 




Oscyloskopy cyfrowe 54620 



AM Technologies przypomina 
o 50% promocji na oscylo- 
skopy z serii 54620 firmy Agi- 
lent. Promocja skierowana 
jest do jednostek edukacyj- 
nych i trwad b^dzie do korica 
stycznia 2002 r. 

W serii 54620 dost^pnych jest 
pi^d typ6w oscyloskopdw 
o pasmach 60MHz i 100MHz. 
Dwa z nich to tzw. oscylosko- 
py MSO (Mixed Signal Oscil- 
loscope). Majq one dwa typo- 
we kanaly do obserwacji 
sygnal6w analogowych oraz 
16 kanafdw logicznych. Sta- 
nowiq one dzi^ki temu Swiet- 
ne narz^dzie do diagnostyki 
uktad6w z mikrokontrolera- 
mi, ktdre posiadajq zwykle 
c z$i6 analogowq i cyfrowq. 
Wyzwalanie uzaleznione od 
stanow lub zmiany standw na 
wejSciach logicznych pozwa- 
la na badanie korelacji mi^- 
dzy cz^s'ciq analogowq i cyf- 
rowq badanego ukladu. 
Wszystkie modele serii 54620 
majq nast^pujqce wiaSciwoSci: 


- 2MB pami^ci na kazdy ka- 
nal, co pozwala na rejestra- 
cj§ dtugich odcinkdw syg- 
naldw, a nast^pnie na wy- 
krywanie w nich niepra- 
widtowoSci - funkcja Mega- 
Zoom; 

- wySwietlacz CRT o wyso- 
kiej rozdzielczoSci, obrazu- 
jqcy zgromadzone w pa- 
mi$ci dane w 32 odcie- 
niach szaroSci (1000 punk- 
t6w w poziomie); 

- wbudowany szybki system 


pomocy (help) w dziewi^- 
ciu j^zykach; 

- stacja dyskietck 1,44MB, 
ktdra pozwala na zapisanie 
ustawieri oscyloskopu oraz 
zobrazowanych na ekranie 
sygnat<5w wformacie BMP 
lub TIF; 

- wbudowane interfejsy 
RS-232, Centronics oraz 
opcjonalnie GPIB; Bench- 
Link XL lub IntuiLink - dar- 
mowe oprogramowanie 
umozliwiajqce transmisje 
danych lub obrazdw z os- 
cyloskopu do aplikacji MS 
Word lub/i MS Excel; 

- wydajnoSd procesora gra- 
ficznego - 25 000 000 wek- 
tor6w/s. 

Wi^cej informacji zawartych 
jest na stronie www.amt.pl 
(e-mail: info@am-tech.pl). 


Modele serii 54620 

Model Szerokoid Liczba Cz$stotliwo£d Pami$d 

pasma kanal6w prdbkowania 

54621 A 60MHz 2 200Msa/s 2MB/ch 

54621 D 60MHz 2+16 200Msa/s 2MB/ch 

54622A 100MHz 2 200Msa/s 2MB/ch 

54622D 100MHz 2+16 200Msa/s 2MB/ch 

54624A 100MHz 4 200Msa/s 2MB/ch 



HFOPOL 

Mirostaw Stefanski SP7JKW 
wszedl w sklad ekipy tech- 
nicznej XXVI Wyprawy Polar- 
nej PAN na Stacja im. H. Arc- 
towskiego, zlokalizowanq na 
wyspie King George na Szet- 
landach Poludniowych. Uzys- 
kal on zezwolenie na prac§ 
w pasmach amatorskich pod 
znakiem HFOPOL w okresie 
od stycznia 2002 r. do korica 
grudnia 2002 r. Jak tylko po- 
zwoli na to czas, stacja 
HFOPOL b^dzie aktywna na 
pasmach KF, gjdwnie emisjq 
CW, ale takze SSB, PSK-31 
oraz RTTY. 

Praca na pasmach amators- 
kich b^dzie si$ odbywad wy- 
fqcznie w czasie wolnym, tak 
aby nie kolidowalo to z za- 
kresem obowiqzkdw skizbo- 
wych. 

Wyposazenie stacji to dwa 
transceivery: IC-746 oraz TS- 
830S. Na zdj^ciu u g6ry poka- 
zano wz6r karty QSL, ktdra 
znajduje si$, wraz z podstawo- 
wymi informacjami o HFOPOL, 
na stronie www.qsl.net/hf0pol 
(www.sp7jkw.prv.pl). 
Krdtkofalowcy majq wi^c 
w tym roku kolejnq okazje do 
zaliczenia tqczno$ci ze stacja 
HFOPOL (Locator: GC-07-SU, 
IOTA: AN-010, WAZ: 13, 
ITU: 73; QSL Manager: Artur 
SQ5TA). 


HBH-20 



Sony Ericsson Mobile Commu- 
nications, firma powstala z po- 
Iqczenia dzia!6w telefondw 
komdrkowych tych dwdch po- 
tentat6w, wprowadzila na ry- 
nek urzqdzenie Ericsson Blue- 
tooth Handsfree HBH-20 - 
"ubieralnq" kom6rk^. Zestaw 
skfada si^ ze sluchavyki polq- 
czonej z mikrofonem oraz 
osobnej jednostki Bluetooth. 


Wszystkie podstawowe funk- 
cje mozna realizowad wyda- 
jqc komendy glosowe. Zestaw 
o wymiarach 68x35x22mm 
mozna np. przypiqd do ubra- 
nia. Dzi^ki ograniczeniu ci^- 
zaru jednostki do zaledwie 
1 8g (a caloSci do 26g), obciq- 
zenie nie b^dzie wyczuwalne. 
Bateria wystarcza na 4h roz- 
mowy lub 60h czuwania. 
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Aktywnosd z nowych 
powiatow SP 



Jak juz informowaliSmy, 
od poczqtku tego roku 
wprowadzono siedem 
nowych powiatdw SP. 

Z tego tez wzgl^du od 
lutego liczba powiat6w 
do dyplomu "SPPA" 
wynosi 380. Kr6tkofa- 
lowcy b^dq musieli 
bacznie Sledzid stacje 
pracujqce wlaSnie z no- 
wych oznaczert SP (WP, BW, 
LK, UM, GH, WG, LL). 
Szczecihski Klub Krdtkofa- 
lowcdw SP1 PBT wraz z grupq 
z tobza planuje zwi^kszonq 
aktywnosd radiowq przez 
pierwsze szeSddziesiqt dni te- 


go roku pod znakiem okolicz- 
noSciowym SN0LBZ (od Lo- 
BeZ), powiat (Z) LL. Stacja b$- 
dzie pracowala na KF i UKF, 
telegrafiq i SSB, preferujqc 
tqcznoSci krajowe. QSL 1 00% 
via biuro SP1 . 
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W grudniu ubieglego 
roku wielu uzytkow- 
nikdw raciia uczcilo 
historyczne doko- f 
nanie: setnq roczni- 
c? nawiqzania pier- 
wszej Iqcznosci 
transatla ntyckiej 
przez Guglielmo Marconiego 
i jego wspolpracowrdka 
Georga Kempa. Na cz?stotli- 
wosci 7038,75 kHz by I a clqg- 
le nadawana alfabelem Mor- 
se'a liters "S". 

Krotkofalarski klub w miejsco- 
wosci Wellfleet w stanie Mas- 
sachusetts, Marconi Radio 
Club W1 AA, urzqdzil w okre- 
sie od 11 do 1 6 grudnia 2001 
roku cini aktywnosci. jednym 
z punk tow obchodow bylo na- 
wiqzywanie Iqcznosci Yransat- 
lantyckich z uzyciem anteny 
podobnej do uzywanych pod- 
czas pierwszej Iqcznosci trans- 
at la ntyckiej przez Marconiego 
i Kempa (na rysunku anteny 
radiostacji w Poldhu). Zamiast 
zaj^itej juz cz^stotliwosci 
7038,75kHz uzywane byly 


cz^stotliwosci 7052kHz 
oraz 7252kHz. 
Szczegoly mozna 
znalezc na inelrne- 
towej stronie klubu: 
http://personal.tmlp. 
com/kl w/wl a a/. 
Rowniez w grudniu, 
z okazji rocznicy budowy pier- 
wszej radiostacji amatorskiej 
przez Gin I in Saloma 1MT 
zWenecji w1923 roku, byla 
czynna stacja II3GM na cz^stot- 
liwosciach 1 4, 144, 430MHz. 
)ak co roku, Cornish Amateur 
Radio Club w clniu 25 kwiet- 
nia uczci rocznicy urodzin 
Guglielmo Marconiego. Przez 
24 godziny b^dzie pracowala 
na KF specjalna stacja okolicz- 
nosciowa (z miejscowosci, 
w ktorych przebywal i clzialal 
Marconi). Szczegoly: http:// 
www.users.globalnet.co.uk/ 
-straft/introduction.htm. 

Grupa szczecinskich krotko- 
falowcow z SP1EG na czele 
uruchomifa 12 grudnia stacja 
okolicznosciowq HF1SSS 
(wszystkie pasma i emisje). 
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1 7 listopada 2001 r. w Warsza- I 
wie mialo miejsce trzecie w tej 
kadencji posiedzenie Prezy- 
dium ZG PZK. W posiedzeniu. i 
uczestniczylo 29 z 37 czloiv 
kow ZG (m.in. Prezes PZK - 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, Po- 
se! do Sejmu RP - Robert Lusnia 
SP5XVY, przedstawiciel URT - | 
Marek Ambroziak SP5IYI, Pre- j 
zes PK RVK - Wojciech Cwoj- i 
dziriski SP2JPG, Prezes SPDX ! 
Klubu - Tomasz Ciepielowski j 
SP5CCC, fqcznik pomi^dzy j 
IARU a PZK - Wieslaw Wysoc- I 
ki SP2DX). ! 

Zarzqd Glowny PZK jedno- 
glosnie przyjqf proponowanq ’ 
przez Prezydium skJadk$ ; 



cztonkowskq na rok 2002, 
ustalajqc jej wysokosc na: 70 
zl rocznie norma Inq, 50 z) 
rocznie ulgowq, 6 zl naslu- 
chowcy; kluby zgfoszone 
przez OT PZK skladki nie pla- 
cq. Skladki mogq bye wplaco- 
ne w ratach: pierwsza do 15 
styezma, drugs do 15 lipca 
2002 r. Zgodnie z regufami- 
nem skladkowym skladki po- 
winny byd oplacane poprzez 
Oddzialy Terenowe PZK. 
Prezydium przyznalo tak7e 
nast^pujqce wyrdznienia: 
Zlote Odznaki Honorowe 
PZK (SP9ADV, SP9BWJ, 
SP1EOI), Odznaki Honorowe 
(SP2CMB, SP2DDX, SP2EDA, 




T 




* 
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Wed lug informaeji SP2DX, 
nowym czlonkiem ARISS- j 
Europe zostal PZK {informaeja ; 
taka zostafa opublikowana I 
9 listopada br. w ARISS-Euro- | 
pe Newsletter). Krdtkofalow- j 
cy, ktdrzy przeprowadzili | 
Iqcznosci z arnatorskq staejq | 
na pokladzte 1SS w celu wy- ! 
miany kart QSL powinni prze- 
syiac swoje QSL-ki pod nowy j 
adres: AMSAT-France, 1 4 bis, 
rue des Gourlis, 92500 Rueil 
Malmaison, France. 

Nowym QSL-managerem 
ARISS-Europe jest Christophe 
Candebat, F1MOJ (e-mail: 
FlMOj@aol.com). 

Warto dodac, ze w Polsce jest 
kilka szkol, ktdrych ueznio- j 
wie wraz ze swymi nauezy- i 
cielami czyniq przygotowania 


do fqcznosci z amatorskq sta- 
ejq na pokladzie ISS. Ponadto 
Europejska Agencja Kosmicz- 
na (European Space Agency - 
ESA) przygotowuje broszur^- 
podr^eznik "Wychowanie* 
kosmiezne w szkolach", ktdry 
moze sluzyc jako pomoc dla 
nauczycieli w Europie. Ksiq- 
zeezka ta powstaje w wyniku 
dccyzji, jakie podj^to w paz- 
dzierniku podezas konteren- 
cji nt. zapoznania mlodziezy 
szkoinej z tematykq Kosmosu. 
ARISS-Europe poproszono 
o wspofudzia! w napisaniu te- 
go podr^eznika. 

PZK rozpowszechni podr^cz- 
nik wsrod zainteresowanych 
srodowisk z chwilq ukazania 
si^ publikaeji. 




Pod koniec ubieglego roku na 
posiedzeniu Rady IARU 
wGwatemali przejrzano stan 
przygotowan IARU na WRC- 
2003. Ponizej kilka istotnych 
rezolueji dzialah podj^tych 
w stosunku do Sluzby Ama- 
torskiej. 

Organizacje czlonkowskie sq 
wzywane do poszukiwania 
sposobow wprowadzenia ko- 
du Morse'a z szybkosciq nie 
przekraczajqcq 5 slow na mi- 
nut(^. Tak wi^c odstawia si^ 
na bok poprzednie decyzje 
dotyczqce tej sprawy, kierun- 
kiem dzialania IARU jest po- 
pieranie usuni^cia kodu Mor- 
se'a jako wymaganie ITU dla 
licencji amatorskiej dla pracy 
ponizej 30MHz. 


Przejrzano, uaktualniono i ak- 
ceptowano obecne i przewi- 
dywane przyszle wymagania 
dla alokaeji wiclma radiowego 
dla sluzby amatorskiej i sluzby 
amatorskiej satelitarnej. 
jako temat Mi^dzynarodowe- 
go Dnia Radioamatora (18 
kwietnia 2002) przyj^to "Ra- 
dioamatorzy Kontynuujq ln» 
nowacje w lechnologii Ko- 
munikacyjnej". 

Rada stwierdzifa rosnqcq po- 
pu larnosc Mi^dzynarodowycb 
Mistrzostw KF IARU i prosi 
o aktywny w nich udziah 
Nast^pne planowane spotka- 
nie Rady odb^dzie si^ w po- 
blizu San Marino U-13 
wrzesnia 2002 - przed Konfe- 
renejq Regionu 1 IARU. 



SP2FHS, SP2FLE, SP9IFV 
oraz dla pana Michala 
Poltoraka, by lego dyrek- ‘ 
tora Oddzialu PAR wZie 
lonej Gbrze). -a ^ 

ZG PZK zaakceptowal wpisa- V 
nie do rejestru Jednostek Tere- v 
nowych PZK dwoch nowych j 
oddzialow: Ogolnopolskiego | 
Klubu Seniorow PZK, nadajqc j 
mu numer 36, oraz Poludnio- 
wo-Praskiego OT PZK, nada- j 
jqc mu numer 37. 

Wybrano nowy sklad Komisji 
Statutowo-Regulaminowej 
PZK: SP3AMO (przewodni- 1 
czqcy), SP9DQY i SP2AVE 
(czlonkowie), SP2UKB (z ta- 
rn tenia Prezydium ZG). Funk- 


■ Yx Y if wier 

^ \fcr 


cj^ koordynatora sieci 
^ j) Packet Radio ZG PZK po- 
^ '7 wierzyl Markowi 

3 AMO. 

z wazniejszych 
uchwai podj^tych przez ZG 
jest interpretaeja Statu tu PZK 
(zgodnie z § 50) mowiqca 
o spelnientu statu to wego wy- 
mogu uzysklwania osobo- 
wosci prawnej przez Oddzia- 
ly Terenowe PZK poprzez 
umieszczenie ich w prowa- 
dzonym przez Sekretariat Sq- 
dowym Rejestrze Jednostek 
Terenowyrh, hez konieeznos- 
ci uzyskiwania przez nie oso- 
bo wosci w drodze indywidu- 
alnej rejestraeji we wlasci- 
wym terytorialnie sqdzie. 
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Firma LeCroy, producent naj- 
wyzszej klasy oscyloskopdw 
cyfrowych, wprowadzila na 
rynek nowy model oscylosko- 
pu z popularnej serii Wave- 
Runner -T584. Przyrzqd po- 
siada 4 kanafy, a jego analo- 
gowe pasmo przenoszenia 
wynosi 1GHz. Dokonuje 
probkowania sygnafu w cza- 
sie rzeczywistym z cz?stotli- 
wosdq 4GS/s, wykorzystujqc 
przy tym rekord pami?ci 
akwizycyjnej o gf?bokosci 
250k punktdw, niezaleznie 
w kazdym kanaie. W przy- 
padku zastosowania tyiko 
dwdch kanafow uzytkownik 
dysponuje w kazdym z nich 
rekordem o gf?bokosci 500k 
punktdw. W oscyloskopach 



Pod koniec ubiegfego roku fir- 
ms Agilent wprowadzila kilka 
nowych produktow przydat- 
nych w branzy telekomunika- 
cyjnej. 

Nowa seria anal izato row ob- 
wodow Agilent ENA (E5070A, 
E5071A) w pierwszej kolej- 
noid jest jednak skierowana 
do producentow pasywnych 
komponentow RF, wykorzys- 
tywanych w aplikacjach bez- 
przewodowych. 

Seria ENA umozliwia szybkie 
j doktadne pomiary kompo- 
nentow wieloportowych, ta- 
kich jak sprz?gacze czy 
zwrotnice (dipleksery). Wbu- 
dowane porty testowe (do 
czterech portow) sq dost?pne 
zarowno w model u E5070A 
(pasmo od 300kHz do 3GHz), 
jak i E5071A (pasmo od 
300kHz do 8,5GHz). Analiza- 
tory obwoddw serii ENA po- 
zwalajq rowniez na pomiary 
zrownowazone, co czyni je 
idealnym narz?dziem prze- 
znaczonym do precyzyjnych 
pom ia row zaawansowanych 
komponentow, jakie znajdujq 
si? m.in. w telefonach komor- 
kowych (np. zrownowazone 
filtry SAW). 

Nowe przyrzqdy z serii PNA 
to w pelni zintegrowane, wys- 
pecjalizowane analizatory 
sieci, opracowane w celu 


serii WaveRunner mozna za- 
instalowad maksymalnie 
8Mpkt pami?ci akwizycyjnej. 
Wszystkie oscyloskopy Le- 
Croy posiadajq mozliwo^c 
probkowania sygnalow okre- 
sowych z pr?dkosciq 50GS/s 
przy pomocy trybu RIS (pr6b~ 
kowanie z przeplotem loso- 
wym). Oscyloskop LT584 jest 
wyposazony we wszystkie nie- 
zb?dne interfejsy: RS232, Cen- 
tronics, GPIB, VGA. Oprogra- 
mowanie dofqczone do przy- 
rzqdu umozliwia Sciqganie 
z niego wynikow pracy (prze- 
biegi w formatach: ASCII, 
Matlab, Mathcad, binarny, 
graficzny) oraz jego peine ste- 
rowanie. Opcjonalnie jest 
mozliwe wyposazenie oscylo- 
skopu w kart? sieclowq. Bar- 
dzo bogate wyposazenie stan- 
dardowe mozna jeszcze po- 
wi?kszyc przy pomocy dedy- 
kowanego oprogramowania - 
pomiary jittera, urzqdzeri za- 
silajqcych czy masek teleko- 
munikacyjnych nie sq juz 
problemem. 


it 


usprawnienia procesu testo- 
wania komponentow. Seria ta 
zostaje rozszerzona o nast?- 
pujqce elementy: tarisze, 2- 
portowe modele na pasmo 3, 
6 i 9GHz (Agilent E8801/2/ 
3 A); 3-portowe modele na 
pasmo 3, 6, I 9GHz (Agilent 
N 33 81/2/3 A), z pefnq, 3-por- 
towq korekqq bl?dow umoz- 
liwiajqcq dokladny pomiar 
i wszystkich 9 parametrow S 
w takich urzqdzeniach, jak 
dupleksery i sprz?gacze; 2- 
portowy model na pasmo 
50G Hz (Agilent E8364A), 
przeznaczony do testowania 
w zakresie mikrofal kompo- 
nentdw sieci bezprzewodo- 
wych oraz elementow uzywa- 
nych wtechnice kosmicznej, 
lotniczej i satelitarnej. 

Do cyfrowego analizatora te- 
lekomunikacyjnego Agilent 
861 00A Infiniium firma Agi- 
lent Technologies zaoferowa- 
la pi?c nowych modufow, 
z ktorych kazdy ma dwa ka- 
naly optyczne oraz nowq 
wersj? oprogramowania: 
861 1 1 A (750-870nm/3GHz, 
ze wzm.), 861 1 1 U (750- 
870nm/15GHz, bez wzm.), 
861 13A (1 000-1 600nm/ 

3GHz, ze wzm.), 861 15A 
(1 000-1 600nm/15GHz, bez 
wzm.), 861 15B (1000- 

j 1 600nm/28GHz, bez wzm.). 


Tektronix wprowadzil na pol- 
ski rynek analizator widma 
YBT250, przenosne urzqdze- 
nie do instalowania i konser- 
wacji stacji bazowych i urzq- 
dzeri nadawczych. Obsluguje 
on standardy GSM i UMTS 
oraz umozliwia wykonywanie 
najpopularniejszych testow 
dlagnostycznych, niezb?d- 
nych przy konlroli nadajnika 
stacji bazowej wterenie. Sq 
to m.in. pomiary cz?stotli- 
wosci, mocy wyjsciowej i ja- 
ko^cl modulacji. 

Przyrzqd ma dodatkowe op- 
cje pomiarowe, np. zautoma- 
tyzowane funkcje ulatwiajqce 
lokalizacj? zrodel zakloceri, 

Till! ! 


Urzqdzenie TDU to male pu- 
delko, ktdre mozna w prosty 
sposob podlqczyc do kazdego 
telefonu stacjonarnego posia- 
dajqcego funkcje wybierania 
tonowego. 

W listopadzie ubieglego roku 
firma Tele2 Polska rozpocz?fa 
swiadczenie nowej usfugi 
VoIP poprzez urzqdzenie 
TDU. Urzqdzenie nie rdzni 
si? od opisywanego wczeS- 
niej "Gadatka", lecz ma innq 
form? platnosci. Urzqdzenie 
TDU nie wymaga kupowania 
kart typu pre-paid. Po podpi- 
saniu dwuletniej umowy z fir- 
mq Tele2, uzytkownik staje 
si? abonentem i kazdego mie- 
siqca b?dzie otrzymywad fak- 
tur? wraz z informacjq o po- 
Iqczeniach mi?dzynarodo- 
wych, mi?dzymiastowych 
oraz z telefonami komdrko- 
wymi wykonanych za pomo- 
cq urzqdzenia TDU. Co mie- 
siqc klient uiszcza optat? 25 


takich jak telewizja, sygnaly 
wysyfane do pager 6w iub syg- 
naly emitowane przez innego 
operatora sieci bezprzewodo- 
wej. 

Analizator YBT250. ze wzgl?- 
du na swojq cen?, jest bardzo 
dobrym rozwiqzaniem dla co- 
raz liczniejszych zespolow 
instalatordw i konserwatorbw 
zajmujqcych si? obslugq ser- 
wisowq szybko rozrastajq- 
cych si? sieci. Platforma po- 
miarowa w oparciu o oprog- 
ramowanie Windows CE czy- 
ni przyrzqd rozwiqzaniem 
uniwersainym i latwym w ob- 
sludze. 


zl brutto na poczet przyszlych 
rozmdw. Jezeli nie zuzyje jej 
w cafosci, system automa- 
tycznie przeniesie niewyko- 
rzystanq cz?sc kwoty na ko- 
lejny miesiqc. 

Dzi?ki urzqdzeniu TDU jego 
uzytkownik zaplaci za roz- 
mow? mi?dzynarodowq do 
66% mniej od abonentow Te- 
lekomunikacji Polskiej, za 
rozmow? z telefonami ko- 
morkowymi - do 28% mniej, 
a za rozmowy mi?dzymiasto- 
we - do 31 % mniej. 
Aktywacja nowej uslugi Tele2 
w okresie promocyjnym kosz- 
tuje zfot6wk?. Nowa oferta 
firmy Tele2 Polska jest do- 
st?pna w siedmru strefach nu- 
meracyjnych (22 - byle woje- 
wddztwo warszawskie, 12 
- b. woj. krakowskie, 58 b. 
woj. gdahskie, 61 - b. woj. 
poznariskre, 32 - b. woj. kato- 
wickie, 81 - b. woj. lubelskie 
oraz 77 - b. woj. opolskie). 
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Bezprzewodowa karta USB 
firmy SMC Networks umozli- 
wja uzytkownikom indywidu- 
alnym i malym firmom tanie 
zbudowanie sieci bezprzewo- 
dowej. Sieci wykorzystujqce 
bezprzewodowq transmisj? 
dnnych sq bardzo elastyczne 
i w duzym stopniu niezalezne 
od ogramczeri wynikajqcych 
7 istniejqcego uktadu prze- 
strzennego. Korzystajqcz kar- 
ty USB SMC2662W, uzytkow- 
nicy mobilni uzyskujq dost?p 
do urzqdzeh peryferyjnych 
w rodzaju drukarek czy ska- 
nerow oraz mogq korzystac 
zaplikacji multimedialnych 
udost?pnianych w sieci Ether- 
net. W tym celu nalezy podlq- 
czyc kart? do portu USB lap- 
topa lub komputera stacjonar- 
nego (zamiast bezprzewodo- 
wej karty PCI lub PCMCIA). 
Karta komumkuje si? drogq 
radiowq z podfqczonym do 
sieci przewodowej punktem 
dost?powym. W ten sposob 
uzytkownicy uzyskujq dost?p 
do urzqdzeh sieciowych oraz 
ewentualnie do Internetu. 
Aby zbudowac siec rowno- 
rz?dnq, uzytkownicy mobilni 
muszq jedynie zainstalowad 
bezprzewodowe karty siecio- 
we w kazdym pracujqcym 
w sieci komputerze stacjonar- 
nym lub laptopie. W tego ty- 
pu konfiguracji nie ma naj- 
cz?sciej koniecznosci korzys- 
tania z punktu dost?powego 
-dane sq transmitowane bez- 
posrednio mi?dzy komputera- 
mi. 

Karta USB SMC2662W umoz- 
liwia standardowe szyfrowa- 
nie z kluczem 64-bitowym, 
ktore gwarantuje bezpieczen- 
stwo transmisji danych w sie- 
ci be z przewodowej. Urzq- 
dzenie moze bye przylqczane 
"na gorqco" (podezas pracy). 
Poniewaz karta jest zasilana 
poprzez fqcze USB, nie musi 
byd podlqczona do zasilaeza 
zewn?trznego. 



Tektronix wprowadzil na ry- j 
nek system monitoringu ! 
NET-GPRS, wspomagajqcy 
szybkie opracowywanie i we- 
ryfikacj? dzialania using 
GPRS (General Packet Radio 
Service). i 

Rozwiqzanie wykorzystuje ; 
technik? przelqczania pakie- 
tow, ktorq dodano do istniejq- 
cej sieci GSM zwi?kszajqc 
wten sposob szybkosc trans- ! 
misji danych i skracajqc czas 
realizaeji polqczenia. S3 to ce- 
chy istotne dla dzisie|szych 
abonentow, ktorzy oczekuja 
sprawnie dzialajqcych uslug 
nowej generaeji, takich jak 
poczta elektroniczna, komuni- 
katy tekstowe czy tez Internet. 
System oferowany przez firm? 
Tektronix umoziiwia szybsze 
I bardziej efektywne wprowa- 
dzanie nowoczesnych uslug, 
a takze optymafizowanie dzia- 
fania sieci GPRS. 

NET-GPRS pozwala na szybki 
wglqd w procedury GPRS 
w calej sieci i moze obserwo- 



wac wszystkie interfejsy wyko- 
rzystywane w proceciurach 
GPRS, jak GPRS Attach, GPRS 
Location Update i inne. Ta 
podstawowa cecha system u, 
nazwana sledzeniem procedur 
(Procedure Trace), ulatwia ope- 
ratorom korelowanie informa- 
cji pochodzqcych z roznych 
interfejsow, zawaitych w sto- 
sach roznych protokolow, 
a takze odnoszqcych si? do 
transakcji odbywajqcych si? 
w roznych rejonach swiata. 
System NET-GPRS wyposazo- 
no w interfejs grafiezny opar- 
ty o Windows., zatem uzyt- 
kownik pracuje w znanym 
srodowisku i zyskuje dost?p 
do aplikaeji biurowych oraz 
narz?dzi analitycznych. 
NET-GPRS opiera si? na tej 
samej sprawdzonej platfor- 
mie, co system monitoringu 
Tektronix NET-7 dla sieci 
GSM. Natomiast cechy NET- 
GPRS opracowano i zoptyma- 
lizowano specjalnie pod kq- 
tem zastosowah GPRS. 



Ta bezprzewodowa karta PC 
dla notebookow i terminal! 
mobilnych umoziiwia nawiq- 
zywanie szybki ch (do 1 1 Mb/s) 
bczprzcwodowych polqczeh 
sieciowych. Zapewnia dosko- 
naly zasi?g, obnizajqc ogolne 
koszty infrastruktury sieciowej. 
Oferuje automatyezny dob6r 
szybkosci transmisji - 11 Mb/s, 
5,5Mb/s, 2Mb/s i 1 Mb/s. 
Charakteryzuje si? minimal- 
nym zapotrzebowaniem na 
prqd, dzi?ki czemu doskonale 
sprawdza si? w zastosowa- 
niach, w ktorych podstawowe 
znaezenie ma wydluzenie 
czasu pracy przy zasilaniu 
z akumulatora. 



Speedwave - tak nazywa si? 
miejska sied bezprzewodowa, 
ktora przy uzyciu Bluetootha 
zapewnia uzytkownikom szyb- 
ki dost?p do Internetu. Siec zo- 
stala uruchomiona w Man- 
chesterze przez tamtejszq firm? 
Netario przy wspolpracy 
szwedzkiego Blue2Space. 
Dzi?ki zastosowaniu techno- 
logy Bluetooth, szybkie prze- 
sylanie drogq radiowq da- 
nych, obrazkdw i wideo jest 
mozliwe w malych sieciach 


Bezpieczenstwo zapewnia 
szyfrowanie metodq WEP 
(Wired Equivalent Privacy. 
System ten moze w pelnym 
zakresie wspoldzialac z do- 
wolnymi szybkimi systemami 
zgodnymi ze standardem IEEE 
802.1 1b HR i jest cafkowicie 
zgodny ze standardem WECA 
Wi-Fi (Wireles Fidelity). 



miejskich polqczonych przez 
mikroprocesory. Takie mikro- 
procesory S3 umieszczone 
w murach, zwykle nie dalej 
jak 10m od siebie. Dzi?ki 
technologii B!ue2Space tq od- 
leglosc wydluzono do 100m. 
Speedwave pojawi si? naj- 
pierw w hotelach i restaura- 
cjach, a takze w osrodkach 
uniwersyteckich. Potem dol3- 
CZ3 do nich budynki wladz 
miejskich. Ostatecznie siec 
obejmie 70 punktow. 



Podezas targow CEATEC 
2001, ktore odbyfy si? w ja- 
poriskim miescie Makuhari 
Mese, zaprezentowano co- 
rocznq wystaw? z najnowszy- 
mi produktami i technologia- 
mi telefonii rue ho me j. 

Firma Kenwood przedstawila 
urz3dzenie Baby Cube - mo- 
dut do krotkodystansowej ko- 
munikaeji bezprzewodowej. 
Baby Cube moze bvd powaz- 
nym konkurentem dla znanej 
technologii Bluetooth. 



SMS-y to komunikacyjne zja- 
wisko na skal? swiatowq. 
SMS-y, mogetee zawierac tyl- 
ko 160 znakow, przyezynily 
si? do utworzenia nowego, 
powszechnego j?zyka skro- 
t6w. 

Wedlug ostatnich badan, juz 
wkrdtce na calym swiecie 
przez sieci komorkowe prze- 
ptywad b?dzie miliard 
SMS-ovv dztennie . Tymcza- 
sem juz niedlugo znaczqc3 
rol? w popularyzacjl komuni- 
kaeji tekstowej b?dq odgry- 
wac jej nast?pcy - systemy 
EMS i MMS. 

Najwi?kszq liczb^* wysfanych 
SMS ow mogq pochwalic si? 
uzytkownicy z panstvv skandy- 
nawskich, tuz za nimi 53 klien- 
ci z innych krajow europejs- 
kich i szybko goni3cy czolow- 
k? Filipibczycy, Nowozeland- 
ezyey czy Au stral i j ezyey . 

W ostatnim czasie Niemcy 
testuj3 SMS-owy system anty- 
terrorystyezny, ktory w' razie 
ataku wysle ostrzezenia do 
osob przebywaj3cych na za- 
grozonym terenie. Wy bra nie 
SMS-ow jako medium alar- 
mowe jest oznak3 nowoc2es- 
nosci rz3du, bowiem SMS-y 
sq bardzo popularnq form 3 
komunikaeji (radio i telewizja 
nie sprawdzq si?, jesli np. 
ktos wlasnie jest w pracy). 

Na razie nie ujawmiono, jakie 
oprogramovvanie jest stosowa- 
ne w system ie; nie podano tak- 
ze, ktora firma jest jego do- 
stawcq. Wiadomo jednak, ze 
testy przeprowadzajq eksperci. 
Wprawdzie technologia jest 
owiana tajernnicq, jednak 
pewne jest, ze oparto jq na 
uruchomionym niedawno 
w Niemczech systemie sateli- 
tarnym, majqcym wzmocnic 
skuteeznose ochrony antyter- 
rorystyeznej. 
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Ericsson T29s to nowoczesny, | 
dwuzakresowy 900/1800 r 
aparat WAP, ktory stanowi | 
kontynuacj? modelu T28s, j 
Aparat ten cechuje ciekawa j 
stylistyka i duza funkcjonal- | 
nose. W zestawie funkcji a pa- ; 
ratu znajdziemy m.in. obstu- | 
g? wiadomosci w standardzie j 
EMS, glosowe wybieranie nu- j 
merow, przegl^dark? WAP | 
oraz zegar z budzikiem. Male ! 
wymiary i waga, glosowe wy- j 
bieranie numerow, dkigi czas | 



dziafania i alarm wibracyjny 
stanowi^ uzupelnienie cech 
tego aparatu. 

Dane techniczne T29s: 

- waga: 95g 

- wymiary: 95x20x49 mm 

- rodzaj baterii: Li-lo/850nnA 

- czas p racy: 1 50h/czu wan ie, 
420 min/czas rozmowy. 



Motorola na zorganizowanym 
w dniu 30 pazdziernika 
swoim swi?cie - Dniu Moto- 
roli w Polsce - zaprezentowa- 
la m.in. nowe modele telefo- 
now komorkowych z funkcji 
GPRS. Pokazane na zdj?ciu 
nowosci s^ ju 7 na polskim 
rynku. $3 to modele z nowo- 
czesny m i przyjaznym menu, 
umozliwiajejee polqczenie 
z Internetem poprzez WAP 
i GPRS. Trojzakresowy Time- 
port 280 daje uzytkownikowi 
mozliwoSd definiowania me- 
nu i glosowego wybierania 
poczty elektronieznej. Ac- 
compi 008, dwuzakresowy 
telefon i organizer w jednym, 
z duzym wySwietfaczem do- 
ty kowym, pozwala na instala- 
cj? aplikaeji poprzez Internet, 
ma pojemnq pami?c wewn?t- 
rznq, funkcji "CHAT" I roz- 
poznawania pisma r?cznego, 
oferuje gry. Trdjzakresowa 
Motorola v66 - najmniejszy 
z teletonow z GPRS - ma wy- 
bieranie glosowe i dyktafon. 
Ponadto dost?pne sq juz now- 
sze modele: Talkbout 192 - 
dwuzakresowy telefon z wy- 


miennq obudowq i GPRS oraz 
Talkbout 191 - bardzo rnaly 
i latwy w obsludze telefon 
z WAP. 

Zapowiedziano takze poja~ 
wienie si? nowego aparatu 
, z serii V. Typowa dla nowych 
i inalych model i z tej serii 
| konstrukeja skladanej slu- 
| chawki zostala zasl^piona no- 
wym i odwaznym sposobem 
! odslaniania wyswietlacza. 
; Gorna cz?sc obudowy daje 
? si? "przekr?cid". Aparat wa- 
zyc b?dzie jedynie 79g i b?- 
: dzie wyposazony zarowno 
w przegl^dark? WAP, jak 
I obslug? transmisji pakieto- 
wej GPRS (w wersjach 3+1 
oraz 4+1). Dwusystemowa 
sluchawka cl a si? sterowac 
glosem i b?dzie obslugiwac 
oba standardy nowych typow 
wiadomosci, tj. EMS i MMS. 
Bateria starezy na 4 godziny 
nieprzerwanej rozmowy b^dz 
1 20 godzin czuwania. 
Premiera na rynkach azjatyc- 
j kich jest przewidywana 
| w pierwszym kwartale tego 
roku, zas w Europie - w irze- 
cim kwartale 2002 roku. 
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Phone killer -tak angloj?- 
zyczne media nazwaly naj- 
nowszeoprogramowanie nor- 
weskiej firmy ICE Internatio- 
nal, ktorego zadaniem jest 
ochrona urzqdzen czulych na 
fale radiowe wylwarzane 
przez telefony GSM. 

System wykorzystuje tec h no- 
log i? Bluetooth, umozliwiaj^- 
c^ transmisj? danych fa I ami 
radiowymi na odleglosc do 
10m. W miejscach, gdzie 
zdaniem gospodarzy telefony 
komorkowe powinny mil- 
czec, wystarezy zamontowac 
nadajnik Bluetooth wraz 
z niewielkim urzqdzeniem, 
ktore wykryje kazdq komdrk? 
zalogowan^j do sieci, a na- 



st?pnie wysle do niej polece- 
nie natychmiastowego wyl^- 
czenia. System moze wpraw- 
dzie "pacyfikowac" tylko tele- 
fony z adapterem Bluetooth, 
ale zdaniem inzynierow ICE 
International standard ten juz 
za kilka lat wejdzie do po- 
wszechnego uzytku. 

Z danych operatorow komdr- 
kowych wynika, ie co naj- 
mniej 10 proc. posiadaezy 
aparatdw GSM zapomina 
o wylciczeniu komdrki w miej- 
scach, gdzie ich dziafanie mo- 
ze spowodowac spore szkody, 
a nawet zagrozic czyjemus 
bezpieczeristwu. Komdrki sq 
prawdziwq plagq zwlaszcza 
na lotniskach i w szpitalach. 



BP Group zamierza dac 
swoim klientom mozliwosd 
dokonywania oplat za pal i wo 
poprzez telefon komorkowy. 
W projekeie o nazwie Mobile 
Pay wezmie udzial 1500 
uzytkownikow telefon 6 w ko- 
morkowych z Rotterdamu 
i Amsterdamu. 

BP testuje nowy system oplat 
za paliwo w dwdeh holender- 
skich miastach, a po jego 
sprawdzeniu wprowadzi go 
stopniowo na wszystkich 
swoich stacjach, 

Uczestnicy programu Mobile 
Pay mog£} pod specjalnym nu- 
merem dowiedziec si?, ktore 
staeje honoruj<i bezprzewo- 
dowe oplaty. Po zatankowa- 



VimpelCom, wiod^cy dostaw- 
ca uslug telekomunikacyjnych 
w Rosji, oraz francuski Alcatel 
pod pi sal i porozumienie doty- 
czqce dostaw i budowy prob~ 
nej sieci telefonii 3G. Alcatel 
do starezy i zainstaluje peine 
rozwiqzanie Evolium(TM), 
w ktorego sklad wchodzq UT- 
RAN (Naziemna Sied Radio- 
wego Dost?pu UMTS), syste- 
my sieciowe (CORE), Kontro- 
lery Sieci Radiowej i sprz?t 
multimedialny, Dzi?l<i infra- 
strukturze Alcatela Vimpel- 
Com b?dzie mdgl sprawdzic 
dzialanie uslug dost?pu do In- 
ternetu i wideo komunikaeji 
w pakietowej transmisji da- 
nych oraz polctczeh gloso- 
wych. W szczegolach ozna- 
cza to, ze rosyjski operator 


niu paliwa, rachunek jest au- 
to in atyeznie pokrywany przez 
telefon komdrkowy - odpo- 
wiednia suma poblerana jest 
z konta klienta. Dost?p do 
spisu przeprowadzonych 
transakcji jest mozliwy przez 
Internet. Wykorzystanie 
m-commerce ulatwi zycie 
klientom, wlascicielom staeji 
benzynowych, a takze ban- 
kom. To, co jest najwazniej- 
sze dla wszystkich stron bez- 
przewodowej transakcji, to jej 
bezpieczeristwo, Dlatego 
ulepszanie systemow zabez- 
pieczen dla m-commerce, na 
co liezy takze BP, pociqgnie 
za sobcj wzrost zaufania do tej 
formy plat nose i. 


prze testuje mobilne aplikaeje 
multi medial ne, takie jak czat r 
wieloosobowa wideokonfe- 
reneja, transmisja obrazu, od- 
sluchiwanie plikow mp3 
i sciqganie danych z Internetu 
oraz multimedialne polqcze- 
nia mi?dzy terminalami. Ro- 
syjski e Ministers! wo Teleko- 
munikaeji wybralo Vimpel- 
Com wraz z jego mobilnym 
oddzialem, KB Impulsem, na 
jednego z trzech operatorow 
UMTS. KB Impuls b?dzic po- 
lem do przeprowadzenia tes- 
tow elektromagnetycznej 
kompatybilnosci wewn^trz ist- 
niej^cych staeji transmisji ra- 
diowej. Firmy te zbadaj^ takze 
mozliwosc ewentualnego suk- 
cesu komercyjnego w dziedzi- 
nie telefonii 3G w Rosji. 



Nierentowny system telefonii 
satclitarnej Iridium, ktorego 
zniszczenie zapowiadano juz 
wielokrotnie, otrzyma kolejnq 
szans?. Nadzreje na utrzyma- 
nie przedsi?wzi?cia odzyfy 
po ataku terrorystycznym 
z 1 1 wrzeSnia, kiedy to zano- 
towano zdecydowany wzrost 
os6b zainteresowanych usin- 
gs oraz intensywniejsze wy- 
korzystywanie jej przez finny, 
ktore korzystafy z Iridium juz 
wczes'niej. W odroznieniu od 
sieci komorkowej, zbudowa- 
nej z umieszczanych na bu- 
dynkach przekaznikow, Iri- 
dium - bazujqce na wlnsnej 
sieci satelitow - wydaje si? 
idea In ym rozwiqzaniem dJa 
firm i instytucji, ktore potrze- 
bujq alternatywnej sieci tele- 
komunikacyjnej. Nowi wlas- 
ciciele Iridium, chcqc pogl?- 



bic rynek, zdecydowali si? na 
drastycznq obnizk? cen. No- 
we aparaty kosztujq teraz 
1300 USD (uzywane - $00), 

I a vvczesniej taki sprz?t sprze- 
i dawano po 3000 USD za 
sztuk?. Stanialy takze rozmo- 
j wy - kosztujq teraz okolo 1,5 
| US D/mi nut?, wczes'niej koszt 
i jednej minuty rozmowy si^gaf 
] 1 3 USD. Bye moze w ten spo- 
j sob, wykorzystujqc atmosfer? 
; zagrozenia, ktdra zapanowala 
| na swiecie po 1 1 wrzesnia, 

! Iridium stanie si? wreszeie 
| systemem rentownym. 

W chwili obecnej najwi?k- 
szym klienletn Iridium jest 
Departament Obrony Stnnow 
f Z j ed nocz on ycb, k tor y uz y tk u - 
| je 20 tys. telefon 6 w satelitar- 
j nych, placqc za to 72 min do- 
! Iar6w roeznie. 


Panasonic ci 



Panasonic gpsOne to telefon 
zwirtualnym kompasem na 
wyswieltaczu, przeznaczony 
glownie na rynek japonski dla 
operators KDDI. 

Na ekranie wyswietlacza tego 
telefonu widac wirtualnq Igl? 
magnetyeznq wskazujqcq kie- 
runki swiata, natozonq na ma* 
p ? terenu. 

System ten dziala w oparciu 
o satelity GPS, ale potrafi - 
choc mmej dokladnie (z do- 
kfadnosciq okolo 200 metrow) 
- wyznaczad pozyej? za pomo- 
cq sieci komorkowej, gdy sate- 
lity GPS sq przykryte lub niedo- 
st?pne, np. z powodu dzi atari 
wojskowych USA. 




Amerykahski Departament 
Obrony oglosil, ze w zwiqzku 
z dzialaniami wojennymi 
w Afganistanie funkcjonal- 
nosc system ii GPS na tym te- 
renie ma bye ograniezona. 
Oznacza to, ze cywilne urzq- 
dzenia GPS uzywane przez 
talibow dzialajq z o wiele 
mniejszq precyzjq lub nawet 
sq zupelnie odiqczone. 

GPS (Global Positioning Sys- 
tem) to technologia stworzo- 
na do potrzeb militarnych, 
ktora zostala przystosowana 
do cywilnego uzytku. Po nie- 
dawnych ulepszeniach syste- 
mu umozliwia on zlokalizo- 
wanie uzytkownika z dokfad- 
nosciq nawet do 36m (po- 


fs l 

;radny 

| przednia wersja standardu 
| oferowala cywilom tylko 
100m precyzj?). Ogranicze- 
■ nie funkcjonalnosci systemu 
na danym obszarze polegac 
| moze na zredukowaniu jego 
| dokladnosci bqdi zupelnym 
wylqczeniu. Nie dotyezy to 
GPS-ow b?dqcych w posiada- 
niu wojsk USA. Przedstawi- 
ciele Pentagonu twierdzq, ze 
dziabn ie takie jest uzasadnio- 
j ne w sytuacji zagrozenia bez- 
I pieczeristwa narodowego. 

Nie podajq jednak, czy ob- 
j szar poddany takiej sankcji 
! moze byd okreslony na tyle 
! precyzyjnie, aby nie bylo to 
uciqziiwe dla panstw sqsiadu- 
jqcych z Afganistanem. 



Firma Ericsson zaprezentowa- | 
fa najnowsze aplikaeje trze- ; 
ciej generaeji testowane w ra- ] 
mach projektu "Swtat Aplika- j 
cji". Projekt ten zostaf powo- | 
bny przez Ericsson a w celu | 
udost?pnienia wiedzy i tech- 
nologii malym i srednim fir- 
mom istrt iej qeym na polskim j 
rynku i chcqcym tworzyc ap- J 
likacje trzeciej generaeji (3G). j 
Polskie firmy pracujqce w ist- 
niejqcych sieciach komorko- 
wych GPRS przedstawify na- 
st?pujqce projekty: 

- aplikaeja do monitorowania 
obiektow ruchomych (prze- 
znaezona dla firm transpor- 
towych chcqcych monitoro- 
wac swoje pojazdy). 

- aplikaeja zabezpieczania 
obiektow (system przesyb- 
jqcy obraz clo staeji nadzoru 

z kamer rozmieszczonych | 
w obserwowanym miejscu). j 



RMF FM uruchomito speejal- ! 
ny clrogowy serwis gfosowy j 
dla abonentow sieci kom6r- 
kowych. Wybierajqc specjal- 
ny numer mozemy dowie- 
dziec si?, jak wyglqda sytua- 
eja w jednym z osmiu regio- 
ndw Pobki. Ustuga dost?pna 
jest na razie jedynie w Idei. 



Firma Trium wypuscib nie- 
dawno dwa nowe telefony 
obsfugujqce GPRS: Eclipse 
i Sirius, a teraz przedstawita 
trzy modele przygotowane do 
pracy z GPRS o nazwach: Au- 
ra, Mystral i Odyssey. Odroz- 
niajq si? one od siebie bardzo 
nieznaeznie i to jedynie wy- 
glqdem zewn?trznym. Wazq j 
po 11 Og, majqc rozmiary 
110x44x29mm. 

Nowe telefony Trium odzna- 
czajq si? bogatq grafikq - np. 
w zaleznosci od pory dnia b?- 
dzie nam si? wyswietlac na 
ekranie pi?c roznych ikonek. 
Telefon posiada 30 wbsnych 
dzwonkow oraz mozliwosc 
stworzenia samemu 10 no- 
wych. Mozna przesyfac mi?- 
dzy uzytkownikami tych tele- 
fonbw wspaniale wiadomo^ci 
grafiezne. 

Telefony pojawity si? w sprze- 
dazy pod koniec ubiegiego 




Ericsson zaprezentowa! rbw- 
niez system symulujqcy siec 
GPRS i UMTS - Gate b?dqcy 
podstawowym srodowiskiem 
do testowania aplikaeji. Dzi?- 
ki systemowi mozna ustalac 
rdzne parametry dla sieci: ob- 
ciqzenie sieci, ilo^d bf?dnych 
pakietow danycb, ilosc do - 
st?pnych kanalow GPRS itp. 
System na biezqco symuluje 
siec i pozwala sprawdzac jak 
dziala dana aplikaeja. Juz 
wkrotce mozna si? spodzie- 
wac kolejnych projektow, 
ktdre z fazy "papierowej" 
przejdq do testowej. Labora- 
toria sq otwarte dla kazdego, 
kto ma dobry pomysl na ap li- 
kacje oparte o GPRS. Projekt 
"Swiat Aplikaeji" wydaje si? 
bye sposobem na pozyskanie 
nowych pomystriw dla telefo- 
nii trzeciej generaeji. 



Informacje aktualizowane sq 
co godzin? przez lokalne re- 
dakcje radia RMF FM. Aby 
wysluchac biezqcq relacj? 
z drog w danym regtonie wy- 
starezy wybrac w komdree 
numer ^7179. Koszt potqcze- 
nia to 1 zf netto. 



roku i kosztujq w Europie 
okolo 180 USD. 

Rowniez Samsung wprowa- 
dzif nowe telefony komorko- 
we SCH-X230 i SCH-X250. 
Wyposazono je w technologi? 
pozwalajqcq na transmisj? da- 
nych z szybkosciq 144kbps, 
Umieszczony w obydwu mo- 
delach kolorowy wyswietlacz 
LCD pozwala na prezentacj? 
13 linii tekstu w256 kolo- 
rach. Aparaty obslugujq tez 
aplety Java, co pozwala na 
pobieranie dodatkowego op- 
rogramowania z Internetu. 

Z kolei Telia zaoferowala 
wszystkim swnum ^hnnentom 
darmowy dost?p do GPRS 
(przez trzy miesiqce). W ten 
sposob firma dice przetesto- 
wac swoje uslugi. Po raz pier- 
wszy Szwedzi b?dq tez mogli 
skorzystad z GPRS-u z pre- 
paidow. 
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5U Niger 

Ten sam zespol wfoskich operato- 
rdw, ktory byl czynny z Nigru w marcu 
2001 jako 5U2K, 5U3T i 5U5A, posta- 
nowif powtorzyc wycieczk^ z nadajni- 
kami i antenami do tego samego kraju 
na przelomie stycznia i lutego 2002 na 
dwa tygodnie. Majq uruchomic w ete- 
rze trzy stacje na wszystkich pasmach 
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 80 
i 160m. B edq pracowac emisjami CW/ 
SSB/RTTY/PSK31 , ana 6m CW/SSB. 
Znaki b$dq znane dopiero przed wyjaz- 
dem. Czynna jest juz internetowa stro- 
na wyprawy http://www.qsl.net/niger- 
2002, gdzie znalezc mozna aktualne 
informaeje. 

9L Sierra Leone 

Zbyszek SP7BTB przebywa w stolicy 
Sierra Leone - Freetown jako pracownik 
misji pokojowej ONZ. Otrzymal ze- 
zwolenie na prac$ na pasmach amator- 
skich pod znakiem 9L1 BTB. B^dzie tam 
jeszcze okolo 8 miesi^cy. W ciqgu dnia 
nie ma zbyt wiele czasu na prac$ na 
staeji, stqd w ciqgu tygodnia pojawia 
si$ dopiero po 19 UTC. Warto spraw- 
dzac cz^stotliwosci 14267, 21280, 
28380kHz. Na razie do dyspozycji ma 
transceiver \ dipole, ale po grudniowym 
urlopie w kraju przywiezie lepsze ante- 
ny. QSL via SP7CDG, najlepiej bezpo- 
srednio, gdyz w listopadzie nie byl 
jeszcze znany status drogi QSL przez 
biuro. W razie potrzeby mozna skon- 
taktowac si§ z QSL managerem via e- 
mail $p7cdg©kki.net.pl. Warto tez zag 
Iqdac na strong klubu SP5ZCC z biezqcy- 
mi informaejami DX-owymi http://www. 
sp5zcc.waw.pl/dxserwis/index.html. 

9U Burundi 

Ragge "Gus" SM5D1C mial powrdcid 
w polowie listopada do Burundi na trzy 
miesiqce. Zabiera ze sobq IC-706 i 3-el. 
beam na 50MHz. Zamierza rowniez 
poprobowac fqcznosci via Ksi^zyc - 
wykorzystujqc odbicie sygnalow od je- 
go powierzchni. Do tego celu zabiera 
wzmacniacz 400W i 1 7-elementowq 
anten^ na dlugim nosniku. Na falach 
krotkich ma uzywac tylko drutowych 
anten. Gus otrzymal zapewnienie, ze 
otrzyma ten sam znak, jakrego uzywal 
poprzednio - 9U5D. Jego QSL manage- 
rem jest jak poprzednio Leif SM5GFJ. 


Antarktyda 

Podczas antarktyeznego lata na pdl- 
kuli poludniowej pojawia si^ w eterze 
sporo staeji z baz na Antarktydzie. Kil- 
ka informaeji o nich ponizej. 

Chris N3SIG jest strazakiern uezest- 
niczqcym w United States Antarctic 
Program w bazie McMurdo Station na 
Ross Island na Antarktydzie (WABA K- 
09, AN-011). Ma pracowac jako KC4/ 
N3SIG do marca 2002. Pojawia si$ pra- 
wie codziennnie okolo 01-02 UTC na 
20, 17 i 15m SSB. Mozna probowac 
umowic si§ z nim na sked via e-mail 
n3sig@arrl.net. QSL via AI3D. 

Alex RA1 PC jest pracownikiem AARI 
- Arctic and Antarctic Research Institute 
i ma bye QRV jako R1 ANC z rosyjskiej 
bazy antarktyeznej "Wostok" (IOTA 
AN-01 6, WABA UA-010) do kohea 
stycznia. Pozniej zastqpi go Alan 
UA1 PAC, ktory b^dzie czynny pod tym 
samym znakiem do stycznia 2003. QSL 
via DL5EBE. 

Z innej rosyjskiej bazy Bellingshausen 
(AN-010, WABA UA-04) od polowy 
grudnia 2001 czynny ma bye Oleg 
UA1 PBA jako R1 ANF. QSL via RIO PWA. 

Anton ZS4AGA (znak staeji w bazie 
ZS7ANT) jest swiezo licencjonowanym 
amatorskim radiooperatorem w pofu- 
dniowoafrykahskiej bazie anatarktycz- 
nej SANAE Base polozonej na Princess 
Martha Coast (AN-016, WABA ZS-01 ). 

Innymi staejami czynnymi z tego re- 
jonu niewymienionymi powyzej sq 
CE9NKR, CE9MFJ, EMI HO, EMI KCC, 
KC4AAA, KC4USA i VK0KMT. 

CE Chile 

Sergio IZ6BRN (ex VU3CUR, 
AP2WAP, 9N7RN) od pol roku przeby- 
wa w Chile, a pobyt moze trwac jesz- 
cze przez kilka lat. Aktywny jest jako 
CE3/IZ6BRN wylqcznie na 12, 1 7 i 6m. 
QSL via home call. 

F Francja - staeja okoliczno^ciowa 

Patrick F60IE b^dzie uzywal oko- 
licznosciowego znaku TM0A w dniach 
19 stycznia -1 lutego. Czynny b$dzie 
na wszystkich pasmach KF, CW i SSB. 
W ostatni weekend stycznia wezmie 
udzial w zawodach ''French REF Cup 
Contest". QSL via F60IE. 

IOTA 

AS-079: Miyako IsL, Japonia. Take 
JI3DST b^dzie pracowal (na 40, 17, 15, 
12, 1 0 i 6m SSB) z tej vvyspy do 5 stycz- 
nia jako JI3DST/6. QSL na znak domowy 
JI3DST - Take preferuje droge via biuro. 


SA-031, 050, new: Chile. Chilijska gru- 
pa - Southern Cross DX Group - oglosila 
swoje plany ekspedycji na chilijskie 
wyspy: SA-031 Hornos IsL, CE9C, 
12.2001/01.2002; SA-050 Lennox IsL, 
CE9L, 01.2002; SA-050 Nueva IsL, 
CE9N, 01.2002; SA-050 Picton IsL, 
CE9P, 01.2002; SA-new Riesco IsL, 
CE8R, 02.2002. QSL via CE4EBJ. Do- 
ktadne daty i szczegdly majq bye za- 
mieszczane na stronie WWW pod ad- 
resem http://www.qsl.net/ce9c. 

SA-052: San Lorenzo IsL, Peru. Rene 
DL2JRM i Daniel DL5SE b$dq czynni 
z San Lorenzo IsL w dniach 3-13 stycz- 
nia. Wystqpili o specjalne znaki 4T4I 
i 4T4X. QSL na znaki domowe. 

T8 Palau 

Hiro JK1FNN wspolnie z YL opera- 
torkq Mie 7L1MKM b^dq czynni z Pa- 
lau (OC-0O9) - wszystkie pasma, CW, 
SSB i RTTY - jako T88HA i T88MY do 
3 stycznia. QSLs via JK1 FNN. 

Wfoscy operatorzy, czlonkowie Dia- 
mond DX Club: Nando IT9YRE (aktyw- 
nosci jako ZK1YRE zOC-159, TA0/ 
IT9YRE/p AS-1 54 i AS-1 59, SV8/IT9YRE/ 
p z EU-1 74 etc), Maurizio IZ1 CRR (zna- 
ny jako webmaster serwera biuletynu 
425 DX News - www.425dxn.org) i Er- 
minio 1Z8AJQ wybierajq si£ na wyspe 
Sonsorol (OC-new) w archipelagu Pa- 
lau. Wyjazd planowany jest na luty, 
a szczegdly - z pierwszej r^ki - pod wy- 
mienionym wyzej adresem. Wi^cej in- 
formaeji za miesiqc, 

TI9 Cocos Island 

Rowniez na luty planowana jest wy- 
prawa na kostarykariskq wysp^ Cocos 
IsL (NA-012). Wi^cej szczegoldw za 
miesiqc, a ciekawi juz mog^j zajrzec 
pod adres http://www.qsl.net/ti2hmg/ 
cocos.htm. 

ZL1 Nowa Zelandia 

Hamilton Amateur Radio Club 
w Hamilton, Nowa Zelandia. awizuje 
prac$ okolicznosciowej staeji o znaku 
Z16JAM. Staeja ta b^dzie pracowala 
podczas i po ' v 16th New Zealand Scout 
Jamboree" w Mystery Creek, Hamilton. 
W dniach 29 grudnia 2001 - 6 stycznia 
2002 uczestnicy tego zlotu, skauci 
w wieku 11-16 lat, b^dq operatorami 
tej staeji nawiqzujqc Iqcznosci - naj- 
ch^tniej z rowiesnikami - z calym swia- 
tem. Staeja czynna b^dzie glownie 
wgodzinach 20-05 UTC. Zapowiadane 
cz^stotliwo^ci pracy sq nast^pujqce: 
3593, 3677, 7075 i 14260kHz, a wy- 


Slyczeh 2002 Swiat Radio 


zsze pasma - 15 1 10m - jak propagacja 
pozwoli. t^cznosci b?d^ potwierdzane 
specjainq, okolicznosciowq kartq QSL. 

Przesylki do USA 

Tragedia 1 1 wrzesnia w USA i nast?- 
pujqce po nich zagrozenia terroryz- 
mem biologicznym wptyn?ly rowniez 
na korespondencj? w swiecie krotkofa- 
larskim. Organizatorzy zawodow spon- 
sorowanych przez pismo CQ proszq 
o przesyianie logow drogq elektronicz- 
nq. Dotychczas bylo to preferowane ze 
wzgl?du na wygod? uczestnikow i ko- 
misji zawodow, teraz glownym powo- 
dem wzgl?dy bezpieczeristwa - kon- 
wencjonalne przesylki w ostatnim cza- 
sie s q potencjalnym zrodlem niebezpie- 
czehstwa. Sqdz?, ze obejmie to r6w- 
niez inne duze zawody, zwlaszcza or- 
ganizowane przez Amerykanow. 

Powyzsze wzgl?dy dotyczq rowniez 
obiegu kart QSL do i z USA - warto pa- 
mi ?tac o zapewnieniu swoim przesyl- 
kom widocznej wiarygodnosci. Przesyl- 
ki bez zamieszczonego adresu zwrot- 
nego majq duz£| szans? na traflenie bez 
otwierania do worka z niebezpieczny- 
mi przedmiotami i zniszczenie. Dobrze 
jest nie zapominac o swoim znaku wy- 
wolawczym, gdyz on na pierwszy rzut 
oka uwiarygodnia przesyfk?. Amery- 
kariscy QSL managerowie juz zapowla- 
dajq, ze nie b?dq otwierac przesylek 
bez adresu zwrotnego nadawcy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
$P OX Club 

ilia CB’Stow 

Dystrykty Dzibuti (1 86) 

Do poiowy 2002 r. Vincent 1 86-AT- 
065 oraz Stephane 1 86-AT-1 48 b?dq ak- 
tywowad 5 dystryktdw tego malego, af~ 
rykahskiego paristwa. Z czterech ostat- 
nich dystryktow, umieszczonych na lis- 
cie ponizej, nikt jeszcze nie pracowal na 
pasmie 11m. District of Djibouti - 1 86- 
AT/DJ; District of Dikhil -186-AT/DI; 
District of Ali-Sabieh - 1 86-AT/AS; Dist- 
rict of Tadjoura - 186-AT/TA; Distict of 
Obock - 1 8 6- AT/OB. QSL via: Stephane, 
PO Box: 62, Brest cedex 29266, Francja. 
211 ATI 64 Per 

Po dlugiej nieobecnosci uaktywnil 
si? w eterze Per, ktdry pracuje spora- 
dycznie w poblizu "monitora". Z racji 
na duze QRM-y, Per szybko si? niecier- 
pliwi i robi QRT - tak wi?c prosba w je- 
go imieniu, by zachowac zimnq krew 
i trzymac nerwy oraz mikrofon na wo- 
dzy. QSL via: Eskil, PO Box: 50, Kris- 
tiansund N. Island 6501, Norwegia. 

Inne aktywacje planowane na styczeri 

4-AT/SA-055 Argentyna (Martin Garcia 
Island), 02.01-04.02 QSL via: Ezequiel, 
PO Box: 35, 1752 Lomas del, Buenos 
Aires, Argentyna. 

4-CPI-DX Argentyna 01.12.01- 


31.04.02, QSL via: Bruno, PO Box: 34, 
69240 Thizy, Francja. 

4- SD/SA-055 Argentyna 15.12.01- 
20.01.02 (Martin Garcia Island), QSL 
via: Pepe, PO Box: 105, 11510 Puerto 
Real, Cadiz, Hiszpania. 

5- TRC-DX Wenezuela, QSL via: Nasko, 
PO Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 
11-WD-DX Puertorico, QSL via: Alber- 
to, PO Box: 8, Pontassieve 50065 FI, 
Wlochy. 

1 4-RCM/MC Francja, QSL via: HQ/ 
RCM, PO Box: 2, St. Nicolas 62055, 
Francja. 

18-AS/EU-075 Grecja (Aegina Island), 
QSL via: Eugene, PO Box: 18777, At- 
hens 1 1 603, Grecja. 

21-WM/NI Szwecja (Naven Island - IWI), 
do 09.01 .02, QSL via: Robert, PO Box: 1 , 
91020 Tabaccaro Sicily, Wlochy. 
44-TRC-O RPA, QSL via: Nasko, PO 
Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 
50-AS-DX Rosja do 28.01 .02, QSL via: 
Jim, PO Box: 63501, 15202 Filothei, 
Grecja. 

63-FAT/AF-022 St. Helena Island, do 

1 5.02, QSL via: Laurent, PO Box: 63, 
Caudan Cedex 56854, Francja. 

72-KP-0 Gwatemala, QSL via: Tomas, 
PO Box: 6121, Zaragoza 50080, Hisz- 
pania. 

89-KP-101 Nigeria, do 12.02, QSL via: 
Michele, PO Box: 1131, 90146 Paler- 
mo, Wlochy. 

89-OD-O Nigeria, QSL via: Olek, PO 
Box: 32, Giiwice-2 44-102, Polska. 
92-RC-101 Libia, QSL via: Eric, PO Box: 
2032, Bourges cedex 18026, Francja. 
95-JT-001 Mongolia, QSL via: Bator, 
PO Box: 148, Ulan Bator 13, Mongolia. 
97-AS-DX Izrael, QSL via: Panos, PO 
Box: 3795, Petroupolis 13201, Grecja. 
99-AT-DX Fiji islands, do 08.01.2002, 
QSL via: Ian, PO Box: 127, Aberdeen 
AB12-3HQ, Scotland, Wielka Brytania. 

1 04-SD/EU-01 4 Korsyka, QSL via: Chris, 
PO Box: 3, Rognac 13340, Francja. 

1 09-TRC-DX W?gry, QSL via: Nasko, 
PO Box: 49, Kazanlak 61 00, Bulgaria. 

1 1 3-AT-101 Zachodnia Malezja, QSL 
via: Christian, PO Box: 1243, Tarragona 
43080, Hiszpania. 

113-IR-102 Zachodnia Malezja, QSL 
via: Lars, PO Box: 1410, 91142 Roth, 
Niemcy. 

1 31 -IR-DX Guyana, QSL via: James, PO 
Box: 8183, Nassau, Bahamy. 

1 32- 8IC-030 Wyspy Marshalla, QSL 
via: Kinja, PO Box: 875, 96960 Majuro, 
Wyspy Marshalla. 

1 32-DT-DX Wyspy Marshalla, QSL via: 
Bryan, PO Box: 977, Ipswich QLD 
4305, Australia. 

1 32-SD-1 02; 132-SD-103; 132-SD- 
104, Wyspy Marshalla, QSL via: Steve, 
PO Box: 15, 79110 Chef Boutonne, 
Francja. 

1 33- SD-1 1 1 Mariany, QSL via: Steve, 
PO Box: 15, 79110 Chef Boutonne, 
Francja. 

140-URA-01 Antarktyda, QSL via: 
140URA, PO Box: B-19, Kyiv 01001, 


Ukraina. 

1 43- PAS-O St. Lucia, QSL via: Pablo, PO 
Box: 422, Oviedo 33080, Hiszpania. 

1 44- AT/SA-001 Wyspa Wielkanocna, 
26.01 - 05.02, (aktywacja poswi?cona 
pami?ci 1 6-AT-261 Yvesa), QSL via: Pas- 
cal, PO Box: 31, Herent 3020 VB, Belgia. 
146-CS-101 Algeria, QSL via: Moha- 
med, PO Box: 263, 13121 Zelboun 
Tlemcen, Algeria. 

1 46-DZ-1 03 Algeria, QSL via: Rafy, PO 
Box: 64, Bis Alger 1 601 8, Algeria. 
157-AT-101 Montserrat, QSL via: Save- 
rio, PO Box: 59, Asti 14100, Wlochy. 
166-AT-101 St. Maarten, QSL via: Al- 
dert, PO Box: 8899, Amsterdam 1 006- 
JB, HoJandia. 

166-FAT-010 St. Maarten, QSL via: 
Eliane, PO Box: 10, 83910 Pourrieres, 
Francja. 

166-RK-001 St. Maarten, QSL via: San- 
ti, PO Box: 5, 98028 S.Teresa Riva 
(ME), Wlochy. 

1 75- RC-1 01 Czad, do 01.03, QSI via: 
Stephane, PO Box: 3, Foecy 1 8500, 
Francja. 

1 76- BG-001 Rep. Srodkowej Afryki, 
QSL via: Michel, PO Box: 9322, Clisson 
Cedex 44193, Francja. 

1 77- SD-1 01 Sri Lanka, QSL via: Joe, PO 
Box: 100153,01781 Pirna, Niemcy. 
187-SD-101 Kenia, QSL via: Simone, 
PO Box 0, 46030 Virgilio, Wlochy. 

1 96/1 4-AT-698 Guadelupa, do 19.01, 
QSL via: Eva, PO Box: 3, Eysines Mig- 
ron 33320, Francja. 

205-AT-489 Cape Verde, QSL via: Lory 
G., PO Box: 46, La Spezia 19100, Wlo- 
chy. 

220-AR-121 St. Vincent, QSL via: Mi- 
chael, PO Box: 929, St. Martin, St. Vin- 
cent. 

2324R-101 Aruba, QSL via: Lars, PO 
Box: 1410, 91142 Roth, Niemcy. 
245-AT-DX Niger 15.01-21.01, QSL 
via: Dimitri, PO Box: 5, 45270 Ladon, 
Francja. 

301-KP-DX Armenia, QSL via: Tomas, 
PO Box: 6121, Zaragoza 50080, Hisz- 
pania. 

306-ET-0 Gruzja, QSL via: Michel, PO 
Box: 6, Fayet 63630, Francja. 

308- UD-DX Kazachstan, QSL via: 
Claudio, PO Box: 19019, Roma 00173, 
Wlochy. 

309- IR-102 Kirgizja, QSL via: Jan, PO 
Box: 3245, 2601 DE Delft, Holandia. 

316- SD-DX Uzbekistan, QSL via: John, 
PO Box: 36404, 1020 Amsterdam MK, 
Holandia. 

31 7- AS-DX Biaforus do 28.01 , QSL via: 
Jim, PO Box: 63501, 15202 Filothei, 
Grecja. 

325-LD-010 oraz 325-LD-011 Rotuma, 
do 10.01, QSL via: Stefania, PO Box: 
28, Botticino S. Brescia, Wlochy. 
328-PAS-DX Chorwacja, QSL via: Pablo, 
PO Box: 422, Oviedo 33080, Hiszpania. 

Wszystkim czytelnikom zycz? wielu 
ciekawych Iqcznosci DX w nadchodz^- 
cym roku. 

dxinfo@kki.net.pl 
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Publikowane w Swiecie Radio arty- 
kuly o wpfywie Sforica na stan jonosfe- 
ry miafy charakter komentarza do do- 
tychczasowego przebiegu 23. cyklu ak- 
tywnosci Sforica i jego wpfywu (w sze- 
rokim horyzoncie czasowym) na propa- 
gacj? w amatorskich pasmach KF. 

Dia krotkofalowcow aktywnie pracu- 
jqcych na falach krotkich - oprocz znajo- 
mosci aktualnej fazy rozwoju cyklu ak- 
tywnosci Sforica - potrzebna jest przede 
wszystkim informacja o aktualnym stanie 
napromieniowania ziemskiej jonosfery 
oraz o aktualnym stanie ziemskiego pola 
magnetycznego. Jak juz poprzednio pi sa- 
fem, informacje takie podawane sq w ko- 
munikatach WWV (18. minuta kazdej 
godziny) i WWVH (45, minuta), przez ra- 
diolatarni? DKOWCY (telegrafiq co kilka 
minut na cz?stotliwosd 10.144kHz), 
w DX Clusterach oraz na roznych stro- 
nach internetowych. 

Stacje wzorcow czasu i cz?stotli- 
wosci WWV i WWVH zmuszajq do na- 
sfuchu w scisle okreslonych porach, co 
nie zawsze jest moziiwe ze wzgl?du na 
nasze inne obowiqzki. Dlatego wygod- 
niejsze na co dzieri sq informacje pro- 
pagacyjne podawane w DX Clusterach. 
Powtarzaj3 one na ogof komunikaty 
WWV. Jednak w niektorych rejonach 
Polski nie jest to niezawodne zrodto in- 
formacji ze wzgl?du na cz?ste przerwy 
na fqczach. 

Mi?dzy innymi dlatego chciatbym 
poinformowac zainteresowanych aklu- 
alnq propagacjq o kolejnym zrodle in- 
formacji, ktora na dodatek b?dzie do- 
starczana na nasz adres e-mailowy 
w sposob automatyczny. Wielu krotko- 
falowcdw polskich posiada juz swoje 
adresy e-mail, wi?c sqdz?, ze ponizsza 
informacja moze okazac si? uzyteczna. 

Od pewnego czasu krotkofaiowiec 
amerykariski, Tom NW7US, prowadzi 
bezpfatny (ewentualne dotacje mile wi- 
dziane) serwis na swojej stronie: http:// 
hfradio.org/propagation.html. Podawa- 
ne sq: 

- aktualna sytuacja w jonosferze, 

- przewidywany stan napromieniowa- 
nia jonosfery przez Slorice, 

- przewidywany stan ziemskiego pola 
magnetycznego, 

- informacje o dotych czasowym prze- 
biegu cykli aktywnosci Slonca w roz- 
nych przedziafach czasowych 

- oraz wiele innych informacjl. 

Wsrdd tych "innych" najbardziej in- 

teresujqcq dla nas b?dzie mozliwosc 
automatycznego otrzymywania mel- 
dunkow o aktualnym stanie jonosfery 



i ziemskiego pola magnetycznego oraz 
prognoz o przewidywanych zmianach 
w ciqgu najblizszych kilkunastu go- 
dzin. Jest to tzw. "eAlert via email". 

Aby otrzymywac regularnie informa- 
cje tq drogq nalezy zapisac si? jako 
subskrybent, podajqc swoje dane, swoj 
e-mail oraz haslo. Po akceptacji otrzy- 
muje si? zwrotnie od NW7US potwier- 
dzenie zapisania si? na list? subskry- 
bentow. Komunikat ten warto zacho- 
wac, bo do ewentua Inego wy pisan ia si? 
z listy subskrybentow potrzebne b?dzie 
to samo haslo. 

Rozsylane tq drogq informacje omo- 
wimy na przykladzie komunikatu, jaki 
otrzymalem w poniedzialek rano 22 
pazdziernika 2001 roku o godzinie 
08:24 czasu uniwersalnego. A oto tresc 
komunikatu: 

SFF.224 I A: 3 3 I K:5 down from 6 at 
0600 on 22 October. 

SAF: moderate to high , GMF: at active 
to major storm levels 
A minor geomagnetic storm began at 
1 645 UTC on 21 October.. 

Magnetic Kdndex of 5 Warning valid 
from 21 Oct 2001 1700 to 22 Oct 
2001 1500 UT 

Magnetic K-Index >= 6 Warning valid 
from 21 Oct 2001 1 700 to 22 Oct 
2001 1500UT 

Magnetic A- Index >=30 Warning valid 
from 21 Oct 2001 2330 to 22 Oct 
2001 1 500 UT 
Aurora Level: 9 

Solar Wind: 623,8 km/s at 7,8 protons/cm 3 

SFI:224 oznacza, ze w pofudnie 
wdniu 21 pazdziernika 2001 roku 
(czyli wdniu poprzednim) w Boulder 
(w stanie Kolorado, USA) zmierzono 
strumieri promieniowania ze Slonca 
(SFI, czyli Solar Flux Index) na pozio- 
mie 224 jednostek (wartosc powyzej 
200 jednostek oznacza wysokq aktyvv- 
nose Slonca). 


A:33 oznacza, ze w ciqgu poprzed- 
niej doby (21 pazdziernika 2001 roku) 
w Boulder usredniona na t? dob? ak- 
tywnosc ziemskiego pola magnetyczne- 
go byla na poziomie 33 jednostek (jest 
to wysoka aktywnosc ziemskiego pola 
magnetycznego). 

K:5 down from 6 at 0600 on 22 Oc- 
tober oznacza, ze w dniu 22 pazdzier- 
nika 2001 roku w Boulder o godzinie 
08:24 czasu uniwersalnego (WWV po- 
dalaby t? wiadomosc dopiero w komu- 
nikacie o godzinie 09:18) zmierzono 
indeks K na poziomie 5 jednostek i ze 
spadf on o jednq jednostk? od godziny 
06:00, gdy wynosil 6 jednostek. Ozna- 
cza to, ze nadal aktywnosc ziemskiego 
pola magnetycznego byla duza, ale 
z lekkq tendenejq spadkowq. 

SAF: moderate to high. SAF to skrdt 
od Solar Activity Forecast, czyli progno- 
za aktywnosci Slonca w najblizszym 
czasie. Prognoza w tym przypadku 
przewiduje aktywnosc procesow na 
Sforicu na poziomie od sredniej az do 
wysokiej intensywnosci. 

GMF: at active to major storm le- 
vels. GMF to skrot od Geomagnetic 
Field Forecast. Komunikat informuje, ze 
spodziewana aktywnosc ziemskiego 
pola magnetycznego b?dzie wysoka az 
do poziomu okreslanego jako wlelka 
burza magnetyezna. 

A minor geomagnetic storm began 
at 1645 UTC on 21 October. Jest to 
komunikat o poczqtku malej burzy 
magnetyeznej wdniu 21 pazdziernika 
2001 roku od godziny 16:45 czasu uni- 
wersalnego (czyli o 18:45 letniego cza- 
su polskiego). 

Magnetic K-Index of 5 Warning va- 
lid from 21 Oct 2001 1700 to 22 Oct 
2001 1500 UT. Ten komunikat zawiera 
ostrzezenie, ze burza ziemskiego pola 
magnetycznego o indeksie K=5, ktora 
rozpocz?fa si? okolo godziny 17 czasu 
uniwersalnego w dniu 21 pazdziernika 
2001 roku moze trwac co najmniej 
w podobnym nat?zeniu (indeks K=5) az 
do godziny 15 czasu uniwersalnego 
w dniu 22 pazdziernika 2001 roku. 

Magnetic K-Index >- 6 Warning va- 
lid from 21 Oct 2001 1700 to 22 Oct 
2001 1500 UT. Ta informacja jest z ko- 
lei ostrzezeniem, ze burza ziemskiego 
pola magnetycznego (ktora rozpocz?la 
si? okolo godziny 1 7 czasu uniwersal- 
nego w dniu 21 pazdziernika 2001 ro- 
ku) moze osiqgnqc nawet wi?ksze nat?- 
zenie, oznaezane indeksem K>=6 (nie 
mniejszy niz 6 jednostek) i moze trwac 
w tym wi?kszym nat?zeniu (indeks 
K>=6) az do godziny 15 czasu uniwer- 
salnego w dniu 22.10.2001 r. 

Magnetic A-Index >=30 Warning 
valid from 21 Oct 2001 2330 to 22 Oct 
2001 1500 UT. Ta informacja jest ost- 
rzezeniem, ze burza ziemskiego pola 
magnetycznego (ktora rozpocz?la si? 
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okolo godziny 17 czasu uniwersalnego 
w dniu 21 pazdziernika 2001 roku) mo- 
ze osiqgnqc nat^zenie oznaczane in- 
deksem A>=30 (nie mniejszy niz 30 
jednostek) \ mo ze trwac w tym wi?k- 
szym nat?zeniu (indeks A>=30) az do 
godziny 15 czasu uniwersalnego 
w dniu 22 pazdziernika 2001 roku. 

Aurora Level: 9. Jest to bardzo wyso- 
ki indeks intensywnoSci zorzy polarnej 
(skala rozpoczyna sip od 1 i konczy sip 
na 10 jednostkach). Ta burza magne- 
tyczna spowodowala wystqpienie zo- 
rzy polarnej, ktora by la obserwowana 
przez kilka godzin wciqgu nocy 21/22 
pazdziernika 2001 roku na pblnoc od 
Polski (mipdzy innymi w Rydze na tot- 
wie). Na wipkszosci terenow Polski by- 
to w tym czasie calkowite zachmurze- 
nie i z tego wzglpdu zorzy polarnej nie 
obserwowano wizualnie. Miala ona 
jednak istotny wptyw na propagacjp 
w zakresie fal krotkich, na ktbrych wy- 
stqpHy powazne zaklocenia oraz spo- 
wodowala wystqpienie propagacji na 
UKF poprzez odbicia fal elektromagne- 
tycznych od zorzy polarnej. 

Solar Wind: 623,8 km/s at 7,8 
protons/cm 3 . Zmierzona £rednia prpd- 
kosc tzw. wiatru slonecznego (tj. stru- 
mienia zjonizowanych czqstek wyrzu- 
conych z powierzchni Slonca w prze- 
strzeri mipdzyplanetarnq) wynosila 
623,8 kilometra na sekundp awjed- 
nym centymetrze szesciennym byto 
srednio 7,8 protonow (czyli zjonizowa- 
nego atomu wodoru). 

Przy okazji (jako ufatwienie do inter- 
pretacji komunikatow otrzymywanych 
z eAlert) przypominam - ramka na dole - 
kilka podstawowych informacji. 


Rolp indeksow wocenie warunkow 
propagacyjnych mozna to podsu mo- 
wad nastppujqco: 

- wysoka wartosc: liczbowa indeksu 
Solar Flux Index jest warunkiem ko- 
niecznym, ale jeszcze niewystarcza- 
jqcym dla wystqpienia dobrej propa- 
gacji w gornych pasmach fal krot- 
kich, 

- dopiero duza wartosc liczbowa in- 
deksu Solar Flux Index i jednoczesnie 
niska wartosc indeksu magnetyczne- 
go K stwarzajq wystarczajqce warun- 
ki wystppowania dobrej propagacji 
w gornych pasmach fal krotkich. 

Dla interesujqcych krotkofalowcow 
z Europy tras na Pacyfik musimy brae 
pod uwagp wystppowanie zorz polar- 
nych, opisanych w komunikatach e- 
Alert hasfem "Aurora". Dane o stanie 
jonosfery w okolicach podbieguno- 
wych sq zbierane obecnie za posred- 
nictwem satelitow NOAA-12 POES 
oraz TIROS, poruszajqcych sip na orbi- 
tach polarnych. Podczas kazdego prze- 
lotu satelity nad strefq zorzy polarnej 
zbierane sq dane oparametrach cha- 
rakteryzujqcych zorzp polarnq. 
W oparciu o dane zebrane przez sateli- 
tp powstajq mapy rozkladu gpstosci zjo- 
nizowanych warstw zorzy polarnej nad 
poszczegolnymi pofaciami kuli ziems- 
kiej. Kolorami odwzorowana jest gps- 
tosc koncentracji czqstek zjonizowa- 
nych w poszczegolnych obszarach zo- 
rzy. Mapa zorzy z zaznaezonym tiem 
zarysow kontynentow oraz wipkszych 
krajow jest prezentowana na btezqco (i 
na biezqco aktualizowana) na stronach 
http://hfradio.org/propagation.htmL Na- 
tomiast komunikaty eAlert zawierajq in- 


formaejp skrocona i podajq tylko aktu- 
alnq wartosc parametru okreslajqcego 
intensywnosc wystppowania zorzy. Pa- 
rametr ten szacunkowo koresponduje 
z energiq (wyrazonq w GW), jakq nie- 
sie strumieh zjonizowanych czqstek 
wiatru slonecznego uwipzionego przez 
ziemskie pole magnetyezne. Cytowany 
powyzej komunikat dotyezyl bardzo in- 
ten sywnej zorzy polarnej. Byfa to naj- 
wipksza zorza od czasu opisanej w SR 
10/01. Im wipkszq wartosc przybiera 
parametr charakteryzujqcy zorzp polar- 
nq, tym wipksze bpclzie dumienie fal 
elektromagnetycznych w zakresie fal 
krotkich. Tfumienie to zalezy takze od 
czpstotliwosci fali: najwipksze tlumie- 
nie przez "czapp zorzy polarnej" wy~ 
stppuje w zakresie od 2 do 4MF1z. Tym 
tez nalezy tlumaczyc niezwykle trudne 
warunki nawiqzywania Iqcznosci 
z Europy Srodkowej ze staejarni z Pacy- 
fiku w paSmie 3,5-3,8M Hz, dla ktbrych 
Irasa propagacji przebiega po "wielkim 
kole" przez obszary wystppowania zorz 
polarnych. Dotyczy to takze niezwykle 
trudnych do nawiqzania w pasmie 
3,5 — 3,8MHz (z terytorium Polski) 
fqczrtoSci z Alaskq. Generalnie, im 
wipksza wartosc parametru charaktery- 
zujqcego intensywnosc zorzy polarnej, 
tym gorsze warunki propagacji na fa- 
lac h krotkich po trasach obejmujqcych 
obszary jej wystppowania. Z drugiej 
strony, to co jest zle dla propagacji 
w zakresach fal krotkich, jest bardzo 
korzystne dla Iqcznosci poprzez odbi- 
cia od bardzo si I me zjonizowanych ob- 
lokow zorzy polarnej w pasmie amator- 
skim 50MHz oraz w amatorskich za- 
kresach UKF: 144 oraz 423MHz (obie 
staeje nakierowujq swoje anteny na ob~ 
szar wystppowania zorzy polarnej). 
Ciekawe efekty propagacyjne wystppujq 
na terenach przykrytych "czapq zorzy 
polarnej". Czasami staeje znajdujqce sip 
w obszarze wystppowania zorzy polar- 
nej majq doskonaiq iqcznosc pomipdzy 
sobq, ale sq cafkowicie odcipte od swia- 
ta na zewnqtrz obszaru wystppowania 
zorzy polarnej. Podczas wystppowania 
propagacji poprzez stref^ zorzy polarnej 
sygnafy rozchodzq si$ wielodrogowo, 
co powoduje ich sztuczne i latwo roz- 
poznawalne zabarwienie (t 2 w. polar 
fl lutter, co po polsku mozemy okreslic 
jako "drzenie sygnalu"). 

Korzystajqc z okazji chciaibym poin- 
formowac, ze w moim artykule "23. cykl 
aktywnosci Sforica osiqgnql juz swoje 
maksimum", opublikowariym w Swiecie 
Radio 1 0/2001 zauwazylem, ze podczas 
skladania do druku zamieniono podpisy 
pod rysunkiem 1 na stronie 42 z podpi- 
sem pod rysunkiem 6 na stronie 46. Na 
stronie 42 powinien bye rysunek umiesz- 
czony na stronie 46, a na stronie 46 po- 
winien bye rysunek ze strony 42. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Indeks K charakteryzuje aktywndsd zewn^trznego ziemskiego pola niagnetyeznego w rozp- 
biciu na interwafy 3 godzinne. Indeks K wyrazany jest w ska li od 0 do 9. Bardzo spokojne 
zewn^trzne ziemskie pole magnetyezne wyrazane jest indeksem K od 0 dp 1 . Burze inagne-: 
tyczne wyst^pujq poczynajqc od indeksu K=4. Wzrastajqcy indeks K zwiastuje pogarszanie 
si? warunkdw propagacyjnych w pasmach KF; indeks K pod awa ny jest • d I a : pom i a row : wy ko- 
nanych w nastgpujqcych godzmach' 0.G0, 3.00, 6 00, 9 QO, 1 2.00, 1 5:Q0, 18.00, 21.00 czasi! 
UTC. Staeje WWV oraz WWVH podajq aktuaine warto§ci indeksu K (odpovvied nio) w 18* 
i 45. minucie kazdej godziny z a ostatni pomiar wykonany ww. pelnych godzinach, 

Indeks a cbarakteryzuje amplitud? zmian w akiywnosci zewn?trznego ziemskiego pplaf 
rdwniez w rozbiciu na interwaly 3 godzinne, ale w skali od 0 do 400. Istnieje ^cisla zaleznosC 
pomi?dzy tymi skalami: ; - 

K: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a: 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400 

Indeks A odzwierciedla aktywnosc zewn?trznego ziemskiego pola magnetytzriegdL 
;W U^rednieniu dobowym i powstaje jako srednia arytmelyczna z osmiu indeksow a za po-'J 
przedniq dob?. Zatem indeks A charakteryzuje aktywnosc zewn?trzriego ziemskiego polq 
magnetyeznego, ale w ciqgu poprzedniej doby. 

Solar Flux Index oraz wymienione indeksy magnetyezne fdeterminujq w glownej mierze 
warunki propagacji na falach krdtkich. Stwierdzono, ze im wi?kszy Solar Flux Index, ajjedfto^ 
czesnie, im mniejsze indeksy magnetyezne, to tym lepsza propagaejq na falach krdtkich;; 
Duza wartosc liczbowa SFI, przy jednoczesnym utrzymywaniu si? indeksu K na poziomie • 
tylko 0 do 1, niema! zawsze skutkuje dobrq propagacj? na faiach krdtkich. Wartosd indeksu 
K w granicach 3 i powyzej tej wartosc! znamionuj^ wysokq a ktywnosc ziemskiego pdfqrnag^; 
netyeznego. Warto obserwowad trend zmian lego indeksu w ko I ejnych in terwalachTrzygo-r • 
dzinnych. Jesli mamy do czynienia z gwattowhym zwi?l<szaniem si? indeksu K to niewqjplb 
wie jest to zwiastun burzy magnetyeznej. Burza magnetyezna rozpoczyna si? najpierw w)bb-v 
szarach podbiegunowych a nast?pnie rpzszerza si?na coraz to dalsze tereny w stron? rowni- 
ka. Przeryyaniu uiegajq najpierw potqczenia ; w gornych pasmach KF^ a n ast?pn i e w m iar ? . 
rozwoju burzy magnetyeznej coraz wipkszemu tlumteniu podlegaja takze fale elektromagne-;; : 
tyczne z pasm srodkowych podzakresow fal krotkich. 





DS-1000 

W SR 10/2001 podaliteie, 
ze na rynku pojawila si? 
nowoi 6 - miernik DS-1000. 
Chcialbym na prac ? riyplomowq zapro- 
jektowad taki miernik, przeznaczony 
rdwniez do wykrywania i rejestrowania 
cz?stotliwo4ci, w tym wszelkiego ro~ 
dzaju nadajnikdw radiowych. 

Interesu je mnie budowa wewn?trzna 
takiego przyrzqdu. Czy mozliwe byioby 
opublikowanie schematu urzqdzenia , 
dodatkowe informacje o nim lub cho- 
ciazby szczegdiowe zdj?cia wn?trza 
obudowy DS- 1 000? 

Sebastian Galecki 



Niestety, redakcja nie dysponuje 
schematem urzqdzenia, a wiemy takze, 
ze producent nie zalqcza schematu do 
sprzedawanego wyrobu. Z zamieszczo- 
nych zdj$d wynika, ze jest to bardzo 
nowoczesna konstrukcja, raczej nie- 
mozliwa do odwzorowania w domo- 
wych warunkach. Przy projektowaniu 
podobnego urzqdzenia mozna jedynie 
wzorowad s\? na parametrach tech- 
nicznych miernika: 

- zakres pomiaru cz^stotliwoSci: 
10MHz.. .2,6GHz, 

- rozdzielczoSc: 100Hz, 

- zakres pomiaru poziomu sygnalu 


cz^stotliwosci: -45dBm...5dBm, 

- rodzaj wyswietlania: 2x16 znakow 
w postaci liczbowej i graficznej, 

- liczba komdrek pami^ci: 1000, 

- napi$cie zasilania: 9...1 2 V. 

DS-1000 jest nie tylko miernikiem 
cz$stotliwo$ci i sily sygnalu. Jest on wy- 
posazony w funkcjs Reaction Tuning, 
ktora umozliwia dostrajanie skanerdw 
firm AOR, Icom i Optoelectronics 
w celu nasluchiwania transmisji na 
uchwyconej cz^stotliwoSci. Urzqdze- 
nie moze wspolpracowad z kompute- 
rem PC. W standardowym wyposaze- 
niu znajduje s\? oprogramowanie wraz 
interfejsem RS232 oraz ladowarka do 
akumulatordw. DS-1000 oferuje mozli- 
wo£ci, ktdre czyniq pole jego zastoso- 
wan bardzo szerokim: od analizy ruchu 
telekomunikacyjnego w eterze, po- 
przez testowanie jakoSci pracy nadajni- 
kdw i ukiaddw antenowych, do lokali- 
zacji wszelkiego rodzaju urzqdzeri na- 
dawczych. 

Wi^cej informacji o urzqdzeniu 
mozna uzyskad w firmie PRO-FIT z to- 
dzi, ktora sprzedaje m.in DS-1000. 



^ I Testy reflektometrdw 

Na rynku mozna spotkac 
roznego typu reflektometry. 
Wyglqd zewn?trzny, esfe- 
tyka wykonania i dane w ulotce zacb ?- 
cajq do icb nabycia. Z opinii uzytkow- 
nikow CB wiem, ze po icb zakupie 
i sprawdzeniu okazuje si?, ze nie trzy- 
majq zalozonycb parametrdw. 

Czy mozecie opisac w SR i podac 
faktyczne parametry dost?pnycb reflek- 
tometrdw lub poradzic , jak je samemu 
sprawdzid? 

CB-sta , 

staly czytelnik Swiata Radio 





W tym numerze naszego miesi^czni- 
ka zamieszczamy obszerny artykul za- 
wierajqcy testy reflektometrdw (str. 22). 

Podczas sprawdzania reflektometru 
nalezy zwrocic uwag$ na nizej wymie- 
nione i omdwione parametry: 

- symetria reflektometru, 

- opornosc robocza, 

- maksymalna moc doprowadzona do 
reflektometru, 

- czuloSc, 

- cz^stotliwosd graniczna reflektomet- 
ru, 

- mozliwosc pomiaru mocy. 

Symetria reflektometru swiadczy 

o solidnosci jego wykonania. tatwo jq 
sprawdzid, zamieniajqc miejscami an- 
ten? z nadajnikiem. W dobrym przy- 
rzqdzie wskazania powinny bye nieza- 
lezne od kierunku przeplywu sygnalu 
w.cz. 

Ze wzgl^du na zastosowanie dost^p- 
ne reflektometry sq regulowane na 
opornoSd roboczq rdwnq 50 (rzadziej 
75Q). Parametrten mozna latwospraw- 
dzic, obciqzajqc badany reflektometr 
oporem bezindukcyjnym rownym 
opornoSci roboczej reflektometru. 

Reflektometry o opornoSci roboczej 
50£2 mozna obciqzyd dwoma dost^p- 




DS-1000 - pfytka 
z wyswietlaczem. 
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nymi w hand I u rezystorami metal izo- 
wanymi 100Q/2W pof^czonymi row- 
nolegle. Chc^c uzyskac sztuczne ob- 
ci^zenie o wi^kszej mocy, nalezy uzyc 
wl^kszej iloSci odpowiednio dobranych 
rezystordw. 

W kazdym razie, jezeli reflektometr 
jest prawidlowo wyregulowany, to po- 
winien pokazywac SWR-1. Wi^ksza 
wartosc SWR moze swladczyc o tym, 
ze reflektometr jest wykonany na innq 
opornosc, czy tez w ogole nie byl wyre- 
gulowany. W tym ostatnim przypadku 
mozna sprobowac reflektometr zwroclc 
sprzedawcy zqdaj^c zwrotu pieni^dzy 
lub wymiany na sprawny egzempfarz. 

Wartosc inaksymalnej mocy dopro- 
wadzonej do reflektometru jest najcz^s- 
ciej podawana bez cz^stotliwosci, przy 
jakiej mozna t$ moc doprowadzic (z 
reguly jest to moc przy 27MHz). 
W przypadku zastosowania takiego re- 
flektometru na innych cz^stotliwos- 
clach (fr) maksymaln^ moc (Pr), jak^ 
nasz reflektometr, wytrzyma mozna 
oszacowac ze wzoru: 

Pr=Pxf/fr 

gdzie: 

P - moc deklarowana 
f - cz^stotliwo^c, przy ktorej jest dekla- 
rowana moc P 
fr - cz^stotliwosd robocza 

Ze wzoru latwo wyliczyd, ze reflek- 
tometr o dopuszczalnej wytrzymalosci 
100W przy CB, w pasmie 2m wytrzyma 
tylko 1 8,6W. 

Kilkukrotne przekroczenie tej mocy 
moze spowodowac przepalenie diod 
czy rezystorow zamykajqcych linie 

Z kolei zastosowanie takiego reflek- 
tometru na nizsze zakresy KF pozwala 
doprowadzic wi^ksz^ moc, niz dekla- 
rowana w ulotce, ale czulosc takiego 
reflektometru moze okazac si^ niewy- 
starczajqca. 

Czulosc reflektometru jest paramet- 
rem okreslaj^cym przy jakiej minimal- 
nej mocy doprowadzonej na danej 
cz^stotliwosci reflektometr zapewni 
jeszcze poprawnosc wskazarl. 

Aby unikn^c odczucia wzrostu SWR 
anteny przy wzroscie mocy doprowa- 
dzonej, nalezy anteny stroic wst^pnie 
przy malej mocy, natomiast dokladne- 
go strojenia dokonac przy pefnej mocy 
nadajnika. 

Cz^stotliwosc graniczna reflektomet- 
ru jest cz^sto, w celach reklamowych, 
podawana na wyrost. Po otwarciu po- 
krywy nalezy wi^c sprawdzic linie po- 
miarowe. 1m b^d^ prostsze (bez p^tli) 
i krotsze, tym wi^ksza b^dzie cz^stotli- 
wosc graniczna. Najfatwiej b^dzie tutaj 
porownac wskazania dwoch reflekto- 
metrdw (badanego i wzorcowego, 
o wi^kszej cz^stotiiwosci pracy). 

Mozliwosc pomiaru mocy nie jest 
zagwarantowana we wszystkich reflek- 
tometrach. Trzeba zdawac sobie spra- 
wl, ze dokfadnosc pomiaru mocy przy 
pomocy reflektometru jest bardzo przy- 


blizona i moze s\? wielokrotnie rdznid 
od wieikosci rzeczywistej. 

Dokfadnos'c pomiaru mocy zalezy 
od zastosowanego sposobu pomiaru 
napi^cia (pomiar napi^cia na wejs'ciu 
lub pomiar napi^cia na linii sprz^gaja- 
cej). 

Przy pomiarze napi^cia na gniezdzie 
wejsciowym prawidlowe wskazania 
wyst$puj3 tylko przy SWR=1 . 

Przy pomiarze mocy za posrednict- 
wem pomiaru napi^cia na linii sprz^ga- 
j^cej, wskazania b^d^ prawidlowe przy 
SWR=1 i przy cz§stotliwo£ci, przy kto- 
rej miernik byl skalowany (patrz wzor). 

f Wykonanie srebrzanki 

Prosz? o podanie na la- 
J mach pisma " domowego " 
sposobu wykonania sreb- 
rzanki, tj. pokrycia srebrem drutu mie- 
dzianego . Wiem, ze najlepszym sposo- 
bem jest pokrywanie elektrolityczne. 
Prosz ? o podanie "przepisu", jak to zro- 
bic, kiedy mam do dyspozycji srebro , 
np. ze stykdw przekaznikow , jaki na- 
byc elektrolit? Prosilbym tez o opubli- 
kowanie artykuiu dotyczqcego wszei- 
kich dopasowarf wyst?pujqcych w ra- 
diotechnice. Prosz? o podanie prak- 
tycznych wzordw. 

Ostatnio troch? konst ruuj ? i mam 
duze klopoty z uzyskaniem srebrzanki, 
a artykui o dopasowaniach na pewno 
by mi to ulatwil . 

fan Gabs, SP6TGI 

O dopasowaniach pisalismy juz 
w SR 6/01 , ale temat ten b^dzie jeszcze 
kontynuowany na naszych lamach. 

Jednym ze sposobow na srebrzenie 
jest wytworzenie soli srebra. W tym ce- 
lu nalezy kawaleczki srebra rozpuscic 
w10% kwasie azotowym. Najlepiej 
wykonywac to na wolnym powietrzu, 
ze wzgl^du na wydzielanie si$ szkodli- 
wych clla zdrowia tlenkdw azotu. Na- 
st^pnie do otrzymanego roztworu azo- 
tanu nalezy dodawac sol kuchenn^ roz- 
puszczonq w wodzie, mafymi porcja- 
mi, ci^gle mieszajqc. Dodawanie soli 
nalezy przerwad, kiedy na dnie pojem- 
nika osadzi si$ bialy osad - chlorek 
srebrowy. 

Po calkowitym opadni^ciu osadu 
nalezy ostroznie zlac znacl niego kla- 
rown^ ciecz, dolac czystej wody i ca- 
losc dokfadnie zamieszac. Osad nalezy 
przemywac kilkakrotnie (nawet do 10 
razy, w przyciemnionym pokoju). Na- 
st^pnie przemyty chlorek srebra nalezy 
przelac do ciemnego sloiczka. Z od- 
czynnikow koniecznych do srebrzenia 
nalezy nabyc jeszcze w aptece kwasny 
winian potasowy (kamien winny). 
Przed srebrzeniem nalezy odwazyd 
I zmieszac w moidziezyku porcelano- 
wym lOg uzyskanego chlorku srebra 
z 8g kwasnego winianu potasowego 
oraz z 8g bialej soli kuchennej. Tak 
uzyskan^ papk^ nalezy pocierac skraw- 
kiem irchy czy flanel^ doktadnie wy- 


czyszczony i odtfuszczony drut mie- 
dziany. 

Inne domowe sposoby srebrzenia sq 
op I sane w ksi^zce Stefana S^kowskiego 
pt. Galwanotechnika domowa. Sq opi- 
sane w niej dwa sposoby: bezpr^dowy 
i galwanlczny. 



FM w Digital 2001 

Zaciekawil mnie transceiver Digital 
2001 opisywany w SR 6/2001 . Dokupi- 
lem do niego takze pfytk$ rozszerzajq- 
cq zakres pracy do emisji FM na 2m , 
Mysl$, ze b$dzie z lego dobre urzqdze- 
nie dla wielu krotkofalowcow, ktorych 
nie stad na zakup drozszego $prz$tu 
fabrycznego . Prosz? o zamieszczenie 
na famach SR schematu oraz sposobu 
podlqczenia dodatkowej piytki FM do 
opisywanego urzqdzenia. My si ?, ze 
moze to zainteresowac i innych kon- 
struktorow - czytelnikow Swiata Radio . 

Tadeusz Kaminski SP5NHK 

Na rysunku 1 (na nast^pnej stronie) 
zamieszczamy fragment transceivers 
Digital 2001 wwersji podstawowej 
wraz ze sposobem dol^czenia modulu 
FM. 

W module FM zostal wykorzystany 
uktad scalony MC3361, zawierajqcy 
w swojej strukturze wzmacniacz p.cz. 
wraz z detektorem koincydencyjnym. 

Przy zastosowanlu filtrdw FI i F2 
40MHz/B1 5kHz rezonator kwarcowy 
XI powinien miec wartosc 40455 lub 
39545kHz, zas przy FI i F2 45MHz XI 
b^dzie miat odpowiednio 45495 lub 
44545kHz. 
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Przy braku filtrow XI moze miec 
wartosd innf| niz 40MHz (potrzebna b§- 
dzie korekcja cz^stotliwosci RIT-em) - 
me nalezv wtedy montowac tranzystora 
T1 . 

Rozmieszczenie elementow na plyt- 
ce pokazano na rysunku 2. 



y | Ostroznie z lutownicami 
t ransfo r mato rowy mi ! 


Z wfasnego doswiadczenia 
wiem, ze czgsto u mtodzie- 
zy przewaza chorobliwa niecierpli- 
wosc, aby cokolwiek w miar$ prostego 
wykonac - by\e osiqgnqc jakis, chocby 
najmamiejszy efekt . I w chwilach nie- 
powodzeh i trudnofci ci mlodzi ludzie 
chgtnie sifgajq po wiedz $ hardziej wy- 
rafinowanq, jesli tylko podanq w przy - 
st$pny i prosty sposob. 

Mam wielu kolegow i przyjacidl, kto- 
rym chgtnie poswigcam sporo czasu , 


aby rozjasnic jakis temat . Dostgpnosc 
wielu publikacji i gotowych "kitow" 
czfsto powoduje skutek niezamierzony: 
sp/ycanie wiedzy. Jakiez jest ich zdu- 
mienie, kiedy dowiadujq si$ na przy- 
klad, ze podane w opisie urzqdzenia pa- 
rametry znacznie odbiegajq od osiqgnip- 
tych w rzeczywistosci , gdyz nie zdajq 
sobie sprawy z wielu czyhajqcych pula- 
pek. W ogdlnym pqdzie, aby cos wyko- 
nac czy usprawnic, zapominajq lub bez~ 
wiednie ignorujq pewne elementarne 
zasady teoretyczne i praktyczne . 

Pragn$ w tym miejscu przytoczyc 
chocby jednq, elementamq, na ogdl po- 
mijanq cichaczem przez prawie wszys- 
tkie " media " sprawy techniki lutowa- 
nia. /y Jak wyglqda koh , kazdy widzi", 
aie jak lutowac? - tu juz wystqpuje sze- 
reg wqtpliwosci . Zdecydowana, prawie 
absolutna wi$kszosc ludzi uzywa I up- 
town ic transformatorowych, zapomina- 


jqc kompletnie o poczciwych "grza- 
feczkach " Sprawa wydawafaby si$ ba- 
nal na, gdyby nie jeden, jakze istotny 
problem: otdz w cafe) gam/e dost$p- 
nych na rynku polprzewodnikdw coraz 
cz^sciej i ch$tniej si$gamy po tranzys - 
tory typu MOSFET, w tej grupie row- 
niez po MOSFET-y dwubramkowe. 
Mafo kto wie i jest swiadomy faktu, ze 
lu town nie takich "pereiek" wspdlczes- 
nej technologii przy uzyciu I u town icy 
transforms torn wej w powaznym stop - 
niu! niszczy ich delikatnq struktur $! 
Coz z faktu , ze one nadal (prawie) nor- 
ma inie pracujq, kiedy Iwia czqsc ich 
najwazniejszych parametrow szumo- 
wych ginie bezpowrotnie I 

Wysoka lemperatura , rzadko kontro- 
lowana i zwykle przewyzszajqca 
wszelkie normy, w polqczeniu z bar - 
dzo silnym polem magnetycznym - na- 
ruszajq delikatnq struktur $ wielu wyra- 
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finowanych technologicznie pdlprze- 
wodnikow! 

Takie dziafanie mozna z calkowitq 
analogiq porownac do uszkodzonych 
przez bliskie wyladowania atmosfe- 
ryczne wzmacniaczy antenowych na 
BFR-ach . Piorun , czasem z odleglofci 
kilku kilometrdw, niszczy bezpow rot- 
ate wzmacniacz i chociaz po wyluto- 
waniu BFR91A na omomierzu pokazuje 
prawidlowq orientacjp przewodnictwa 
- to jakos w.cz. nie ima , a ca\y wzmac- 
niacz nadaje sip do kosza. 

Z wiasnego dofwiadczenia pamip- 
tam, ze kiedy s, na poczqtku l at osiem- 
dziesiqtych , publikowano w "Krotkofa- 
lowcu" opisy nowoczesnych i nowator- 
skich, jak na owe czasy, rozwiqzan od- 
biornika UKF z glowicq na MOSFET - 
ach 40822 i 40823 . Od kolegi zza 
"wielkiej wody ", czyli z USA , dostalem 
takie cudenka i skonstruowalem super 
glowic p UKF ' Jakiez bylo moje zadowo- 
ienie i zdumienie, kiedy w uszacb za- 
brzmiaiy dzwipki jakichs caikiem nie - 
znanych w mojej okolicy stacji radio- 
wych UKF, w dodatku niejedna z czys- 
tym sygnalem stereofonicznym ! Po kilku 
latach, kiedy nabylem odbiornik "Mer- 
kury Hi-Fi" postanowiiem, idqc za 
wczesniejszym przykiadem, " podraso - 
wad" glowicp - i tu spotkal mnie total ny 
zawdd: miast idealu - sipgnqlem bruku! 
Nie ^wi adorn przyczyn brnqlem dale}, 
kupujqc, za spore pieniqdze, nowe 
BF961, KF901 , 907 Tesli, lutujqc je we 
wzmacniaczu wstppnym glowicy UKF . 
Efekt pozostawal niezmienny, znaczy - 
zaden! Az pewnego razu, dzipki uprzej- 
mosci kolegi, sipgnqlem do "Amaterskie- 
go Radio" z dwczesnej CSRS. W opisie 
wzmacniacza antenowego na 144MHz 
oraz, dodatkowo, obok rysunku kon- 
strukcyjnego zauwazylem nap is "nepou- 
siwat pistolowej pajecki", co doslownie 
znaczy: "nie uzywac I u tow nicy pistole- 
towej ", czyli transformatorowej! Poskro ~ 
bawszy sip nieco po glowie wrocilem do 
opisy wane} glowicy od " Merkurego " 
i zastosowalem sip do wskazdwek kole- 
gdw zza miedzy. Zdziwieniu i zdumie- 
niu efektami nie bylo konca! 

W czym lezala przyczyna, ze po~ 
przednia giowica na 40822 i 40823 hu - 
I a la jak "Mercedes", a pozniejszy uklad 
" Merkurego " jak zdezelowana " Syren - 
ka "? Otoz, wczasach kiedy wykony- 
walem pierwszq konstrukcjp, nie mia- 
lem jeszcze " pistoletdwki ", tylko zwy- 
czajnq lutownicp grzalkowq. Poza tym 
obudowa T072 pozwalala na pewien 
margines bezpieczenstwa, gdyz nozki 
tranzystorow stwarzaiy pewien natu rai- 
ny dy stans w stosunku do plastikowych 
obudow BF961 itp. Dlatego z wielkim 
naciskiem polecam, a by w tej materii 
dolozyd wszelkich staran i rozpropago- 
wac wsrod czytelnikow tp - jakze istot- 
nq - wiedzp, aby ich wysiiki nie zmie- 
rzaly na manowce i tym samym ucbro- 
nic ich od niepowodzerf. 

Marian Mordula SP90DR 


Z doderajqcych listow oraz osobis- 
tych kontaktow redakcyjnych z wieio- 
ma krotkofalowcami wiadomo, ze tylko 
niewielu sposrod Czytelnikow ma chpc 
i mozliwo& samodzielnego konstruo- 
wania skompSikowanych ukladow 
w.cz. Chod zdecydowana wi^kszosc 
preferuje zakup gotowego, fabrycznego 
sprz^tu - to jednak minimum rzetelnej 
wiedzy elektronicznej na lamach pisma 
na pewno pomoze w bardziej przemys- 
lany sposob przyjrzec s\p oferowanym 
urzqdzeniom i polozyc wi^kszy nacisk 
na wnikliwq analiz$ parametrow tech- 
nicznych, a nie tylko na kolor obudo- 
wy, wyswietlaczy, ilosc galek oraz 
wszelkiego rodzaju "bajerbw i wodo- 
tryskow". 

Jest takze szeroka rzesza poczqtkuj^- 
cych amatorow. C\, w wi^kszosci, prd~ 
bujq samodzielnie cos zbudowac - im 
potrzebna jest pewna doza wiedzy za- 
rowno teoretycznej, jak i praktycznego 
doswiadczenia konstruktorskiego. 

Ztego tez powodu zamiescilismy 
ciekawq wypowiedz Mariana Morduly 
SP90DR. 



Publikator Plus 

Dowiedziafem sip, ze 
w sieci Plus GSM jest do- 
stppna usluga umozliwiajq- 
ca rozsylanie po znajomych SMS-6w 
z informacjami. Nie mam dostppu do 
materialow tej firmy, a chcialbym sip 
dowiedziec o tym czegos wipcej. Czy 
mozecie mi pomoc? 

Andrzej z Lublina 


Zapewne chodzl o usluga Publikator 
Plus, umozliwiajqcq tworzenic wfas- 
nych serwisdw informacyjnych z do- 
wolnym wywofaniem, opartych na wia- 
domosciach tekstowych SMS. Dzi^ki 
Publikatorowi Plus mozna zrobic nie- 
spoclziank^ swoim znajomym z eteru 
i stworzyc wfasny, unikalny serwis in- 
formacyjny. 

UsJuga dost^pna jest pod numerem 
4141 dla klientow abonamentowych 
I uzytkownikdw Sim pi us. 

Ponizej podajemy sposob tworzenia 
wiasnego serwisu informacyjnego za- 
czerpni^ty z materialow firmowych: 

1. WySlij SMS-a na numer 4141 
o tresci: S <Wywofanie-Nazwa5erwi- 
su> <TematTwojegoSerwisu>. Polece- 
nie tworzy serwis <Wywolanie=Na- 
zwaSerwisu> z tresci q tematu <Temat- 
TwojegoSerwisu^ np. Imieniny Moj 
prywatny serwis informacyjny na temat 
imienin. Wpisanie tematu serwisu nie 
jest obowiqzkowe, 

2. Aby dodac tresc do Twojego no- 
wego serwisu wyslij SMS na numer 
4141 o treSci: <Wywolanie-NazwaSer- 
wisu> <ZawartoscTwojegoSerwisu>. 

3. Aby zmodyfikowac lub wprowa- 
dzic nowe informacje do serwisu wyslij 
wiadomosc tekstowq SMS na numer 
4141: <Wywofanie=NazwaSerwisu> 
<NowaZawarto£dSerwisu>. Powyzsze 


polecenie zaktualizuje zawarto^d Two- 
jego serwisu. Powyzsze polecenie do- 
st^pne jest tylko dla osoby, ktora zalo- 
zyla serwis. 

4. Aby skasowad swdj serwis wyslij 
D <Wywolanie=NazwaSerwisu>. Po- 
wyzsze polecenie rowniez jest dost^p- 
ne tylko dla osoby, ktora zalozyla ser- 
wis. 

Warunki tworzenie serwisdw 
w usludze Publikator Plus: 

- Serwisy nie uzywane przez nikogo 
przez miesiqc sq automatycznie kaso- 
wane. 

- Nie mozna zalozyc 2 serwisdw o tej 
samej nazwie. 

- Kazdy uzytkownik moze zalozyd do- 
wolnq ilosc serwisdw rozniqcych si^ 
nazwq. 

- Nazwa musi miec co najmniej 2 zna- 
ki. 

- Serwis moze zmodyfikowac i usunqc 
tylko jego zalozyciel, tylko z numeru 
telefonu, z ktorego serwis zostal zalo- 
zony. 

Otrzymywanie serwisdw vv usludze 
Publikator: 

1. Aby otrzymac wybrany serwis, 
wyslij wiadomosc SMS na numer 4141 
o tresci <Wywolanie=NazwaSerwisu>. 

2. Aby sprawdzic 1ist$ dost^pnych 
serwisdw, wyslij polecenie: L <Lite- 
ra_l ub_„Li tery>, Polecenie umozliwia 
wy^wietlenie listy dost^pnych wywolan 
rozpoczynajqcych si^ na od podanej li- 
tery lub liter. 

3. Aby sprawdzic temat danego ser- 
wisu, wyslij polecenie: <Wywola- 
n ie=N azwaSerwisu ?>. 



Wzmacniacz KP 904 

Jestem od dose dawna sta- 
lym czytelnikiem Waszego 
miesipeznika Swiat Radio 
i okazyjnie Elektroniki Praktycznej . 
Czasopisma sq na dobrym poziomie, 
artykufy drukowane w nich mogq zado- 
wolic szerokie grono czytelnikow. )a 
nalezp do grona starszyeb czytelnikow 
interesujqcych sip elektronikq zawodo- 
wo i jako moje hobby . 

Piszqc ten krdtki list do Was, chcia- 
lem zaproponowac opracowanie i wy~ 
drukowanie przez Waszych elektroni - 
kow konstruktorow wzmacniacza mocy 
KF na tranzystorach FET KP 904 " ktore 
mozna bylo naby6 na bazarach wca- 
lym kraju od przyjacidi ze Wschodu. 
Przypuszczam, ze w niejednej szufla- 
dzie elektronika lezq tranzystory. N ad- 
mien i am, ze artykul takiego wzmacnia- 
cza na pojedynczym tranzystorze dru- 
kowany by I w EP 1 0/94 . Myslp, ze uka- 
zanie sip nowego opracowania wzmac- 
niacza szerokopasmowego na dwdeh 
tycb tranzystorach w ukladzie przeciw- 
sobnym bpdzie mile przyjpte przez du- 
ze gremium czytelnikow konstruktorow 
i krotkofalowcow. 

Wasz staly czytelnik 
z Chelmca k/Nowego Sqcza 


Swiat Radio Styaen 2002 



Opublikowany w EP 10/94 kit 
AVT151 wtasnie na tranzystorze KP 
904 zostal wycofany z braku ww. tran- 
zystorow. Jezeli dziaJ bandfowy AVT 
znajdzie zrodfo zakupu wi?kszej ilosci 
takich tranzystorow za rozsqdnq cen? 
to postaramy si? opublikowac nowe 
opracowania wzmacniacza szeroko- 
pasmowego na dwoch tych tranzysto- 
rach w ukiadzie przeciwsobnym. 



Y | Kalkulator decybelowy 

Z naszych redakcyjnych 


obserwacji wynika, ze de- 
cybele stwarzajq problemy 
nie tyiko osobom amatorsko zajmujq- 
cym si? elektronikq, ale cz?sto takze 
tym, ktdrzy zajmujq si? niq zawodowo. 

W zamieszczonej tabeli podajemy 
uzytecznq konwersj? dBm-V-W (oczy- 
wiscie slusznq dla znormalizowanych 
systemdw 50ft). 

Przy podobnych przeliczeniach po- 
mocne sa takze wszelkie programy 
komputerowe. 



Program "Kalkulator decybelowy" 
zostaf napisany przez Tomasza Dobro- 
wolskiego SP1 WSW jako pomoc w ob- 
liczeniach zwiqzanych z decybelami. 
Pracuje pod systemem Windows 95/98 
i jest programem darmowym i dost?p- 
nym na stronie internetowej: http:// 
www.spl wsw.ampr.pl/programy/ 
kalkdb. Umozliwia przeliczanie pozio- 
m6w napi?d i mocy z jednostek iinio- 
wych na logarytmiczne i odwrotnie, 
a takze wyznaczanie wspdlczynnika 
wzmocnienia (thjmienia), Odpowied- 
niq funkcj? prog ra mu wybieramy po- 
przez wybdr odpowiedniej zakiadki. 

Zakladka "poziom sygnafu" umozli- 
wia przeliczanie poziomow mocy 
okreSionych jednostkami W, dBm, 
dBW oraz poziomow napi?c okresio- 
nych za pomocq V i dBpV. Istnieje 
mozliwoSd przeliczania poziomow mo- 
cy na napi?cie i odwrotnie. Przy tych 
obliczeniach zastosowano zwykte pra- 
wo Ohma. Podczas obliczen napi?d 
niezb?dna jest impedancja. Impedan- 
cj? mozemy ustalic jako 50ft (radioko- 
munikacja) lub 75ft (TV, CATV). Impe- 
dancj? mozemy takze zdefiniowac 
osobno dla wej^cia i wyjScia danych. 



Takie rozwiqzanie pozwala na wi?kszq 
elastycznosc w obliczeniach. W przy- 
padku, gdy jako wynik obliczen uzys- 
kujemy moc lub napi?cie wjednost- 
kach liniowych (np. V, mW), istnieje 
mozliwosc, ze wartosc liczbowa posia- 
da wiele miejsc po przecinku (lub 
przed przecinkiem) i wtedy mozemy 
postuzyc si? funkcjq "Wynik -> Dosto- 
suj". Funkcja ta powoduje wyswietlenie 
wartosci z mianem dostosowanym dla 
tatwiejszego, bardziej czytelnego od- 
czytu. Na przyktad wskazanie 
0,0000023V mozemy zamienic na 
2,3 pV. 

Zaktadka "Wzmocnienie" pozwala 
na obficzanie wartosci wsp6!czynnika 
wzmocnienia (tiumienia) wyrazonego 
wdB, gdy znamy stosunek mocy wyj- 
sciowej obiektu clo mocy wejsciowej. 


Podobnie takze mozemy wyliczyc 
wspdlczynnik dla stosunkdw napi?c. 
Oczywiscie mozemy takie dokonac 
obliczen odwrotnych: znajqc wartosc 
w dB uzyskac wzgl?dne wzmocnienie 
w mierze liniowej mocy i napi?c. 

W programme wykorzystano podsta- 
wowe wzory na obficzanie decybeli 
oraz prawo Ohma. W zwiqzku z ogra- 
niczeniami powstajqcymi podczas za- 
okrqglania w wyniku dziatan logaryt- 
miczno-wykladniczych, obliczenia sq 
obarczone pewnymi bl?darmi. Jednak 
ze wzgl?du na rzqd wielkosci, nie sq 
one istotne dla elektronika-praktyka. 
Program po zamkni?ciu zachowuje 
ostatnio ustawione jednostki. Ze wzgl?- 
du na zapis tych informacji w rejestrze 
systemowym, program jest dost?pny 
w wersji instalacyjnej. 


KaEkutator decybetowy 
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Jak przystalo na zawody tqcznofci 
flag $ LOK wciqgnpli na maszt 
czlonkowie Klubu SP8KAF . Od 
lewej - Wojciecb Styk SQ8V), 
lukasz Tokarski SP8-20-052 oraz 
Made j Fimiarz SQ8MFI. 


Poza klasyfikacji indywidualn^ pro- 
wadzona byla rowniez klasyfikacja 
okr^gdw. W tej klasyfikacji najlepszym 
okazal si$ Okr$g Lddzki, na drugim 
miejscu uplasowal si$ Okr^g Warmiris- 
ko-Mazurski. Trzecie miejsce zajql 
Okr$g Mazowiecki, czwarte Okr^g Lu- 
belski, pi^te Okr^g Slqski, a szoste 
Okr$g Wielkopolski. 

Wszyscy zawodnicy postanowili 
spotkac si§ na nast^pnych Mistrzost- 
wach Polski w Szybkiej Telegrafii za 
rok, a do tego czasu podnosic jeszcze 
bardziej swoje umiejetnoSci radiotele- 
graficzne. 

Wojdech Styk SQ8VJ 


Otwarte Mistrzostwa 




LUBLIN 2001 

17 listopada 2001 r., z calyrn cere- 
moniafem wojskowym i przy dzwi$- 
kach wojskowej orkiestry rozpocz^ly 
si$ na terenie Jednostki Wojskowej 
nr 1712 Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Szybkiej Telegrafii. Byiy to juz (kto 
zgadnie?) 43. Mistrzostwa. Przygotowa- 
nia tego niefatwego zadania podjql si$ 
Zarzqd Okr^gowy Ligi Obrony Kraju 
w Lublinie wraz z Klubem tqcznoSci 
i Informatyki SP8KAF. Patronat nad 
Mistrzostwa mi objqi Wojewoda Lubels- 
ki Andrzej Kurowski, a gospodarzem 
byl Prezes ZO LOK w Lublinie plk rez. 
]6zef Jerzy Lukasiewicz. 

Zawodnicy - radiotelegrafisci z cale- 
go kraju - mieli nie lada zadania do po- 
konania w drodze do tytufow mistrzow- 
skich, pucharow i nagrdd. Dla wyrow- 
nania szans zostali podzieleni na 10 ka- 
tegorii wiekowych od dzieci (do 12 lat) 
po old timerdw (powyzej 40 lat). Zada- 
nia, jakie im stawiano, to odbidr radio- 
gramow literowych i cyfrowych, nada- 
wanie radiogramdw literowych i cyfro- 
wych oraz najtrudniejsza - jak twierdzili 
nawet mistrzowie - konkurencja, czyli 
tak zwana mieszanka. Polegala ona na 
nadaniu w jak najwi^kszym tempie ra- 
diogramu skladaj^cego si$ z liter, cyfr 
i znakow pisarskich, ktory po nagraniu 
i odtworzeniu nalezalo odebrac, oczy- 
wi£cie najlepiej bezbl^dnie. 

Odbidr radiogramdw rozpoczynal 
si§ od tempa 40 znakdw na minut§, 


a koriczyf, kiedy juz nikt nie odbieral. 
Najlepsi dochodzili do 150-160 zna- 
k6w na minut$! Nadawanie odbywaio 
si$ obowiqzkowo na tradycyjnym klu- 
czu sztorcowym, co dla zuwodnikdw 
nie stanowiio zadnego problemu. W tej 
konkurencji tempa dochodzily do 130 
znakdw na minut^. 

Po zakoriczeniu zawoddw zawodni- 
cy mieli mozliwoSd zwiedzenia prze- 
pi^knej lubelskiej stardwki w towarzys- 


twie przewodnika - rdwniez krdtkofa- 
lowca - Jerzego SP8JWE. 

Kiedy zapadl zmrok, przy ognisku 
i prawdziwym wojskowym bigosie 
zgromadzili si$ zawodnicy, s^dziowie 
i organizatorzy, by do poznej nocy dys- 
kutowad o osiqgni^tych wynikach. 

Dzieri nast^pny przynidsf zasluzone 
tytuly Mistrzdw i Wicemistrzdw Polski 
w Szybkiej Telegrafii. Najlepszymi 
w klasyfikacji indywidualnej okazali si^ 
w kategorii: 

- dzieci: Bartfomiej Mamirtski, 

- mlodziczek: Sylwia Skorupirlska, 

- mlodzikow: Adam Studniarek, 

- juniorek mlodszych: Agnieszka 
Cwenar SP-002-SK, 

- juniordw mlodszych: Michal Cdrka, 

- juniorek: Jolanta Ogonowska 
SQ4WV, 

- juniordw: Grzegorz Gawef SQ4NR, 

- seniorek: Ewa Pietrzykowska 
SQ9BDV, 

- seniorow: Marek Kluz SP8BVN, 

- old timerdw: Stanisiaw Waleniak 
SP8IOD. 
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J A miernikow 

lDSWR 



SWR - co to jest? 

Parametr okreslany skrotem SWR, 
czyli Standing Wave Ratio (po polsku: 
wspotczynnik fali stoj^cej), jest miar^ - 
mowi^c w uproszczeniu - dopasowania 
lub niedopasowania anteny. W ostat- 
nich latach zapisano duzo papieru roz- 
wazaniami, czy powszechnie stosowa- 
ne przedstawienie fali w.cz. przemiesz- 
czaj^cej si? wzdluz anteny, a nast?pnie 
powracaj^cej, ma cokolwiek wspolne- 
go z rzeczywistosci^, czy wartosci 
SWR nie maj3 znaczenia mniejszego, 
niz si? wci^z przyjmuje. Zastanawiano 
si?, jaka powinna bye prawldlowa for- 
ma przedstawiania parametru SWR. 
Proponowano do wyboru nast?puj3ce 
zapisy: "1 do 2,0" {zupelnie bl?dny), 
"2,0 do 1" (akceptowalny) oraz po 
prostu "2,0". My zdecydowalismy si? 
na ostatni^, najkrotsz^ propozyej?. 

Ze wzgf?du na obj?tosc tekstu nie 
zajmujemy si? doktadnym opisem fun- 
kejonowania miernikow SWR ani roz- 
trz^saniem znaczenia wartosci para- 
metru. Kilka ponizszyeh zdari powinno 
pomoc wzrozumieniu uwag zamiesz- 
czonych w dalszej cz?sci tekstu. 

Miernik SWR jest wl^czany mi?dzy 
urzc'jdzeniem radiowym a jego anteny 
w szeregu z kablem antenowym. W ide- 
alnym przypadku pol^czenie to powin- 
no bye wykonane przy samej antenie. 

Najlepiej, gdy miernik posiada od- 
dzieln^ glowic? pomiarowq, poniewaz 
w innym przypadku odczytu nalezalo- 
by dokonywac w ogrodzie albo na da- 
chu domu. Takie urz^dzenia $3 dost?p- 
ne w sklepach ze sprz?tem dla radio- 
amatorow, ale wcale nie S3 tanie. Pozo- 
stajemy wi?c przy modeiach, ktore 
mieszcz^ gfowic? pomiarowq oraz 
wskaznik wartosci zmierzonej w jednej 
obudowie. Tego rodzaju mierniki S3 
wl^czane do obwodu zaraz za nadajni- 


kiem. Trzeba dodab, iz takie umiesz- 
czenie miernika w mniejszym lub 
wi?kszym stopniu jest przyezyn^ od- 
czytu zbyt optymistyeznego, czyli zani- 
zonej wartosci SWR. 

Jak to dziata? Ujmuj^c zagadnienie 
w duzym uproszczeniu: tylko antena 
rezonuj^ca optymalnie dopasowana do 
nadajnika wypromieniowuje cat^ ener- 
gi?, jaka zostafa do niej doprowadzona. 
Zgodnie z powszechnym uj?ciem spra- 
wy, w miar? wzrostu niedopasowania 
antena odbija coraz wi?ksz3 cz?sb mo- 
cy, czyli odsyla energi? przez kabel 
z powrotem do nadajnika. Takie nakfa- 
danie si? energii powoduje powstawa- 
nie tzw. fal stojqcych. W mierniku SWR 
przy uzyciu sprz?gacza kierunkowego 
nast?puje pobranie mozliwie najmniej- 
szej (przy najm niej tak^ mamy nadziej?) 
cz?sci emitowanej energii i wyprosto- 
wanie jej na diodach. Iloraz mocy pfy- 
nqcej do anteny przez moc powracaja- 
Cct do nadajnika jest odezytywany na 
wskazniku lub wyswietlaczu. Iloraz ten 
nosi nazw? "wspofezynnik fali stoj^cej" 


lub w skrocie SWR. Niskie wartosci 
SWR S3 dobre, wysokie wartosci 53 nie- 
prawidlowe, niedobre. 

Liwaga: SWR mniejszy od 2 jest 
dobry, mi?dzy 2 a 3 - akceptowalny. 
Parametr powyzej 3 jest krytyezny dla 
tranzystora wyjsciowego (stopnia mo- 
cy), gdyz niemozliwe jest a utomaty cz- 
ne regulowanie jego mocy. Straty, wy- 
wolywane przez nieprawidtowe war- 
tosci SWR, S3 w praktyce trudne do 
okreslenia. Niemniej, jezeli istnieje 
mozliwosd fatwego uzyskania lepszej 
wartosci SWR - na przy kf ad przez prze- 
stawienie rdzenia cewki, to w kazdym 
przypadku nalezy z takiej mozliwosd 
skorzystab. 

Niemal wszyscy producenci sprz?tu 
CB maj3 w swych ofertach jeden fub 
wi?cej model i miernikow SWR. Chyba 
kazdy radioamator zna kogoS, od kogo 
mbgfby takie urz3dzenie pomiarowe 
pozyezye. Cena najtahszych modeli 
jest rz?du kilkudziesi?ciu ziotych, za- 
tem kazdy powinien zaopatrzyc si? 
w miernik odpowiedni do swych moz- 
liwosci finansowych. 

Jezeli kladziemy nacisk na szczegol- 
nie wysok3 jakoSb miernika, na doldad- 
nosc pomiarow rbwniez dla la 1 1 2m lub 
70cm, to powinnis'my przegl3ciac takze 
ogloszenia firm produkuj3cych dla ra- 
dioamatorow. Gran ice jakosci i cen sta- 
ly si? pfynne, w wielu przypadkach 
producenci CB oferuj3 sprz?t przydatny 
dla radiofonii amatorskiej. 


Pigciu producentdw dostarczyfo nam do przetestowania 
szesnascie swych wyrobdw. A? a laboratoryjnym stole 
stawaty po kolei mierniki: od urzqdzenia najprostszego az 
do najbardziej rozbudowanego, wielofunkcyjnego, 
umozliwiajgcego okreslenie glebokosci i dewiaeji 
modulacji oraz dostrojenie anteny . 
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Funkcje specjalne 

Analogowe mierniki SWR 
dzielq si£ na dwie podstawo- 
we kategorie: urzqdzenia 
uciqzliwe oraz urzqdzenia 
wygodne. Uciqzliwe wyroz- 
niajq si$ koniecznosciq wy- 
konywania tak zwanej kalib- 
racji. Do tej czynnosci sq wy- 
posazone w pokr$tk> (niekie- 
dy w potencjometr suwako- 
wy) i w przetqcznik, Przed 
wykonaniem kazdego pomia- 
ru nalezy - przy wci^ni^tym 
przycisku nadawania i prze- 
jqczniku ustawionym w kie- 
runku fa J i wychodzqcej 
("SET") - przy uzyciu pokr^tfa 
ustawic wskazowke miernika 
na punkt oznaczony "SET" 
ewentualnie "CAL". Nast^p- 
nie przestawic przefqcznik 
cl la fali powracajqcej ("REF") 
i juz mozna odczylac wynik 
pomiaru. 

Mierniki ukreslane mianem 
wygodnych sq wyposazone 
w skrzyzowane wskazowki, 
kt6re bez uprzedniej kalibracji 
jednoczesnie mierzq inoc wy~ 
chodzqcq i moc powracajqcq. 
Wartosc: SWR odczytywana 
jest w punkcie przeci^cia 
wskazdwek. Wsrod przekaza- 
nych nam do przetestowania 
urzqdzeri znalazl si$ jeden 
model samokalibrujqcy z cyf- 
rowym odczytem (Albrecht 
SWR Digit). 

Wi^kszosc sposrod bada- 
nych przez nas miernikow 
umozliwia okreslenie mocy 
nadawania na podstawie 


wartosci SWR. Sprawdzalis- 
my dokladnosc tego pomiaru. 
Tutaj musimy podkreslic, iz 
pomiary mocy majq sens wy- 
Jqcznie przy naprawd? oply- 
malnie dopasowanej antenie, 
a jeszcze lepiej - na sztucz- 
nym obciqzeniu. W in nych 
przypadkach wyniki sq bez- 
sensownie wysokie lub nis- 
kie. 

Niektore modele dajq 
mozliwosc okreslenia pomia- 
ru gt^bokoSci modulacji AM 
lub dewiacji cz^stotliwosci 
FM. Nie sprawdzalismy tych 
funkcji. 

Kilka z urzqdzeri dysponu- 
je tak zwanym matchboxem, 
czasem nazywanym tez mat- 
cher. Jest to uklad dopasowu- 
jqcy, ktory dia zle dopasowa- 
nej anteny w wi^kszosci 
przypadkow zopewnia obni- 
zenie wartosci SWR w takim 
stopniu, ze stopieri mocy na- 
dajnika zostanie ochroniony 
przed przegrzaniem. Nie- 
mniej tarn, gdzie jest to moz- 
Jiwe, zamiast matchboxa na- 
lezy uzywacdobrze dostrojo- 
nq anteny. 

Powyzsze zalecenie jest 
zawsze wykonalne w przy- 
padku radiofonii CB, gdyz 
uzywane tam anteny nie majq 
olbrzymich wymiardw i mu- 
szq przekazac wylqcznie 
dose wqskie pasmo cz^stotli- 
wosci. Matchboxy zawsze 
powodujq straty mocy, wo- 
bec tego bezwzgl^dnie nale- 
zy je odlqczac, wzgl^dnie 


wylqczac, gdy bez stosowa- 
nia ich warlosc parametru 
SWR nie jest wi^ksza od 2,5. 

Ponizej krotko opisaliSmy 
urzqdzenia uszeregowane al- 
fabetyeznie wedlug nazw 
producentow, a dla kazdego 
proclucenta - od modelu naj- 
prostszego do dysponujqcego 
najwi^kszq liezbq funkcji. 



Alan K 135 

Niedrogi model, jak i po- 
zostaie mierniki SWR tej fir- 
my, miesci $i^ w solidnej, 
metalowej obudowie jasno- 
niebieskiego koloru. Na pra- 
wo od niewielkiego analogo- 
wego miernika umieszczone 
jest pokr^tlo kalibracji ukfa- 
du, a nad nim - suwakowy 
przefqcznik do wyboru od- 
czytu fali wychodzqcej lub 
powracajqcej. Dokladnosc 
pomiaru jest umiarkowana: 
wartosc idealna (1,0) przed- 
stawiana jest jako 1,4, nato- 
miast ryzykownie wysoka 
wartosc 3,0 zostala ztagodzo- 
ria do bezpiecznej 2,0. 

Ten najprostszy model jest 
obciqzafny mocq do 1 0W, 
lecz nie ma mozliwoSci po- 


miaru mocy nadawania. 
W wyposazeniu otrzymuje- 
my wieloj^zycznq instrukcj^ 
obslugi. 



Alan K 155 

Lekko pochylony przedni 
panel modelu K 155 miesci 
dwa oddzielne ustroje pomia- 
rowe: dla SWR i dla mocy na- 
dawania. Mi^dzy wskaznika- 
mi znajdujq si§ dwa prze- 
tqczniki suwakowe. Na pra- 
wej 6ciance znajdujemy po- 
kr^tlo kalibracyjne. Doktad- 
nosc mozemy okreslic jako 
jeszcze wystarczajqcq, ale in- 
ne modele sq pod tym wzgl?- 
dem o wiele lepsze. Godnq 
podkreslenia cechq jest sze- 
roki zakres cz^stotliwosci ro- 
boezyeh - od 3,5 do 1 50MHz 
(wedfug da nych producenta), 
a takze mozliwosc pomiaru 
nat^zenia pola bezposrednio 
przy antenie. Do tego zada- 
nia w wyposazeniu miernika 
znajduje $i$ krotka, przykr^- 
cana anlena. Model K 1 55 
dysponuje dwoma przelqcza- 
nymi za kresami mocy (10W/ 
100W). Instrukcja ohsFugi jest 
wieloj^zyczna. 



Alan K 160 

Tylko jeden ustroj pomia- 
rowy, lecz liezba funkcji 
wi^ksza niz w modelu opisa- 
nym powyzej. Na prawo od 
wskaznika az cztery prze- 
♦qezniki i trzy pokr^tla. Poza 
parametrem SWR mozemy 
mierzyc moc nadawania 
i gf^bokosc modulacji AM. 
Niestety, w aspekeie SWR 
dokiadnosd jest bardzo 
skromna, natomiast przy po- 
rn iarze mocy - naprawd^ wy- 
soka. Ponadto mamy tez do- 
fqczany uklad typu match- 
box. Pracuje on wpasmie od 
25 do 40MHz, wszystkie po- 
zo state funkcje sq dost^pne 


Opls metody pomiarowej i zastosowanego sprz^iu 

Jako nadajnik sfuzyfo zrjane juz naszym Czytelnikom mobilne urzqdzenie Cobra 2 5 LTD 
ST. Powodem uzyeia wtasnie tej konstrukcji jest wyjqtkowo mata zawartosc harmonicznych 
wsygnale wyjsciowym. Ponadto nadajnik ten dostarcza. moc o wartosci dokladnie 4,0W., 
Prqd dla Cobry zapewniat zasilaez Hewlett Packard 60341. Wszystkie pomiary dla modula- 
cji DTM wykonalismy na kanale 3 (26,985MHz), ktdry odpowiadairodkowi pasrna urzqdze- ; 
nia 80-kanalowego. Pomiary dla AM wykonalismy n a kanale 9. 

Sztuczne obciqzenie 50Q symulowato doskonale dopasowanq anteny (SWR=1 ), a nast^p- 
nie trzy rbwnolegle potqczone sztuczne obciqzenia po 16,7H symulowaty parametr 
SWR=3,0. W ten sposob ustalali^my odchylki pomiaru SWR dla kazdego kandydata po 
kolei. 

Mierzylismy rowniez dokladnosd pomiaru mocy nadawania wszystkich urzqdzeh, ktdre 
dysponujq tq funkcjq. ZnaliSmy moc wyj^ciowq nadajnika: 4,0W dla FM oraz 1,3W dla AM. 
Ale to nie wszystko: moc, ktdra pozostawala "za" testowanym miernikiem, rowniez podie- 
gata pomiarowi, i to nawet podwojnemu. Tutaj korzystalismy z analogowego miernika Bird 
Model 43, a ponadto z cyfrowego urzqdzenia Rohde & Schwarz Level Meter URV 35. Do 
tego ostatniego sygnaf dpcieralza posrednictwem gtowicy Rohde & Schwarz URV S-Z4P-- 
W ten sposdb mozliwe jest okreslenie tlumienia wprowadzane przez kandydatow, a w zad- 
nym przypadku nie bylo ono przerazajqco wielkie. 

Pozostate dane odnoszq sie do funkcji poszczegolnych testowanych miernikow (matcher, 
miernik dewiacji, itd;). Na szcz^scie mozliwe byto skalibrowanie prawie wszystkich kandy- 
datow dla mocy nadawania zaledwie 1W (AM). Tylko w przypadku modelu Maas K-SWR- 
202 wskazowki krzyzowaly $i^ ponizej obszaru podziatki wskaznika. Pomiarow dla wyj^cia 
antenowego otwartego wzgl^dnie zwartego - w obydwu: sytuacjach SWR miat wartosc 
,'nieskonczenie wielkq - swiadomie nie wykonywalismy. 



od 1 ,5 do 1 44MHz (dane pro- 
ducenta). 

Instrukcja obsfugi jest napi- 
sana po niemiecku. Najnizszy 
z trzech zakresow mocy (1 W/ 
10W/100W) umozliwia nie- 
ograniczonq przydatnosc mo- 
de!u K 160 nawet dla starych 
nadajnikow o mocy 0,5W. 



Albrecht/CB-Master AHP 
202S 

Oto jeden z dwoch mier- 
nikow ze skrzyzowanymi 
wskazowkami, jakimi si$ za- 
jmowalismy. Na przedniej 
sci a nee szarej obudowy kro- 
luje olbrzymi pi^ciokqtny 
wskaznik. Wskazowki sq 
nadzwyczajnie wqskie, 
umozliwiajqc precyzyjny od- 
czyt wartosci SWR w punkeie 
przeci^cia. Biisko prawej kra- 
w^dzi kroluje solidne pokr^t- 
!o do przelqczania zakresow 
mocy (1 OW/1 00W/1 kW). 
Wedkig instrukcji obslugi po- 
miar wspolczynnika SWR 
mozliwy jest dla cz^stotli- 
wosci od 3 do 200MHz, ria- 
tomiast pomiar mocy zaled- 
wie mi^dzy 26 a 30MHz. 
W pasmach CB stwierdzilis- 
my wzgl^dnie wysokq do- 
klad nosd obydwu funkcji mo- 
delu AHP 202S. 



Albrecht/CB-Master AHP 
1000S 

Szara obudowa tego mier- 
nika swe duze wymiary za- 
wdzi^cza prawdopodobnie 
duzej obciqzalnosci wbudo- 
wanego ukladu "matcher". 
O by dwa an a logo we wskaini- 
ki w gornej polowie przetl- 
niego panelu sq podswietla- 
ne; dolnq polow§ panelu za- 
jmujq cztery pokr^tia oraz je- 
den przelqcznik weiskany. 
Miernik wykazuje si^ wysokq 
dokladnosciq pomiaru SWR 


\ mocy w zakresach 1 0W/ 
1 00W/1 kW. 

Instrukcja obslugi podaje 
bardzo wqski zakres zastoso- 
wania urzqdzenia: tylko od 
26 do 28MHz. Takie pasmo 
oznaeza przydatnosc mierni- 
ka wylqcznie dla CB; popu- 
larne pasmo radiofonii ama- 
torskiej 1 0m pozostaje juz 
poza jego zasi^giem. 



Albrecht SWR-Digit 

Ta konstrukeja jest nie tyl- 
ko jedynym cyfrowym, lecz 
rowniez najbardziej doklad- 
nym miernikiern w prezento- 
wanej grupie. Wyswietlane 
wartosci SWR w ogole nie 
odbiegaly od rzeczywistych 
parametrow. jedynie przy po- 
miarze mocy nadawania dla 
modulacji AM wyniki byty 
nieznaeznie zanizone, 

Obudowa miernika jest 
niska i polakierowana na cza- 
rno. Czerwony, siedmioseg- 
mentowy wyswietlacz LED 
podaje wartosci mocy nada- 
wania (trzy cyfry) oraz SWR 
(dwie cyfry). Jak informuje in- 
strukcja, ten miernik funkejo- 
nuje mi^dzy 25 a 30MHz. 
Radioamatorom doradzamy, 
aby przed zakupem spraw- 
dzili, czy sprzedane urzqdze- 
nia wciqz jeszcze powodujq 
zaklocenia w pasmie 2m. 



Kaiser SWR 230 

Male czarne urzqdzenie 
sluzy do pomiaru SWR i mo- 
cy nadawania (zakresy: 10W/ 
100W). Wyposazenie mierni- 
ka jest skromne: jeden analo- 
gowy wskaznik, jedno po- 
kr$tlo, dwa przelqcznlki 
przesuwne. Odczyty sq row- 
nie malo dokladne, jak 
u wi^kszosci innych najprost- 
szyeh konstrukeji. Obszar za- 
stosowania miernika to 26- 
30MHz. 



Kaiser SWR 250 

Lekko odchylony do tylu 
panel czolowy jest blizniaezo 
podobny - z wyjqtkiem kolo- 
ru i liternictwa - do panelu 
opisanego wczesniej mierni- 
ka Alan K 1 55. Identyczne sq 
funkcje : SWR, moc (w zakre- 
sach 10W/100W), nat^zenie 
pola (krotka antena w wypo- 
sazeniu). Wyniki pomiarow 
sq akceptowalne - tak, jak 
i dla wszystkich pozostalych 
urzqdzeh w naszym tescie. 
Obszar zastosowania odpo- 
wiada modelowi SWR 230: 
od 26 do 30MHz. 



Maas K-SWR 221 P 

To male urzqdzenie pod 
wzgl^dem rozmiardw i roz- 
mieszczenia elementow na 
panelu czolowym jest iden- 
tyczne z miernikiem Kaiser 
SWR 230. Zakres zastosowa- 
nia: ponownie 26-30MHZ. 



Maas K-SWR 201 

Jest o wiele bardziej do- 
kladny, niz jego brat opisany 
akapit wyzej, i zaskoezyl nas 
kilkoma rozwiqzaniami. Po 
doprowadzeniu napi^cia 12V 
lub 13,8V do zlqcza z tylu 
obudowy wtqcza si$ pod- 
Swietlanie analogowego 
wska^nika. Nast^pnq niespo- 
dziankq sq az cztery (!) zakre- 
sy pomiaru mocy: 5W/50W/ 
250W/1kW. Najnizszy zakres 
doskonale odpowiada wyma- 
ganiom dla pomiarow urzq- 
dzeri CB, ktorych moce nada- 
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wania mieszczq si§ mi^dzy 
0,5W a 4W. W przypadku in- 
nych miernikow SWR, dyspo- 
nujqcych jedynie zakresem 
10W, stosowanie ich do po- 
miaru tak slabych nadajni- 
kow nie zawsze jest cel owe. 
Problem polega na tym, ze 
mierzona moc stanowi zaled- 
wie 5% wartosci korica skali. 
Kalibracja urzqdzenia dla tak 
malych wartosci jest wqtpli- 
wa, pomiar najez^sdej mija 
si$ z celem. 

Maas K-SWR-201 dyspo- 
nuje bardzo szerokim zakre- 
sem cz^stotliwosci zastoso- 
wania: od 3 do 200MHz. 



Maas K-SWR-202 

Dotarlismy do drugiego 
w naszym teScie miernika ze 
skrzyzowanymi wskazowka- 
mi. W zakresach 20W/200W 
wykonuje on calkiem doklad- 
ne pomiary zardwno SWR, 
jak i mocy nadawania. Przed- 
ni panel zaj^ty jest przez du- 
zy wskaznik analogowy i po- 
jedynezy przelqcznik obroto- 
wy, Specjalnosciq tego mode- 
lu jest przelqczana stala cza- 
sowa, dzi^ki ktorej miernik 
przydatny jest rowniez do po- 
miardw w modulacji SSB 
("peak"). Przy modulacji AM 
nie jest mozliwe zmierzenie 
SWR dla mocy nadawania 
1W, gdyz punkt przeci^cia 
wskazowek lezy zbyt nisko. 

Zakres cz^stotliwo^ci robo- 
ezyeh obejmuje od 1,8MHz 
do 60MHz. Ta wartosc za- 
pewnia pelnq przydatnosc 
modelu K-SWR-202 dla fal 
krotkich, jednak juz nie dla 
pasma 2 m i wyzszyeh cz$s- 
totliwosci. 

Maas K-SWR-1 000 

Pomalowany na czarno 
model K-SWR-1000 takze 
umozliwia pomiar przy mo- 
dulacji SSB. Wyposazony jest 
w olbrzymi wskaznik wychy- 
lowy (z zielonym podswietle- 
niem, ktore wymaga zewn^t- 
rznego napi^cia 12V). Miejs- 
ce na prawo od miernika za» 
jmujq dwa pokr^tla o duzej 


Model 

Odczyt 

Odczyt 

Odczyt 

Odczyt 

Moc na 

Moc na 

Funkcje specjalne 



SWR dla 

SWR dla 

mocy 

mocy 

wyjsciu przy 

wyjsciu przy 



Alan K 135 

SWR = 1.0 

SWR = 3,0 

dla 4,0W 

dla 1 ,3W 

odezyeie 4,0W 

odezyeie 4,0W 



1 ,4 

2,0 



Brak pomiardw 




Alan K 155 

1,2 

2,0 

3,5 W 

0,8 W 

4,0 W 

1,25 W 

Pomiar nat^zenia pola 


Alan' K 160 . : 

1,4 • : V‘ : 


; 3,9 W 

1,2 W 

3.9 W 

1,2 W 

Matcher 


Albrecht AHP 202S 

1,0 

2,5 

3,8 W 

1,0 W 

3,8 W 

1,2 W 

Skrzyzowane wskazdwki 


Albrecht AHP 100DS 

1.0 "'"7 

2,8 ;; ' , 

;; 4,2 w 

1,1 W 1 

3,8 W 

1,2 W 

Matcher 


Albrecht SWR-Digit 

1,0 

3,0 

3,9 W 

0,9 W 

4,0 W 

1,2 W 

Bez kaiibracji 


Kaiser SWR 230 

i,3 m 

2,0 gsj ; 

'3,5 W 

0,8 W f 

3,8 W 

1,2 W 



Kaiser SWR 250 

1,5 

2,4 

3,5 W 

1,0 W 

3,7 W 

1,2 W 

Pomiar nat^zenia pola 


Maas K-SWR-221 P 

m; 

: 1,7 7 . 7 1 

; 2,5 W 

0,6 W '•! 

4,0 W 

1,3 W 



Maas K-SWR-201 

1,2 

2,4 

3,8 W 

0,9 W 

3,9 W 

1,3 W 



Maas K-SWR-202 

i.o ; 

2,5 . , 1 

gpw r ,, : ; 

1,4 W % 

3,9 W U 

1,2 W 

Skrzyzowane wska 2 dwkl 


Maas K-SWR-1000 

1,0 

1,9 

3,5 W 

1,2 W 

3,8 W 

1,2 W 



Mgas TM-2000 

1,0 ,• 

2,0 1 | 

A.3,8 W 

; ;i,i w 

4,0 W 

1,3 W 


• % ■; 

Team SWR1180A 

1,3 

1,9 



Brak pomiarow 




•.Team SWR 11 80P 

1,3 ^ 

2,4 

;:3,5 W 

0,9W.|i 

3,8 W 

1,2 W 

Pofniar nat^zema pola 


Team SWR 1180MD 

1,4 

1,5 

3,5 W 


3,8 W 


matcher 




srednicy i jeden przetqczrtik 
wciskany. W sktad wyposa- 
zenia wchodzi tez uchwyt, 
pefniqcy jednoczesnie rol^ 
podporki. Oprocz 5WR mo- 
zemy zmierzyc moc nadawa- 
nia w zakresach 10W/100W/ 
1 kW. Dokladnosc pomiaru 
SWR w tym przypadku nie 
byla tak wysoka, jak przewi- 
dywalismy na podstawie pro- 
fesjonalnego wyglqdu mierni- 
ka, W takiej sytuacji mozna 
jakos przebolec, ze instrukcja 
K-SWR-100 podaje obszar 
niezawodnego funkcjonowa- 
nia tylko mi^dzy 26MI Iz 
a 30MHz. 



Maas TM-2000 

Centralnym elementem 
modelu TM-2000 jest analo- 
gowy wskaznik o wielkosci 
podobnej jak w poprzednim 
produkcie. Wskaznik jest 
analogicznie podswietlany, 
w wyposazeniu jest identycz- 
ny metalowy wspornik- 
uchwyt. Do sterowania funk- 


cjarni stuzq Irzy pokr^tla 
(dwa z nich przelqcznika- 
mi obrotowymi) i dwa prze- 
Iqczniki wciskane. Elemen- 
tow obstugi jest tak duzo, po- 
niewaz miernik poza para- 
metrami SWR i mocq nada- 
wania moze okreslac rowniez 
gl^bokosc modulacji AM. 
TM-2000 pracuje w zakresie 
od 25 do 30MHz. 



Team SWR 1180A 

Podobienstwo mi^dzy tym 
miernikiem a konstrukcjq 
Alan K 1 35 jest bezsporne. 
Obydwa zawierajq tylko je- 
den mafy wskaznik analogo- 
wy, jedno pokr^tlo i jeden 
przelqcznik przesuwny. SWR 
1 1 80A oraz K 1 35 to jedyne 
dwa urzqdzenia w naszym 
te^cie, ktdre nie majq mozli- 
wosci pomiaru mocy nada- 
wania. SWR 1180 A jest za- 
opatrzony w kilkujezycznq 
instrukcj?. 

Team SWR 1180P 

Po iekturze poprzednich 
cz^sci tekstu model SWR 
1180P powinien juz bye na- 
szym dobrym znajomym, po- 
niewaz jego konstrukeja jest 
prawie identyezna z mierni- 



kami Alan K 155 oraz Kaiser 
SWR 250. Przypomina je po- 
chyleniem przedniego pane- 
lu, dwoma wskainiki analo- 
gowymi, mi^dzy ktorymi 
umieszczono dwa wskazniki 
przesuwne, a wreszeie po- 
kr^tlem na bocznej sciance. 
Oprocz pomiaru SWR i mocy 
nadawania (zakresy: 1 0W/ 
100W) mozliwa pomiar nat$- 
zenia pola wpoblizu anteny 
nadawczej (odpowiednia 
krotka antena znajduje si$ 
w wyposazeniu). Zakres 
cz^stotliwosci roboezyeh jest 
lakonicznie opisany w in- 
strukcji jako "pasmo 1 1 m". 



Team SWR 1180MD 

To konstrukeja zawiera 
uklad ''matched' z pokr^tiami, 
ktorych niewielka srednica nie 
umozliwia wystarczajqco pre- 
cyzyjnego operowania. Op- 
rocz standardowych funkcji 
miernik umozliwia pomiar 


gtebokosci modulacji AM 
oraz - jako jedyna konstrukeja 
w calej omawianej grupie - 
dewiaeji cz^stotliwosci dla 
modulacji FM. Odczytu po- 
miarow dokonujemy na 
dwoch analogowych wskazni- 
kach, do obslugi wszystkich 
funkcji dysponujemy cztere- 
ma pokr^tfami i szes'eioma 
przetqcznikami wciskanymL 

Instrukcja obslugi jest po- 
dobnie, jak dla kilku innych 
miernikow, wieloj^zyczna. 

Podsumowanie 

Uzyteczne mierniki fall sto- 
jqcej wcale nie muszq by <t 
kosztowne, niemniej zwyci^z- 
ca testu w konkureneji pomia- 
row SWR znajduje si^ w gru- 
pie najdrozszyeh produktow: 
jest to Albrecht SWR-Digit. 
Tuz, tuz za nim uplasowaly 
si^ Maas TM-2000 i Albrecht 
AHP 1000 S. 

Zakres funkcji spelnianych 
przez wszystkie urzqdzenia 
jest ogromny. Absolutna do- 
kladnosc miernikow, ktdre 
nie zmieScity si^ na podium, 
jest wprawdzie mniejsza, niz 
trdjki zwyci^zcow, ale w kaz- 
dym przypadku wystarezajq- 
ca do prawidlowego dostroje- 
nia anteny. 

Uwaga: redakeja nie bierze 
odpowiedzialnosci za nie- 
uprawnione lub niezgodne 
z przepisami umieszczenie in- 
form acji o homologacji i/lub 
swiadectwie zgodnosci urzq- 
d 2 enia z wymaganiami UE. 

Ksrsten Engel ke, CB-Funk 
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Wyniki Krajowych Zawoddw 
Krotkofalarskich z okazji Dnia 
Energetyka 2001 (z 2 wrzesnia 2001) 

W pierwszej kolumnie po znaku 
uczestnika liczba punktow, w drugiej - 
liczba QSO. Litera D oznacza przyzna- 
ny dyplom, litera P - puchar, litera N - 
nagrod^ rzeczow^. 

Kategoria A - stacje klubowe CW/SSB 


1. SP2KFW 

92 

62 

D;P 

(Mlstrz Zawoddw) 



2. SP4KSY 

86 

58 

D 

3. SP6ZDA 

82 

52 

D;N 

4. SP4KIG 

77 

53 

D 

5. SP6PCM 

72 

50 

D 

Kategoria B - 

stacje cnergetyczne CW 

1 . SP9DAE 

37 

23 

D 

1 . SP4GHL 

37 

23 

D 

1 . SP2GUC 

37 

23 

D 

2. SP2JGK 

26 

14 

D;N 

Kategoria C - 

stacje energefyezne SSB 

1 . SP7SEW 

55 

41 

D 

2. SP800B 

54 

40 

D 

3. SP9GDI 

36 

26 

D 

4. SP7LAA 

33 

25 

D;N 

5. SP9FRZ 

19 

19 

D 

Kategoria D - 

- stacje energetyezne 

SSB/CW 




1 . SP6TRO 

54 

42 

D 

Kategoria E - 

pozostali uczestnicy CW 

1 . SP2IQN 

39 

23 

D 

2. SQ9CAQ 

34 

20 

D 

3. SP7FGA 

32 

20 

D 

4. SP1EAN 

30 

18 

D 

5. SP2QVS 

21 

13 

D 

Kategoria F - 

pozostali uczestnicy SSB 

1 . SP7MTF 

58 

42 

D;P 

(Mistrz Zawodow) 



2. SP4CUF 

55 

41 

D 

SQ2EAN 

55 

41 

D 

SQ4MP 

55 

41 

D 

3. SP5QWJ 

54 

38 

D 

4. SQ6ADP 

53 

39 

D 

5. SP3CUC 

50 

38 

D 

Kategoria G 

- pozostali uczestnicy 

CW/SSB 




1 . SP4DEU 

95 

63 

D 

2. SP4HHI 

88 

60 

D 

3. SP8HWM 

73 

51 

D 

4. SP5GDY 

72 

50 

D 

5. SP2EPV 

67 

45 

D 

Kategoria H 

- stacje nasluchowe 

1 . SP8-20G62 65 

22 

D 

2. SP3-1058 

48 

19 

D 

3. SP01 42-JG 20 

5 

D 


Krajowe Zawody RTTY, SSTV 
i PSK31 2002 

Organizatorem Krajowych Zawo- 
dow RTTY, SSTV i PSK31 w 2002 roku 
o Puchar Prezydenta Miasta Leszna jest 
ZOT PZK, Wydzial Zarz^dzania Kryzy- 


sowego i Ochrony Ludnosci UM, HKL 
SP3ZAH w Lesznie. 

Wspolorganizatorzy \ sponsorzy: ZG 
PZK, Prezy dent Miasta Leszna, Redak- 
cja "Swiata Radio" oraz Koledzy: Jurek 
SP8AQA, Wojtek SP8CDB, Ryszard 
SP3CUG (lista sponsorow otwarta). 

Do uclzialu w zawodach zaprasza 
si$ wszystkie stacje SP - milosnikdw 
emisji cyfrowych, stacje wyczynowe, 
jak rowniez zainteresowanych mozli- 
wosci^ spelnienia warunkow krajo- 
wych cJyplomow: Digital, 10 SP RTTY, 
1 6 SP SSTV i 1 0 SP PSK, zaliczenia no- 
wych wojewddztw i powiatow, spotka- 
nia stacji SP na paSmie 80m, uzyska- 
niem dyplomu uczestnictwa. 

Zawody RTTY 

Termin: Niedziela 13.01.2002 r. od 

7.00 do 7.45 czasu polskiego. Pasmo 
3,5MHz 

Raporty: RST-t- trzyliterowy skrot 
woj. i powiatu oraz kolejny nr IqcznoS- 
ci np. 599 WLE 01 

Mnoznik: liczba zaliczonych woje- 
wodztw. 

Wywolanie: CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 22.01 .2002r. 

Zawody PSK 31 

Termin: Niedziela 20.01 .2002r. od 

7.00 do 7.45 czasu polskiego. Pasmo 
3,5MHz. 

Raporty: RST +trzyliterowy skrot 
woj. i powiatu oraz kolejny nr l^cznos- 
ci, np. 599 WPX 02. 

Mnoznik: liczba zaliczonych woje- 
wddztw. 

Wywolanie: CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 29.01 .2002. 

Zawody SSTV 

Termin: Niedziela 03.02. 2002r. od 

7.00 do 8.30 czasu polskiego. Pasmo 
3,7MHz 

Raporty: RSV+ trzyliterowy skrot 
woj. i powiatu oraz kolejny nriqcznos- 
ci, np. 595 WLS. 

Mnoznik: liczba zaliczonych woje- 
wodziw 

Wywolanie: CQ SP TEST 
Po l^cznosci przeprowadzonej 
w wyniku podawania CQ SP Test obo- 
wi^zuje QSY. 

Obowi^zuje przekazywanie obrazu 
w calosci. Niedozwolone jest potwier- 
dzanie QSO na SSB lub innq emisji 
Posiedzenie komisji: 1 1 .02.2002 
Wspolne dla wszystkich zawodow: 
Punktacja: 1 pkt za I QSO. Wynik 
koncowy: suma punktow razy mnoznik 
(suma wojewodztw) 

Nasluchowy: zasady jak nadawcy. 
Kazdq stacje mozna wykazac max. trzy 


razy. Nasluchowcy b^dq klasyfikowani 
pod warunkiem uczestnictwa minimum 
10 stacji SWL. 

Obowi^zuje QRT 5 minutprzed i po 
zawodach. 

Nie zalicza si^ l^czno^ci obydwu 
korespondentom w przypadku: braku 
jednego z dziennikow, bl$du w znaku 
czy raporcie jednego z uczestnikow. 

W przypadku uzyskania na pucharo- 
wych pozycjach jednakowej liczby 
punktdw przy ustalaniu miejsc brany 
jest czas przeprowadzenia ostatniego 
QSO w zawodach. 

W przypadku pracy jednej stacji 
z danego wojewodztwa stacja ta zali- 
cza sobie mnoznik (wlasne wojewodzt- 
wo). 

Stacje daj^. mnoznik pod warunkiem 
zaliczenia QSO z minimum 25% 
uczestnikow bior^cych udzial w zawo- 
dach. Ma to na celu wyeliminowanie 
nieuczciwych rozgrywek - pracy na 
zwyci^zc^. 

Dzienniki do klasyfikacji: brane b$- 
d<^ pod uwag^ tylko te dzienniki stacyj- 
ne, ktore dostarczone zostan^do godzi- 
ny 16.00 wdniach posiedzen komisji 
wskazanych wyzej. 

Obowi^zuje oswiadczenie o prze- 
strzeganiu regulaminu zawodow i wa- 
runkow licencji. Wraz z dziennikami 
mozna przeslac karty QSL dla kore- 
spondentdw, w tym rdwniez dla uczes- 
tnikow nie nalez<|cych do PZK. 

Adresy: ZT PZK, skr. poczt 1 06, 64- 
100 Leszno lub sp3zah@go2.pl oraz 
sp3pnr@go2.pl 

Maraton CQ TEST 40 - 2002 

Celem zawodow jest popularyzacja 
pasma 7MHz. Organ izatorzy: Agencja 
Mienia Cminnego i Spraw Publicznych 
Postomino, Klub Sportowy "Przelom" 
Postomino, Radioklub LOK "Apogeum" 
SP1KIZ Postomino, Klub Krotkofalow- 
cow Ziemi Slupskiej - SP1YCC, *ZM 
LOK Slupsk. 

Termin zawodow; trzecia niedziela 
kazdego kwartalu (4 tury): 

- I tura - 20.01 .2002 r. godzina 1 1 .00 - 

13.00 UTC 

- (I tura - 21 .04.2002 r. godzina 1 0.00 - 

12.00 UTC 

- HI tura - 21 .07.2002 r. godzina 1 0.00 

-12.00 UTC 

- IV tura - 20.1 0.2002 r. godzina 1 0.00 

-12.00 UTC 

Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liczba kra- 
jow potwierdzonych w pasmie 7MHz 
oraz numer kolejny kjcznosci, np. 59 
123 01 lub 599 123 01 itd. Stacje orga- 
nizatora podaj^ 59ZS lub 599ZS (ZIE- 
MIA SLUPSKA). 

t^cznoSci mozna powtarzac na CW 
i SSB, l^cznos'ci mieszane nie za- 
liczane. 

Numery l^cznosci ci^gle dla CW 
i SSB. 

Nashjchowcow obowi^zuje odebra- 
nie znakow i raportow obu stacji. Sta- 
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cje te nie mogq powtarzad si^ w danej 
emisji. 

Punktacja: 

- za l^cznosc, nasluch na SSB 2 pkt. 

- za t^cznosc, nasiuch na CW 4 pkt. 

- za l^cznoSc, nashich ze stacje organic 
zatora na SSB 5 pkt. 

- za l^cznosc, nasiuch ze stacjq organ i- 
zatora na CW 1 0 pkt. 

Klasyfikacja: 

- grupa "A" stacje indywidualne 

- grupa "B" stacje klubowe 


- grupa "C" stacje nastuchowe 

Wynikiem koricowym rocznym jest 
sum a punktow zdobytych przez stacje 
w trzech najlepszych turach. 

Stacjami reprezentujqcymi organiza- 
tora s 4 SP1KIZ, SP1YCC oraz stacje, 
ktdre w roku ubieglym zdobyfy pierw- 
sze miejsca w grupie A i B. 

Za zdobycie pi^ciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach 
uczestnicy otrzymujq dyplomy, a za 
pierwsze miejsca w grupach - puchary. 


Dzienniki zawodow w terminie 14 
dni po kazdej turze nalezy przeslac na 
adres: Adam Marian Slawski SP1ZZ, 76 
215 Slupsk, P.O.Box 35, tel./fax (59) 

842 45 12, e-mail: sp1zz@polbox.com :i | 
(spl zz@poland.com). 

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
wynikdw koncowych zawodow lub 
z poszczegolnych tur proszone S4 
o przeslanie zaadresowanej i ofranko- 
wanej koperty, lub podanie adresu e- 
mail. 
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11 2200 UTC 
I ||&& 12 0001 UTC 



1 2 0500 UTC 
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1| 19 1200 UTC 


19 1800 UTC 


20 0000 UTC 
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25 2200 UTC 




26 0600 UTC 


26 1200 UTC 


mi! 


3p 3 1 300 UTC 
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2 1800 UTC 

3 0000 UTC 




OtfOffUTC 
1100 UTC 




1200 UTC 
1400 UTC 


1 700 UTC 
2100 UTC 


1 0 0000 UTC 
ToC20001JTC~ 


16 0000 UTC 
22 2200 UTC 


23 0600 UTC 


23 1200 UTC 

24 1200 UTC 


ARRL RTT Y Roundup 
Japan Int'FDX Contest 


Hunting Lions in the Air 


SSB 80 40 20 1 5 10 


13 2359 UTC 


Old New Year Contest 


CW SSB 80 40 20 


1 2 0900 UTC 


CW 1 60- 


13 2359 UTC 


? 1 2 1 400 UTC 

Midwinter Contest 

CW SSB 80 40 20 15 10 

12 2000 UTC 


| 1 2 1 600 UTC 

Cray Valley SWL Contest 

CW SSB 1 60 80 40 

13 0900 UTC 

• •: ' 

12 1 800 UTC 

North American QSO Party 

CW 160 80 40 20 15 10 

13 0600 UTC 

III! 

i* 13 0530 UTC 

NRAU Baltic Contest 

CW 80 40 

1 3 0730 UTC 


% 13 0800 UTC 

NRAU Baltic Contest 

SSB 80 40 

13 1000 UTC 



Midwinter Contest 


SSB 80 40 20 15 10 


13 1400 UTC 


LZ Open Championship - 


CW 80 40 20 


19 2000 UTC 


North American QSQ Party 


SSB 1 60 80 40 20 1 5 1 0 20 0600 UTC 


HA DX Contest 


CW 160 80 40 20 15 10 20 2359 UTC 


CQ WW 1 60m Contest 


CW 160 


27 1600 UTC 


REF Contest 

BARTG RTTY Sprint Contest 


CW 80 40 20 1 5 1 0 


27 1 800 UTC 


RTTY 80 40 20 1 5 1 0 


27 1200 UTC 


UBA DX Contest 


SSB 80 40 20 15 10 


27 1 300 UTC 


Delaware QSQ Party 
Mexico RTtY In PI Contest 


North American Sprint 


CW SSB HF 
RTTY HF 


4 0100 UTC 


3 2359 UTC 


CQ / RJ WW RTTY WPX 


SSB 80 40 20 


3 0400 UTC 


RTTY 80 40 20 15 10 


10 2359 UTC 


Asia Pacific Sprint 
PACC Contest 


CW 40 20 
CW SSB 160 80 40 20 15 10 


9 1 300 UTC 


1 26 1 800 UTC 

Kansas QSO Party 

ALL HF, VHF, UHF 

27 1800 UTC t 

m. 

luty 2002 | 


2 0000 UTC 

Vermont QSO Party 

ALL HF, VHF 

3 2359 UTC 

m 

2 0000 UTC 

New Hampshire QSO Party 

ALL HF, VHF 

3 2359 UTC 

US. : 

2 0001 UTC 

1 0-1 0 Inti Winter Contest 

SSB AM FM 10 

3 2359 UTC 

w 

1. 2 1400 UTC 

Minnesota QSO Party 

ALL HF, VHF 

2 2359 UTC 

III 

! 2 1 400 UTC 

YL-OM Contest 

CW 80 40 20 1 5 1 0 

4 0200 UTC 

yp 

| 2 1700 UTC 

Delaware QSO Party 

TW5SB HF 

3 0500 UTC 

1 

m 


10 1200 UTC 


YL OM Contest 


SSB 80 40 20 15 10 


1 1 0200 UTC" 


FISTS Winter Sprint 
RSGB 1 .8 MHz Contest 


CW 80 40 20 15 10 


9 2100 UTC 


CW 160 


10 0100 UTC 


North American Spri nt 
QRP ARCl Winter Sprint 
ARRL InfrDX'Competition 


CW 80 40 20 


10 0400 UTC 


SSB 80 40 20 15 10 
TW 160 80 40 20 15 10 


10 2359 
17 2359 


UTC" 

UTT 


CQ 1 60-mete r Contest 
REF Contest - 


SSB 160 

SSB 80 40 20 15 10 


24 1600 UTC 
24 1800 UTC 


North Carolina QSQ Party 


ALL HF, VHF 


23 2359 UTC St 


23 1300 UTC 


23 1500 UTC 


24 0900 UTC 
24 1500 UTC 


24 2359 UTC 


UBA DX Contest CW 


CW 80 40 20 1 5 1 0 


24 1300 UTC 


RSGB 7 MHz DX Contest 
"High Speed Club Contest 


CW 40 


24 0900 UTC 


CW 80 40 20 15 10 


24 1100 UTC 


24 1 700 UTC 
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Wi?kszo$c polskich radiosluchaczy 
wciqz jes zcze ma odbiorniki przystoso- 
wane do stuchania radia na falach sred- 
nich. Niestety, zakres ten od kilku I at 
jest prawie martwy. Z drugiej strony na- 
dawca, ktory chcialby emitowac tam 
swoj program, nie powinien mied trud- 
nosci z dotarciem do sluchaczy. 

Nic dziwnego, ze nie czekajqc na 
standaryzacje radiofonii cyfrowej czyni 
si^ w kraju starania, aby w najblizszym 
czasie w wybranych gminach na tere- 
nie kraju uruchomic 92 gminne roz- 
glo^nie radiowe pod wspolnq nazwq 
"Twoje Radio", tworzone przez Spdik^ 
Akcyjnq Polskie Fale Srednie. 

Polskie Fale Srednie SA jest spdlkq 
prawa handlowego wspolpracujqcq 
z regionalnymi rozglo^niami Polskiego 
Radia. W opracowanie koncepcji i uru- 
chomienie "Twojego Radia" zaangazo- 
wani sq wieloletni pracownicy Polskie-* 
go Radia, stypendysci BBC, profesjonal- 
ni dziennikarze radiowi. 

Polskie Fale Srednie SA zapewniajq 
utworzenie na terenie gminy rozglosni 
radiowej, biorqc na siebie wszelkie for- 
malno£ci zwiqzane z jej utworzeniem 
i prawidlowym funkcjonowaniem. 

W ostatnim czasie spolka ta kupuje 
i instaluje £rodki oraz wyposazenie stu- 
dia niezb^dne do produkcji i emisji 
programu radiowego, a takze zapewnia 
staly nadz6r techniczny. 

Ponadto studio (pomieszczenie ok. 
16m 2 ) jest wynajmowane i utrzymywa- 
ne przez spolk^, kt6ra - oprocz emisji 
na antenie radia codziennie dw6ch go- 
dzin audycji (w godz. 730-8.30 oraz 
1730-1830) tworzonych wgminie 
przy udziale mieszkarlcdw, rady i za- 
rzqdu gminy (o tematyce poruszajqcej 
problemy gminy, zgodnie z warunkami 
koncesji na rozpowszechnianie progra- 
mu radiowego) - zapewnia takze staly 

Wtadzom samorzqdowym, 
organizacjom i zwiazkom 
gminnym brakuje medium 
do przedstawiania 
osiagnioc i zamierzen, a co 
najwazniejsze zwrotnej 
informacji od mieszkancow 
o ocenie dokonan 
i akceptacji - lub 
odrzuceniu - projektow. 




Nie czekajqc na 
standaryzacjp radiofonii 
cyfrowej czyni sip w kraju 
starania, aby w najblizszym 
czasie w wybranych 
gminach na terenie kraju 
uruchomic 92 gminne 
rozgfosnie radiowe pod 
wspolnq nazwq 
“Twoje Radio”. 

nadzoru merytoryczny i redakcyjny 
nad produkcji audycji. 

W pozostale 22 godziny odbywa si$ 
retransmisja Regionalnej RozgloSni Pol- 
skiego Radia. 

Warto dodad, ze spolka przeprowa- 
dza szkolenie wybranego przez gmin^ 
pracownika w zakresie niezb^dnym do 
produkcji audycji radiowych, kt6ry - 
wraz z pracownikiem spolki - przygoto- 
wuje program. Spdlka takze wnosi 
oplaty za wszelkie ustawowe zobowiq- 
zania zwiqzane z funkcjonowaniem ra- 
dia, a w szczegolnosci za: koncesji, 
cz^stotliwosc, prawa autorskie i wyko- 
nawcze z tytulu wykorzystywanych 
utworow i emisji reklam. Przekazuje 
rowniez gminie prawa wylqcznosci na 
sprzedaz reklam, programow sponsoro- 
wanych oraz koncertu zyczeri, gdzie 
podzial przychodow z tytulu ich emisji 
ustala si$ nastepujqco: gmina otrzymu- 
je 80% zarobionych przez rozglosni^ 
Srodkdw, spdlka - pozostale 20%. 

Pierwsze w Polsce gminne radio na 
falach srednich - "Twoje Radio Lipsko" 
- nadaje od 1 lutego 2001 program 
z Lipska kolo Radomia. Audycje sq 
emitowane dwa razy dziennie wgodz. 
730-830 11730-1830 na cz^stotli- 
woSci 963kHz. 

Rozglosnia retransmituje takze pro- 
gram Polskiego Radia Kielce. 

Wchwili ukazania si^ miesi^cznika 
powinny dzialac kolejne cztery roz- 
gloSnie "Twojego Radia" na falach 
Srednich. 

Ich zadaniem jest m.in. pomoc gmi- 
nom w uruchomieniu i prowadzeniu 
medium komunikacji lokalnej - tworzo- 
nego w gminie przy udziale mteszkaiv 
cdw, rady i zarzqdu gminy oraz poru- 
szajqcego problemy konkretnej gminy 
jako spolecznoSci lokalnej. 


Dla zarzqdu gminy "Twoje Radio" 
staje si£ wygodnym, a cz^sto jedynym 
Srodkiem informacji o aktualnych prob- 
lemach i wdrazanych przedsi^wzi^- 
ciach oraz narz^dziem realizacji statuto- 
wych obowiqzkow, zai w sytuacjach 
kryzysowych .(kl^ski zywiolowe, kata- 
strofy itpj jedynym w pelni sprawnym 
i najszybszym instrumentem komuniko- 
wania si§ z mieszkarlcami. Mieszkadcy 
gminy zyskajq, poprzez udzial wtelefo- 
nicznych rozmowach na antenie a takze 
poprzez osobisty kontakt z dziennika- 
rzem, mozliwosc artykulowania swoicli 
poglqdbw, uwag, opinii i propozycji 
-zyskajq w "Twoim Radiu" partners 
mdwiqcego o ich sprawach, ich gfosem. 
"Twoje Radio" ma stac si^ forum wy- 
miany poglqdow i dyskusji o sprawach 
dla gminy najwazniejszych, pomagac 
podejmowac najlepsze decyzje i zyski- 
wad spolecznq aprobat^ dla dzialan 
wladz samorzqdowych gminy. "Twoje 
Radio" podejmie bliskq wspdlprac^ z re- 
gionalnq rozglosniq Polskiego Radia 
oraz centrainym osrodkiem Polskich Fal 
Srednich SA, koordynujqcym funkcjono- 
wanie sieci rozglosni gminnych. Co- 
dzienne serwisy informacji gminnej, tra- 
fiajqce do serwisdw informacyjnych roz- 
glosni regionalnej Polskiego Radia 
i ogoinopoiskich agencji informacyjnych, 
b^dq doskonalym instrumentem regional- 
nej i ogolnopolskiej promocji zarowno 
"Twojego Radia", jak i gmin, z ktdrych 
b^dq pochodzily informacje. (nstrumen- 
tem promocji gmin, w kt6rych powstanie 
"Twoje Radio", jest takze serwis internc- 
towy Polskich Fal Srednich SA. 

Idea radia gminnego 

Celem radia gminnego jest zaspoko- 
jenie zapotrzebowania spolecznoSci 
gminnych na: iokalnq informacji, pro- 
mocji gminy, komercyjnq reklam^ lo- 
kalnej przedsiibiorczosci, Wladzom 
samorzqdowym, organizacjom i zwiqz- 
kom gminnym brakuje medium do 
przedstawiania osiqgniid i zamierzeri, 
a co najwainiejsze zwrotnej informacji 
od mieszkaricdw o ocenie dokonan 
i akceptacji - lub odrzuceniu - projek- 

Twoje 



Zespdi redakcyjny pierwszej rozgtofni 
" Twojego Radia" 
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tow. Jak wskazujq badania, istniejqce narz^dzia, takie jak 
referendum i zebrania, sq nieefektywne i zbytdrogie. 

Tylko nieliczne gminy wydajq gazety. Radio, ktdre odbiera 
si$ biernie, daje mozliwosd szybkiego i skutecznego komuni- 
kowania. Uczestnictwo w sieci to dla gminy takze promocja 
ponadregionalna dzi^ki internetowemu serwisowi informa- 
cyjnemu i mozliwoSci prezentacji swoich osiqgni^c na ante- 
nach pozostalych stacji sieci. 

Informacje programowe 

Radio Gminne stawia sobie za cel podj^cie funkcji radia 
obywatelskiego, dzialajqcego na rzecz wspolnoty lokalnej, 
ktorq obejmuje swoim zasi^giem. Funkcji t§ realizuje po- 
przez aktywne uczestnictwo w szerokim spektrum spraw do- 
tyczqcych tej wspdlnoty. Odpowiada na podstawowe, z pun- 
ktu widzenia dzisiejszych wspolnot, potrzeby. Poprzez rzetel- 
nq informacje, poglebione audycje spoleczne (zakladajqce 
udzial sluchaczy), programy edukacyjne, dziala na rzecz 
upodmiotowienia mieszkancdw gminy. 

Radio Gminne, podobnie jak wszystkie wspolczesne Srod- 
ki spotecznego przekazu, podejmuje role medium informa- 
cyjnego, kulturotw6rczego, regulujqcego podstawowe funk- 
cje spoleczne na poziomie wspdlnoty gminnej. 

Funkcja informacyjna 

Radio Gminne aktywnie uczestniczy we wszystkich wyda- 
rzeniach istotnych dla mieszkaricow wspolnoty gminnej. 
Gromadzi i przekazuje informacje, ktore z punktu widzenia 
mieszkaricdw sq interesujqce. Daje mozliwosd wyrazenia 
opinii obywateli poprzez programy o charakterze interwen- 
cyjnym. Przekazuje informacje o faktach, opisujqc tlo wyda- 
rzeri. Pelni rdwniez funkcje medium-przekaznika informacji 
waznych dla wspolnoty gminnej: dzialalnos'ci samorzqdu, 
inicjatyw stowarzyszen i zwiqzkow dzialajqcych na obszarze 
gminy (kola gospodyri, stowarzyszenia rolnikow, izby rze- 
mieSInicze), komunikatdw (parafii, szkol, osrodkdw zdrowia, 
policji). 

Fale srednie na Swiecie 

W Niemczech wszystkie fale Srednie sluzq emisji progra- 
mow radiofonii publicznej. W wyniku zjednoczenia powstala 
najpotezniejsza radiofonia w Europie zorientowana na 12 
programdw landowych ugrupowania ARD, nadajqcych na fa- 
lach Srednich duzej mocy i jeden ogolnokrajowy "Deutsch- 
landradio" wykorzystujqcy szesd stacji duzej mocy. Zjedno- 
czone Niemcy nie oddaly ani jednej cz^stotliwoSci Europie. 

Po podziale Czechoslowacji na dwa pahstwa Czechy przy- 
jely model nadawania programdw lokalnych na falach Sred- 
nich o mocach Srednich i mafych. W Slowacji postqpiono od- 
wrotnic - programy lokalnc nadawanc sq w pasmic UKF. 

W krajach bylego Zwiqzku Radzieckiego zachowano 
emisje na falach Srednich podstawowych programow radia 
moskiewskiego, wedlug dawnego ukladu. Ich liczba jest ogra- 
niczona mi^dzynarodowymi umowami dotyczqcymi podzia- 
lu cz^stotliwoSci na terenie Europy. 

Zdaniem specjalistdw, prawdziwy rozwdj fal Srednich na- 
stqpi prawdopodobnie za kilka lat wraz z rozwojem techniki 
emisji cyfrowej. Sqdzi si$, ze mozliwoSc umieszczania radia 
cyfrowego na falach Srednich znacznie podniesie ich war- 
toSc. 

DziS istnieje mozliwoSc wysylania za poSrednictwem kaz- 
dego z nadajnikdw sygnalu tylko jednej stacji. Oznacza to, ze 
mozna stworzyc albo jeden program o zasi^gu ponadregio- 
nalnym, albo wiele programow lokalnych. Radio cyfrowe 
stworzy mozliwoSci tekstowego informowania sluchaczy 
o pogodzie czy ruchu drogowym, poszerzy mozliwoSci tech- 
niczne oraz pozwoli nadawac na falach Srednich takze pro- 
gramy stereofoniczne. 

BJ 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


Radiotelefon bazowo- 
przewo^ny. Odbiornik 
zwySwietlaczemtekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmlana kanalu drogq 
radlowq, wyjScie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F310 i IC-F410 

146-174MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardowq cen$. 


IC-F3 / F4 

16 kanaldw, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


RADIOTELEFONY DLA L0TNICTWA 


IC-A3 


pep. 


IC-A110 EURO 118-136, 975MHz, 36W 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-756 PRO 


IC-T81 


0DBI0RNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1 000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 

in m ' 




Wi^cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 

ATRAKCYJNE CENY 


ul. Energetykdw 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer I serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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Na szerszq skal? radiolatarnie awa- 
ryjne zacz?to stosowad na poczqtku lal 
70. W chwili obecnej funkcjonuje wie- 
le ich odmian, rozniqcych si? mi?dzy 
sobq glownie przeznaczeniem, cz?stot- 
liwoSciq pracy oraz sposobem wykry- 
wania i namierzania. 

Radiolatarnie ELT 

Lotnicze radiolatarnie awaryjne 
przyj?to okreSlac skrdtem ELT (Emer- 
gency Locator Transmitter). Instaluje si? 
je w ogonowej cz?s'ci samolotu, ponie- 
waz w czasie katastrofy wlasnie ona 
ulega zwykle najmniejszemu zniszcze- 
niu. Tego rodzaju radiolatarnia zaczyna 
automatycznie emitowac sygnaly 
z chwilq, gdy zadziala na niq sifa 
o sciSle okreslonej wartosci. W mniej- 
szych samolotach moze bye urucha- 
miana takze r?cznie. To na wypadek 
"mi?kkiego" awaryjnego Iqdowania. 

Radiolatarnie ELT nadajq w zakresie 
fal ultrakrotkich na mi?dzynarodowych 
lotniczych cz?stotliwo£ciach niebez- 
pieczenstwa 121,5MHz i 243MHz. Do 
utrzymywania stalego nasluchu na wy- 
mienionych cz?stotliwosciach zobo- 
wiqzane sq zalogi samolotow odbywa- 
jqcych loty nad wi?kszymi akwenami 
morskimi i niezamieszkalymi terenami. 
Przede wszystkim ich uwag? majq 
zwrocid przypominajqce dzwi?k syreny 
sygnaly ELT. 

Moc wyjsciowa ELT z reguly nie 
przekraeza lOOmW. Bateria zasilajqca 
pozwala na nieprzerwanq prac? w cza- 
sie 48 godzin. Zasi?g tego typu urzq- 
dzeh ograniezony jest krzywiznq Ziemi. 

Radioplawy EPIRB 

Radiolatarnie awaryjne pracujqce na 
lotniczych cz?stotliwosciach niebez- 
pieczehstwa okazaly si? rownie przy- 
datne w zegludze morskiej. Morskie 
odmiany tych urzqdzeri, znane jako 
EPIRB (Emergency Position Indicating 
Radio Beacon), sq niezatapialne i insta- 


Standardo wym 
wyposazeniem 
wspdtczesnych samolotow 
i statkow morskich sq 
radiolatarnie awaryjne. 
Urzgdzenia te stuza do 
automatyeznego 

sygnalizo wania 
niebezpieczenstwa 
i naprowadzania jednostek 
ratowniezyeh na miejsce 
katastroty. Dzieki sprawnym 
systemom wykrywania 
i lokalizaeji ich sygnalow 
stanowig one obecnie 
najskuteczniejszy srodek 
wzywania pomocy. 

lowane w sposob, ktdry gwarantuje im 
swobodne uwolnienie si? w przypadku 
zatoni?cia statku. Po wyplyni?ciu na 
powierzchni? wody automatycznie po- 
dejmujq prac?. W razie potrzeby moz- 
na je uruchomic r?cznie. 

Do niedawna na jednostkach plywa- 
jqcych w powszechnym uzyciu byly ra- 
dioplawy awaryjne nadajqce na radio- 
telefonicznej cz?stotliwo£ci niebezpie- 
czenstwa 2182kHz. Przed wprowadze- 
niem Swiatowego Morskiego Systemu 
LqcznoSci Alarmowej i Bezpieczenstwa 
(GMDSS) w 1999 roku wi?kszosd ra- 
diostaeji brzegowych oraz wszystkie 
statki morskie pelnily na niej ciqgly na- 
sluch. I w tym wypadku emisja charak- 
terystyeznego sygnalu tonowego EPIRB 
miala na celu zwrocenie uwagi osob 



Rys. 1. Radioptawa awaryjna DEBEG 
7520. 


odpowiedzialnych za prowadzenie na- 
sluchu. 

Omowionq kategori? urzqdzeri re- 
prezentuje radioplawa EPIRB firmy DE- 
BEG typu 7520 (rysunek 1). Emituje ona 
sygnaly na cz?stotliwo£ci 2182kHz 
z mocq wyj£ciowq 3W, co zapewnia 
zasi?g rz?du 30 mil morskich. Czas pra- 
cy wynosi 60 godzin. Wysokosc urzq- 
dzenia jest rowna 1 ,2m, ci?zar - 25kg. 

Wraz z wejSciem w zycie GMDSS 
pojawila si? kolejna odmiana EPIRB - 
radioplawa nadajqca sygnaly za pomo- 
cq cyfrowego selektywnego wywolania 
DSC (Digital Selective Calling) na cz?s- 
totliwosci 156,525MHz (kanal 70 
UKF). System DSC sluzy do automa- 
tyeznego nawiqzywania Iqcznosci po- 
mi?dzy staejami ruchomej sluzby mors- 
kiej. W mySI obowiqzujqcych przepi- 
sow wszystkie statki morskie powinny 
posiadac na swoim wyposazeniu urzq- 
dzenia systemu DSC i prowadzic na- 
sluch na wspomnianej cz?slotliwosci. 
Uruchomienie tego typu radioplawy 
spowoduje, iz znajdujqce si? w jej za- 
si?gu odbiorniki zasygnalizujq odbidr 
komunikatu EMISJA EPIRB. Dodatkowo 
istnieje mozliwosc przekazania pozycji 
geografieznej oraz numeru identyfika- 
cyjnego jednostki macierzystej. 

Wypuszczenie radioplawy awaryj- 
nej stanowi jednq z podstawowych me- 
tod wzywania pomocy przez okr?ty 
podwodne nie b?dqce w stanie wynu- 
rzyc si? samodzielnie. 


Naziemne systemy lokalizaeji 

Morskie i lotnicze jednostki SAR (Se- 
arch and Rescue), ktore biorq udzial 
w akcjach poszukiwawczo-ratowni- 
ezyeh ustalajq polozenie radiolatarni 
awaryjnych na podstawie radionamie- 
rzania. Najcz?£ciej poslugujq si? przy 
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tym pokladowymi radiona- 
miernikami. Pozwalajq one 
ustalic kierunek na irodlo 
sygnalow z dokladnosciq co 
najmniej 2 stopni. 

Na rysunku 2 przedsta- 
wiono r§czny radionamier- 
nik firmy ACR typu VECTA 2 
zaprojektowany z myslq 
o namierzaniu ELT/EPIRB 
pracujqcych na cz^stotliwos- 
ci 121,5MHz i 243MHz. Je- 
go odbiornik wyroznia bar- 
dzo wysoka czulosc. Zlokali- 
zowanie zrodla sygnalow 
umozliwia antena kierunkowa 
mini-Yagi oraz precyzyjny 
wskaznik poziomu sygnalu 
z funkcjq Macro/Zoom. Bateria 
zasilajqca zapewnia nieprze- 
rwanq prac? w czasie 30 go- 
dzin. Urzqdzenie posiada solid- 
nq konstrukcj^ i jest wodood- 
porne. 

W systemie GMDSS podsta- 
wowym srodkiem lokalizacji 
statkow w niebezpieczenstwie 
i rozbitkow z bliskiej odleglosci 
jest transponder radarowy SART 
(Search And Rescue Radar 
Transponder). Urzqdzenie to 
pracuje w pasmie 3cm 
(9,2. ..9,5GHz) i wysyla sygnaly 
po odebraniu impulsow sondu- 
jqcych morskich oraz lotni- 
czych radarow nawiga- 
cyjnych. Sygnaly odze- 
wowe pozostawiajq wy- 
razny i latwo rozpozna- 
walny slad na ekranie 
wskaznika radiolokacyj- 
nego w postaci dwunastu 
kresek wskazujqcych na- 
miar na SART. Helikopter 
ratowniczy jest w stanie 
odebrac je z odleglosci 
okolo 30 mil morskich. 
Transponder SART moze 

Rys. 3. Transponder radarowy. b y d uruchamiany r^cznie 

lub automatycznie. Je- 

dno z takich urzqdzeri przedstawiono na rysunku 3. 
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System COSPAS-SARSAT 

Od 1982 roku sluzby ratownicze wspomaga satelitarny 
system wykrywania i namierzania co 

radiolatami awaryjnych Cospas- 
Sarsat. Ten ogolnodost^pny sys- 
tern powstal przy udziale USA, 

Kanady, Francji i b. ZSRR. Sys- 
tem Cospas-Sarsat tworzq nast$- 
pujqce cz^sci skladowe: 

- radiolatarnie awaryjne, 

- satelity, 

- naziemne stacje odbiorcze LUT (Local User Terminal), 

- centra kontrolne MCC (Mission Control Center). 

Aktualnie system obsluguje radiolatarnie lotnicze ELT, 

morskie EPIRB i Iqdowe PLB (Personal Locator Beacon). 
Umieszczone na satelitach urzqdzenia odbierajq sygnaly 
o cz^stotliwosci 121,5, 243 i 406MHz. Ogolnq koncepcje 




RF Monolithics, Fnc 


RF Monolithics 

amerykariski producent uktadow RF, 
w zakresie cz$stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technology SAW, oferuje m.in.: 

<> uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceivers do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnalow 
cyirowych do 115,2kbps 

❖ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

❖ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

4 rezonatory do zastosowan CATV 
O uktady Clock i VCO 

❖ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-maii: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Rys. 4. Zasada pracy systemu Cospas-Sarsat. 


dzialania systemu przedstawiono na ry- 

sunku 4. 

W grudniu 1 999 roku w eksploatacji 
znajdowalo si? 640 tys. radiolatarni 
1 21 ,5MHz i 220 tys. 406MHz. 

System Cospas-Sarsat bazuje zaro- 
wno na satelitach poruszajqcych si? na 
niskich orbitach okolobiegunowych, 
jak i satelitach na orbitach geostacjo- 
narnych, co zmusza do stosowania 
dwoch odmiennych metod lokalizowa- 
nia zrodla sygnalow. 

LEOSAR 

Wchodzqcq w sklad systemu LEO- 
SAR (Low Earth Orbit Search and Res- 
cue) siec niskoorbitujqcych satelitdw 
tworz^ trzy rosyjskie satelity Cospas 
i pi?d amerykahskich satelit6w Sarsat. 
Pierwsze z nich obiegajq Ziemi? na wy- 
sokosci 1000km, drugie zas - 850km. 
W systemie LEOSAR sygnaly radiolatar- 
ni Scj retransmitowane przez satelity do 
naziemnych stacji odbiorczych LUT, 
ktore uslalajq polozenie ich zrodla po- 
przez pomiar przesuni?cia dopplerows- 
kiego. Nast?pnie informacja o niebez- 
pieczenstwie i polozeniu radiolatarni 
trafia do centrum kontrolnego MCC, 
ktore z kolei kieruje jq do wlasciwego 
oSrodka koordynujqcego akcje poszuki- 
wawczo-ratownicze RCC (Rescue Co- 
ordination Centre). 

Retransmisja sygnalow radiolatarni na- 
dajqcych na cz?stotliwosci 121,5MHz 
i 243MHz (satelity Cospas nie odbieraj£} 
cz?stotliwosci 243MHz) do stacji LUT 
przebiega wylqcznie w czasie rzeczywis- 
tym. Oznacza to, ze sygnaly sq przekazy- 
wane z satelity na Ziemi? tylko wtedy, 
gdy radiolatarnia i stacja LUT znajdujq 
si? wpolu widzenia satelity. Poniewaz 
istniejejce stacje LUT nie zapewniajq pel- 
nego globalnego pokrycia, radiolatarnie 
nadajqce na cz?stotliwo$ciach lotniczych 
mogq w pewnych rejonach Ziemi nie zo- 
stac wykryte. 

System przetwarza jednoczesnie syg- 
naly dziesi?ciu radiolatarni 121,5MHz 
znajduj^cych si? w polu widzenia sate- 


$ 1 



Rys. 5. Radiophwa fOTRON 
TRON 40S. 


lity. DokJadno&f okreSlania pozycji wy- 
nosi okolo 1 7km. 

Sygnaly o cz?stotliwo£ci 406MHz 
mog^ bye retransmitowane w czasie 
rzeczywistym lub zostac zapisane 
w wewn?trznej pami?ci satelity i prze- 
kazane do stacji LUT w czasie pozniej- 
szym. Istnieje mozliwosc lokalizowania 
kazdej radiolatarni przez wszystkie sta- 
cje LUT. W tym wypadku system gwa- 
rantuje peine globalne pokrycie. 

Radiolatarnie 406MHz s$ w por6w- 
naniu z radiolatarniami 121,5MHz bar- 
dziej zaawansowane technicznie. Zo- 
staly one bowiem specjalnie zaprojek- 
towane pod k^tem satelitarnego wykry- 
wania i namierzania z uzyeiem efektu 
Dopplera. Przystosowano je takze do 
przekazywania cyfrowo zakodowanych 
wiadomosci, zawierajqcych mi?dzy in- 
nymi informaeje o kraju pochodzenia 
jednostki w niebezpieczenstwie, jej 
tozsamosci, rodzaju niebezpieczens- 
twa, a nawet pozycji geografieznej. 

Do zaprezentowanej kategorii urz^- 
dzeh nalezy radioplawa EPIRB firmy 
Jotron typu Tron 40S (rys. 5). Jej podsta- 
wowtj cz?stotliwosciq roboczq jest 
406MHz (moc 5W). Do naprowadzania 
jednostek SAR sluzy nadajnik 
121,5MHz (moc 75mW). Czas pracy 
wynosi 48 godzin. Tron 40S ma na 
swoim wyposazeniu uklad testujqcy 
i si Inq lamp? stroboskopow^. Radiopla- 
wa moze byd uruchamiana r?cznie 
b^dz automatyeznie. Producent dostar- 
cza jq wraz z uchwytem zaopatrzonym 
w zwalniak hydrostatyezny. 

GEOSAR 

D^zenie do wyeliminowania zwloki 
w przekazywaniu sygnalow alarmowych 
w systemie LEOSAR leglo u podstaw po- 
wstania odmiany systemu Cospas-Sarsat 
noszqcej nazw? GEOSAR (Geostationary 
Search and Rescue). System GEOSAR ba- 
zuje na trzech satelitach geostaejonar- 
nych - dwoch amerykahskich (GOES 
East, GOES West) i jednym indyjskim (IN- 
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SAT-2B). Satelity pokrywajq zasi^giem 
niemal caty glob ziemski (rys. 6). Urzq- 
dzenia odbiorcze satelitdw przystosowa- 
no do odbioru cz^stotliwosci 406MHz. 
Alarmowanie w systemie GEOSAR prze- 
biega niemal natychmiastowo. 

Poniewaz satelita geostacjonarny 
pozostaje nieruchomy wzgl^dem radio- 
latarni, nie jest wi$c w stanie okreslic 
jej polozenia poprzez pomiar cz^stotli- 
woSci dopplerowskiej. Z tego wzgl^du 
radiolatarnia musi przckazywacf swojc 
aktualne wspofrz^dne geograficzne. 
Pozycje ustala zazwyczaj dolqczony 
odbiornik satelitarnego systemu nawi- 
gacyjnego GPS. Mozna jq rdwniez usta- 
I id za pomocq satelitow systemu LEO- 
SAR, lecz zajmuje to nieco czasu. 

Z systemem GEOSAR wspdfpracuje 
radiolatarnia osobista firmy ACR typu 
GyPSI 406PLB (rys. 7). Nadaje ona na 
dwoch cz^stotliwosciach: 406MHz 
i 121,5MHz. Wyposazono jq w zlqcze 
umozliwiajqce podlqczenie odbiornika 
GPS oraz uldad testujqcy. Obudowa 
urzqdzenia jest wodoodporna. Gwaran- 
towany czas pracy wynosi 24 godziny. 

System Inmarsat-E 

W analogiczny sposob jak system 
GEOSAR dziata system Inmarsat-E, b§- 


dqcy jednq z wielu odmian morskiego, 
mi^dzynarodowego systemu fqcznosci 
satelitarnej Inmarsat. System Inmarsat-E 
wspbJpracuje z radioptawami EPIRB 
nadajqcymi na cz^stotliwosci ok. 
1,6GHz (pasmo L). Wykorzystuje si§ 
w nim umieszczone na orbicie geosta- 
cjonarnej, na wysokoSci ok. 36000km, 
cztery satelity Inmarsat, ktore pokrywa- 
jq zasi^giem obszar Ziemi pomi^dzy 75 
stopniem szeroko^ci geograficznej p6l- 
nocncj i poludniowcj. Podobnic jak 
w systemie GEOSAR radioplawa musi 
podawac swoje aktualne wspolrz^dne 
geograficzne. 

Radioplawy Inmarsat-E przystosowa- 
no do przekazywania zakodowanych 
informacji o tozsamoSci uzytkownika, 
rodzaju niebezpieczenstwa, czasie ak- 
tywacji itp. Dane te sq emitowane 
w ustalonych odst^pach czasowych. 
Producenci wyposazajq je dodatkowo 
w urzqdzenia naprowadzajqce jednost- 
ki ratownicze, takie jak radiolatarnia 
121,5MHz lub transponder radarowy 
SART. 

System Inmarsat-E przetwarza jedno- 
czesnie sygnaly dwudziestu radiolatar- 
ni w czasie 10 minut. Przy mocy wyj- 
Sciowej nadajnika rownej 1W powia- 
domienie o niebezpieczenstwie nie po- 



Rys. 7. 

Radiolatarnia 
osobista ACR 
GyPSI 406PLB. W 


winno zajmowad wi^cej niz dwie mi- 
nuty.‘ Odebrane i przetworzone w na- 
ziemnych stacjach odbiorczych komu- 
nikaty system przekazuje bezposrednio 
do wlaSciwych o£rodk<5w koordynujq- 
cych akcje ratownicze RCC. 

Wspolczesne radiowe systemy loka- 
lizacji katastrof funkcjonujq niezwykle 
sprawnie. Dzi$ki nim w kazdej chwili 
i z kazdego zakqtka globu moznq we- 
zwac pomoc. Przy ich udziale przepro- 
wadzono tysiqce udanych akcji ratow- 
niczych. Tylko sam system Cospas-Sar- 
sat przyczynil si$ do uratowania ponad 
jedenastu tysi^cy osob. 

Roman Buja 
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radiotelefony 
profesjonalne i amaiorskie 
sprzedaz instalacja 
prof esj ona Iny serw i s 


Radiotelefony r^czne 
\ IC-F12/S (VHF) 

\ IC-F22/S (UHF) 

^1-, 2- lub 16-kanalowe. 
MoqMwosc pracy na 1 kanale 
z mra 1W w kanalaeb ^nF 
up^zczonej rejestracji. ^ i 


• stacje bazowe, przewozne, r^czne 

. stacje retransmisyjne ^ 

. transmi^danych 
. stacje zdalme sterowane «• 

® wspofpraca z systemami taksowkowymi 

* system monitor ingu pojazdow GPS 


81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: el-spark@el-spark.com.pl, 
www: el-spark.com.pl, tel./fax (58) 551 04 84, VoIP/IP-STAR nr 126-311 
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Programy wykorzystuj^ce do pracy emisjami cyfrowymi 
kart? dzwi?kow 3 zyskujq sobie coraz wi?ksz^ popularnosc, 
takze wSrdd krdtkofalowcow SP. 

Wi?kszo$d z nich obsluguje jednak tylko jedn$ emisj?, za- 
tem aby pracowac w roznych trybach, trzeba niejednokrotnie 
zainstalowac nawet do kilkunastu oddzielnych programow, 
co powoduje - prdcz problemow z miejscem na dysku - takze 
klopoty z obslugq i dluzszy czas przelqczania si? na inny typ 
emisji. Rozwiqzaniem tych problemdw jest program MixW 
autorstwa UT2UZ oraz UU9JDR. 

MixW jest narz?dziem t^czqcym w sobie zalety terminala 
emisji cyfrowych, logu oraz programu CAT (slerowanie trans- 
ceiverem via komputer), a pelna jego instalacja zajmuje na 
dysku twardym 2,28MB. Dodac nalezy, ze program moze 
takze wspolpracowac ze standardowym TNC, obslugiwac ro- 
tor antenowy (Yaesu, Sartek, Orion, Hygain) oraz obslugiwac 
dodatkowy, zewn?trzny callbook (np. Amateur Radio Callbo- 
ok 2001). 

MixW w wersji 2.x obsluguje emisje: CW (rx/tx), BPSK31, 
QPSK31, FSK31 , RTTY, Packet Radio(KF/VHF), AMTOR, 
PACTOR(RX), MFSK, HELL, THROB, FAX (RX), SSTV, MT63 
i pozwala logowac takze IqcznoSci SSB AM i FM. 

Mozliwe jest takze zdefiniowanie do 10 innych trybow 
obslugiwanych przez program zewn?trzny oraz 10 trybdw 
dla TNC. 

Program mozna uzyskad ze strony www w postaci archi- 
wum. Instalacja przebiega w sposob typowy dla srodowiska 
Windows 9x. 

Interfejs programu jest do£d typowy dla programdw pracu- 
jqcych pod Win 9x. Mamy zatem system dajqcych si? dowol- 


nie przemieszczac okienek, a w gornej listwie daj^ce si? roz- 
winqc menu. Ponizej tegoz menu umieszczono 12 przycis- 
kdw makrodefinicji, ktorych tre£c mozna dowolnie modyfiko- 
wad (prawy klawisz myszy). Na uwag? zasluguje mozliwoSc 
wywolywania makr przez klawisze FI -FI 2, a takze opcja 
zdefiniowania oddzielnych makrodefinicji dla kazdej emisji. 

Na uwag? zasluguje takze: okno logu (automatyczny wpis 
danych, tryb contestowy), azymutalna mapa swiata (rysowa- 
na z naszych wspolrz?dnych), a takze rozbudowany analiza- 
tor widma sygnalu (mozliwo^d wyboru sygnalu myszk^, prze- 
suwania i zmiany wielkoSci wykresu, wstawiania markerow, 
zmiany sposobu wyswietlania itp.). 

Prawdziwe mozliwosci programu ukazq si? nam jednak po 
rozpocz?ciu pracy. 

W trybie CW mamy mozliwoSd nadawania i odbioru 
w tempie 1-109 grup/min., tak w trybie r?cznym jak i auto- 
matycznym. W trybie RX mozna stosowad opcj? blokady szu- 
mow oraz ARC (AFC). Poprawne dekodowanie wymaga nie- 
stety stosunkowo duzego odst?pu sygnalu od szumu. Wazne 
jest takze ustawienie wlasciwego poziomu sygnalu wejscio- 
wego, aby nie byl on przesterowany. Liczba bl?o'6w ulega 
zwi?kszeniu przy czytaniu tekstu nadawanego r?cznie. 

Przy pracy BPSK31, QPSK31, FSK31 i MFSK aktywny jest 
okrqgly wskaznik dostrojenia podobny do stosowanego w in- 
nych programach. Automatycznie obliczany jest takze raport. 
W trybie RTTY istnieje mozliwosc pracy z pojedyrlczym lub 
podwojnym filtrem, z dowolnym shiftem i w dowolnym tem- 
pie. Mozna takze wybierad sposrdd kilku zestawdw znakdw. 
Dla Packet Radio istnieje mozliwoSd konfiguracji wielu para- 



Odbior w trybie Packet Radio . 





Odbidr w trybie CW. 



Odbidr w trybie PSK31. 


Odbidr w trybie RTTY. 



ItHUL* «<*»*v uu:: 



Styczen 2002 Swiat Radio 






Tryb SSTV. 



Edycja obrazu SSTV . 


metrow programu. Do najwazniejszych nalezy wybor trybu 
pracy. MixW moze pracowad w trybie KF - 300 bodow, 
a takze w kilku trybach VHF/UHF 1200/2400 bod<5w jako 
terminal trx lub beacon. Tryby AMTOR, PACTOR, Tl IROD 
i MT 63 umozliwiajq podstawowq prac? (MT63 500-1000- 
2000Hz), natomiast dla Hell (schreiber) istnieje mozliwoSc 
doboru fontow, filtru odbiorczego oraz skali wySwietlanego 
tekstu rx. 

Tryb FAX umozliwia odbidr faksymili AM oraz FM nada- 
wanych w dowolnym tempie. 

Przy pracy SSTV otwiera si? okno z zakladkami RX, TX 
oraz History, umozliwiajqce wygodnq prac?. Dost?pne sq 
tryby Ml, M2, SI, S2, SDX, R36, R72. Widoczny jest dodat- 
kowy wskaznik wstrojenia. Zaleznie od zyczenia odbior mo- 
ze odbywac si? r?cznie lub automatycznie. Na odbieranym 
obrazie mozna w czasie rzeczywistym dokonywac korekty 
pochylu, barw itp. Rdwniez zapis na dysk moze bye wykona- 
ny automatycznie, z nadaniem nazwy pliku wg okreslonego 
przez uzytkownika klueza. 

Edycja obrazu do nadania odbywa si? woddzielnym ok- 
nie. Akceptowane sq pliki bmp oraz jpg, automatycznie prze- 
liczane przez program do odpowiedniego rozmiaru. Wszel- 
kie napisy mogq byd tworzone we wszystkich dost?pnych 
w systemie fontach i barwach, a przy ich tworzeniu mozna 
korzystac ze wspomnianych wczeSniej makrodefinieji. 

Do zalet MixW zaliezyd takze nalezy mozliwosc modyfi- 
kaeji nagiowka obrazu Tx. W wi?kszo£ci programow SSTV 
naglowek ten jest ic\i\e okreSlony, cz?sto uzywa si? go do 
oznaezenia kopii niezarejestrowanej (Chroma Pix), w MixW 
naglowek ten mozna dowolnie zmieniad, np. umieszczajqc 
w nim sw6j znak. 



Odbior w trybie SSTV . 


Reasumujqc, MixW umozliwia wygodnq prac? we wszyst- 
kich 14 dost?pnych modach cyfrowych, £rodek ci?zkosci 
umieszczajqc jednak na emisjach o najwi?kszej popularnos- 
ci. Jednak pracujqc nawet rzadko uzywanq emisjq (np. "mlo- 
dq" jeszcze MT63) nie odczuwa si? wi?kszych uproszczeri 
utrudniajqcych prac?. Jest to program skierowany do wszyst- 
kich tych, ktorzy nie skupiajq si? na jednej emisji, lecz pracu- 
jq w roznych trybach. 

MixW wymaga rejestraeji, jednak jedynym ograniczeniem 
wersji demo jest plansza informacyjna pokazujqca si? przy 
zmianie emisji. 

Marcin Pasik SQ3HXW, e-mail:sq3hxw@poczta.wp.pl 

R E K L A M A 


Macropol Sp. z o.o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 
02-366 Warszawa 
tel.: (22) -8225843, 8225882 
8224337, fax: (22) -8229136 

www.macropoi.oom.pl 

Modut GPRS/GSM g18 
finny Motorola 

Modut g18 posiadajacy moz- 
liwosc transmisji w trybie GPRS 
jest przeznaczony do zasto- 
sowania g!6wnie w aplikacjach 
„przemyslowych” takich jak: 
telemetria rozumiana jako 
przesytanie danych z odlegtych 
punktbw pomiarowych, gdzie 
zastosowanie tradycyjnych Iqcz 
ze wzgl§d6w technicznych lub 
tinansowych jest niemozliwe. 
Innym przykladem zastosowania mog^ bye systemy lokaliza- 
cji pojazdow lub zarzadzania ich ruchem. 

■ triband (900/1800/1900 MHz) 

■ GPRS 

a komendy AT zawierajqce GSM 07.07 i GSM07.05 
a mozliwosci GSM Phase 2+ 
a wewn^trzna lub zewn^trzna karta 3/5V SIM 
a temperature pracy -30 do +60 stopni Celsiusza 


Jl TTEEEniEZI 
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Spotkanie z elektronikq Konrada Wi- 
delskiego lo jedna z nowszych pozycji 
wydanych nakladem Wydawnictw Ko- 
munikacji i tqcznoSci pod koniec 2001 
roku. 


Na 90 stronach ksiqzki podano pod- 
stawowe informacje o cz?Sciach skla- 
dowych ukladow elektronicznych oraz 
zasady i wskazdwki zestawienia z nich 
- w warunkach amatorskich - prostych 
urzqdzeri. Nast?pujqce po tym szcze- 
gdlowe opisy, schematy i rysunki mon- 
tazowe kilku modeli przeznaczonych 
do samodzielnego zmontowania umoz- 
liwiajq zastosowanie wiedzy teoretycz- 
nej w praktyce. Proponowane do budo- 
wy urzqdzenia (m.in. radioodbiorniki 


detektorowe) majq pelnq wartosc uzyt- 
kowq, a jednoczeSnie sq prosle. 

Podane informacje oraz omowienie 
poj?d i zjawisk fizycznych sq latwo zro- 
zumiale nawet dla osob bez przygoto- 
wania technicznego, poniewaz ksiqzka 
jest przeznaczona dla wszystkich, kto- 
rzy interesujq si? elektronikq, a nie mie- 
li z niq dotychczas do czynienia - nie- 
zaleznie od wieku. 

Ksiqzk? mozna nabyd m.in. w Ksi?- 
garni Wysytkowej AVT - patrz obok. 
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Broszura "Wzmacniacze KF" przy- 
gotowana przez krotkofalowcdw 
(UR5LCV, UR8LA, UR5LAC, WY6DX) 
i wydana po rosyjsku przez wydawnict- 
wo Tornado w Charkowie w 2001 r. 
moze byd pomocq dla tych, ktorzy ma- 
jq zamiar zbudowac do swojej radiosta- 
cji dodatkowy wzmacniacz mocy. 

W cz?Sci teoretycznej autorzy omd- 
wili podstawowe zagadnienia zwiqza- 
ne z konstrukcjq ukladow lampowych, 
zaS w drugiej cz?Sci zamiescili ponad 
50 przykfadowych schematow wzmac- 
niaczy mocy KF. 


W poczqtkowej cz?sci zwrocili 
uwag? na wtaSciwy dobor klasy pracy 
lamp, a takze odpowiedni uldad zasila- 
nia i sam zasilacz, a nast?pnie omowili 
sposoby dopasowania obwodow we- 
jsciowych i wyjsciowych wzmacnia- 
cza. Podali tez rady i wskazowki przy- 
datne w usuwaniu wzbudzen pozapas- 
mowych na UKF. 

W zamieszczonych schematach 
wzmacniaczy uzyto m.in. nast?pujq- 
cych lamp nadawczych: 8874, 811 A, 
6MJ6, 4CX100A, 572B, 6LQ6, 3-500Z, 
6HF5, 8877, 8122, 6MJ6, 8950, 
3CX1200A7, 4X250B, 4KD6, TB3/750, 
PL519, GS35B, GU50, GU74B, 
GU84B, GU78B, GU46B, GI7B. 


Szkoda, ze poszczegolne schematy 
nie zostaly uzupefnione o krotkie ko- 
mentarze dotyczqce przynajmniej mocy 
wejsciowych i wyjsciowych wzmacnia- 
czy oraz wyprowadzenia nozek lamp. 
Na koricu broszury znajdujq si? prak- 
tyczne tabele, zawierajqce m.in. para- 
metry filtru Pi na poszczegolnych zakre- 
sach KF oraz parametry ww. lamp. 

Na zamieszczonym rysunku pokaza- 
no jeden ze schematow zawartych 
w drugiej cz?sci opracowania. 

Broszura jest do nabycia w Sekreta- 
riacie Zarzqdu Glownego PZK (skrytka 
poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13; cena 
20 z\ wraz z przesylkq listem poleco- 
nym). 
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Schemat wzmacniacza DRAKE L4B. 




Anteny 

Podstawy polowe 

Wlodzimierz Zieniut/cz 

W pracy przedstawiono podstawowe 
zagadnienia teorii anten w ujeciu polo- 
wym. OmOwiono uzyteczne poj$cia, 
twierdzema oraz netody stosowane 
w analizie polowej anten ilustrujqC 
wybrane problemy odpowiednimi 
przykfadami. 


124 str 


22 z» 



Krdtkofalarstwo i radiokomunikacja 
Poradnik 

Lukasz Komsta 

Podstawowe wiadomoSci o krOtkofalarstwie i ra- 
diokomunikacji. OmOwiono amatorska sluzbg ra- 
diokomunikacyjna, l^cznosd obywatelskq (CB ra- 
dio) oraz pozostaie stuzby krOtkofalarskie. Przed- 
stawiono podzial spektrum fal radiowych, rodzaje 
emisji radiowej, propagacj? fal radiowvch, sprz$t 
fabryczny oraz rodzaje stosowanych anten. 


252 str. 


45 zl 


Fale i anteny 

Jaroslaw Szostka 

Ksi^zka zawiera systematyczny, prowadzony od 
podstaw wyklad z podstaw elektromagnetyzmu, 
■ techniki antenowej i propagacji fal 
I radiowych. OmOwiono w niej rO- 

I wnania Maxwella, wla$ciwo$ci fa- 

II plaskiej, teori? linii transmisyj- 
| nych, podstawy techniki mikrofa- 
jlowej, parametry anten i ich po- 
Jmiary, dokonano przegl^du anten 
j wykorzystywanych we wspOt- 
I czesnych systemach radiokomuni- 

kacyjnych oraz opisano propagacj? 
] fal radiowych. 



472 str. 


38 zl 


Konstrukcje kr6tkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 



Budowa wielopasmowych transce- 
iverOw KF, prostych radiotelefonOw 
CB, urzadzeh do IqcznoSci dalekopi- 
sowej, odbioru telewizji amator- 
skiej, radiolokacji sportowej, zdalne- 
go sterowania modeli. 


272 str 


25 zl 


Zlote lata radla 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinzing, Eugeniusz 
Szczygiet. Henryk Berezowski 

Jest to pierwsza i jedyna pozycja po- 1 
swi^cona rodzimej radiotechnice, od | 
jej narodzin az do wybuchu II wojny 
Swiatowej. 

W ksiqzce opisano: 

- historic i rozwOj radiotechniki 
polskiej w okresie II Rzeczypospoliej, 

- elektronowe lampy radiowe 

- producentOw aparatow radiowych oraz podzespoly 
i detale radiotechniczne. 

- porady dotyczqce naprawy starych aparatow 
radiowych. 



Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog cz. 1 

W katalogu opisano podstawowe dane tech- 
niczne oraz wykaz odpowiednikOw do ponad 
24000 tranzystorow, gldwnie amerykahskich i 
japortskich. C z$£6 I obejmuje tranzystory od 
1A do /<PA1753. 


Towers' International 
Katalog tranzystordw 

Ponad 32 000 tranzystorow bipolarnych 
i elementOw do montazu powierzchniowe- 
go produkowanych na calym Swiecie. Ich 
dane techniczne i mechaniczne wraz z pro- 
ponowanymi zamiennikami. 


towers’ iwternationai 

KATALOG 

TRANZYSTOROW 



476 str. 


35 zl 



Tranzystory odpowiedniki 
Katalog cz. 2 



Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 

Poradnik-katalog zre- 
daoowany jest 
w tormie zbioru pod- 
stawowych parame- 
trovv opisujacych da- 
ny typ diody lub dia- 
ka. Zawiera ponad 
27C00 pozycji rbzno- 

rodnych pod wzgl^dem zastosowan, wyko- 
nart oraz producentOw. 

842 str 
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Systemy radiokomunikacji 
ruchomej 

Krzysztof Wesolowski 





Systemy 
radiokomunikacji 
ruchomej 


Ksi^zka jest monografiq przed- 
stawiajacg systemy radioko- 
munikacji ruchomej. Podsta- 
wy teoretyczne systemOw te- 
lekomunikacji cyfrowej, klasy- 
tikaqa radiokomunikacji ru- 
chomej, podstawowe wlasno- 
sci radiokomunikacyjnego ka- 
nalu transmisyjnego. klasyfi- 
kacja systemow przywolawczych i podstawowe 
protokoly wymiany informacji. 



Cze$0 2 obejmuje tranzystory o ozna- 
czeniach zaczynajgcych si? od liter: A 
do Z w sumie okolo 26000 pozycji. 

OprOcz podstawowych danych tech- oYi 
nicznych katalog zawiera takze wykaz u.,-,.- um no. 

proponowanych odpowiednikdw - 1 H ‘k^ooT'I 

lacznie ponad 95000 pozycji. Katalog 
przeznaczony jest dla szerokiego grona inzynierow i technikow. 

762 str 44 zl 

CB radio 

Andrzej Janoczek 

Kazdy z uzytkownikOw i zwolennikOw tego 
sposobu Igcznosci znajdzie w tej ksiqzce co$ 
interesujgcego dla siebie. 

200 str 18 zl 


Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pieniak 

W ksigzce krOtko, lecz w sposOb przyst^p- 
ny, przedstawiono wiadomo^ci dotyczejce 
fal elektromagnetycznych i teorii anten. Na- 
stepnie opisano anteny telewizyjne (jedno- 
<analowe, wielokanalowe, szerokopasmo- 
we i satelitarne)i radiowefdo odbioru fal [ 
dlugich. Srednich. krotkich, ultrakrotkich, J 
<r0tkofalarskie i do radia CB), ich budow?, 
parametry, charakterystyki oraz konstrukcjo i metody obliczeri. 


Anteny 

telewizyjne 
i radiowe 


156 str 


50 zl 


375 str 


36 zl 


191 str 
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Ksiqzki mozna nabyd rdwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

ZamOwienia realizujemy do wyczerpania zapasOw magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksiegamia Wysylkowa AVT 

Tytuf 

kod 

ilo&d 

egz. 

1 



2. 

3. 

4 

5_ 

6 - 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Zamowione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszt przesyll 
Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazyr) 

ki wynosi 13,80 zl. 
owych. 


Zamawiaj^cy:. 


imie i nazwisko, nazwa instylucji 


Adres: sx 


miejscowoSd 


tel. 


Data. 


Podpis . 

(czytelny) 


DC 

-CO 


Prosz^ o wystawienie faktury VAT paragonu l_J 

OSwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i upowazniam AVT Korporacja Sp. z o.o. 

do wystawiema faktury VAT bez mojego podpisu. 


nr NIP 


piecz^C 


Ksiazki dostarczane poczt^ - wystarczy wypelnic zamdwienie i wyslac do nas: 


AVT - Ksiogarnia Wysylkowa 
01-900 Warszawa 118, skr.poczt.72. 


(22) 835-66-88; 835-67-67, 
tel. (22) 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 


l 


i 



ROZGEOSNIE 

Polskie slowa z Albanii 

1/01, str. 

11 

Radio Flora 

2/01, str. 

50 

AktualnoSci radiofoniczne 

3/01, str. 

13 

Polonia w^gierska ma glos 

4/01, str. 

59 

Kostaryka w eterze 

5/01, str. 

27 

Spis rozgloSni UKF FM w Polsce 

6/01, str. 

22 

Stan aktualny i prognozy rozwoju sieci 
radiofonii UKF FM w Polsce 

7/01, str. 

10 

Glos Ameryki 

8/01, str. 

30 

Radio Sofia 

9/01, str. 

30 

Tu mowi Montreal 

11/01, str. 

28 

Cyfrowa radiofonia satelitarna 

12/01, str. 

37 

ANTENY 

Krotkofalowe anteny kierunkowe lypu Yagi 
dla krotkofalowcow i CB-st6w (2) 

1/01, str. 

22 

Wielopasmowe anteny kierunkowe KF 

2/01, str. 

43 

Anteny SP2FAX i SP7GIQ 

3/01, str. 

28 

Anteny logoperiodyczne 

5/01, str. 

22 

Wielopasmowa malogabarytowa antena KF 

6/01, str. 

46 

Sprawnostf energetyczna anten amatorskich 

8/01, str. 

58 

Mala antena k.erunkowa na pasmo GSM 

9/01, str. 

59 

Antena SKYBAND 

11/01, str. 

21 

Antena dwupasmowa na pasmo 2m i 70 cm 

12/01, str. 

58 

PROPAGACJA 

Propagacja 2001 

10/01, str. 

42 

TEST 

Od IC-706 do IC-706MKIIG 

1/01, sir. 

32 

Icom 706 a Yaesu FT100 

1/01, str. 

34 

Kenwood TM-D700E 

2/01, str. 

32 

Odbiorniki GPS 

3/01, str. 

32 

MS271 1 A - przeno^ny analizator widma 

3/01, str. 

40 

AR8600 - japorisko-niemiecki superskaner 

4/01, str. 

32 

Kenwood TH-D7 

4/01, str. 

40 

Analizator MFJ269 

5/01, str. 

34 

1 1 wzmacniaczy w.cz. w tescie 
porbwnawczym 

6/01, str. 

36 

Testy urzqdzert dla krdtkofalowcow wykony- 
wane w Laboratorium Technicznym ARRL 

7/01, str. 

22 

Odbiornik Miniport EB 200 

8/01, str. 

43 

Icom IC-R3 

9/01, str. 

27 

Usprawnianie odbiornika (1) 

9/01, str. 

22 

Usprawnianieodbiornika (2) 

10/01, str. 

22 

DIGITAL 96 raz jeszcze 

10/01, str. 

29 

WlaSciwoSci odbiornikdw 

11/01, str. 

24 

Albrecht CBC100 

11/01, str. 

38 

Szumy fazowe w amatorskich 
transceiverach KF 

12/01, sir. 

22 

Kenwood TS-2000 

12/01, str. 

44 

SWIAT CB 

Kluby CB, cd. - Afla Kilo Viktor, India Papa 

1/01, str. 

48 

Adresy klubow CB 

2/01, str. 

48 

Kluby CB - Sugar Mike 

3/01, str. 

47 

Kluby CB - Sierra Foxtrot 

4/01, str. 

43 

Kluby CB. Spis mi^dzynarodowych grup 
DX-owych 

5/01, str. 

46 

DX-owanie na CB 

6/01, sir. 

26 

CB na $wiecie 

7/01, str. 

42 

Dywizjony 

8/01. str. 

26 

Prowadzenie IgcznoSci na CB 

9/01, str. 

41 

Czy warto zakladad kluby CB? 

10/01, sir. 

56 

Karty QSL 

11/01, str. 

42 

Legnickie Stowarzyszenie DX-Club 

12/01, str. 

60 



Styczen 2002 Swiat Radio 






swiat mm "ras 

radio 

iwmnis ttmuHMiem Eton, 


KROTKOFALOWIEC 

DX-owanie (7) - ostatnie zmiany 


w Programie DXCC 

1/01, 

str. 

14 

Kalifornijskie impresje 

1/01, 

str. 

30 

IARMUS odnosi sukcesy 

2/01, 

str. 

14 

DX-owanie (8) 

2/01, 

str. 

22 

Co slychatf w 9K2 

2/01, 

str. 

46 

DX QSL 

2/01, 

str. 

60 

DX-owanie (9) 

3/01, 

str. 

22 

Wspomnienie o Tadeuszu 

3/01, 

str. 

58 

Wyspy Zielonego Przyl£jdka 

4/01, 

sir. 

44 

Lista IOTA 

4/01, 

str. 

22 

Pawel Chomiriski WA6PY 

5/01, 

str. 

48 

Z zyc a klubdw i oddzialdw PZK 

6/01, 

str. 

42 

Z zycia klubdw PZK 

7/01, 

str. 

44 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

8/01, 

str. 

40 

Weekend z latarniami 

8/01, 

str. 

46 

Agalega 2001 

9/01, 

str. 

44 

SP3RN Maksymilian Kolbe 

9/01, 

str. 

59 

Z zycia klubow i oddzialdw PZK 

10/01, 

str. 

32 

Drugie Mistrzostwa Mlodziezowe w Amatorskiej 



Radiolokacji Sportowej 1 . Regionu IARU 

10/01, 

str. 

47 

Mlodziezowa reprezentacja Polski Mistrzem 




Europy w Radioorientacji Sportowej 

10/01, 

str. 

49 

Plulon kjcznosci na obozie PO 

11/01, 

str. 

14 

Przygoda na Grenlandii 

11/01, 

str. 

43 

IARU Championship 2001 

12/01, 

str. 

26 

Powtorka z Malty 

12/01, 

sir. 

28 


NAStUCHOWlEC 
Dekompozycja 
Radio satelitarne 
Stacje VOLMET 
AktualnoSci radiofoniczne 
Ikonos 

Oblicza Ziemi 
SKYNET 

Radiolatarnie 70MHz 


2/01, sir. 13 
3/01, str. 14 
5/01, str. 28 
8/01, str. 38 
9/01, sir. 26 
10/01, str. 15 
11/01, str. 15 
12/01, str. 43 


RADIO RETRO 

Odbiornik radiowy PZT Echo 29 1Z 

1/01, 

str. 

27 

Odbiornik radiowy PZT Echo 1 28 

2/01, 

str. 

37 

jak ori to robili? (1) 

4/01, 

str. 

20 

jak oni to robili? (2) Odbiorniki iskrowe 

5/Cl, 

str. 

20 

Odbiornik rodziny Kosmos K90 "Pionier 11 

6/01, 

str. 

20 

Philips 456 

7/01, str. 

37 

Marconi w “Antique Radio" 

8/01, 

str. 

34 

Radiostacje wojskowe VHF 

10/01, 

str. 

20 

Odbiorniki demobilowe R-326 i R-326M 

11/01, 

str. 

20 

Odbiorniki demobilowe R-250 i R-31 1 

12/Cl, 

str. 

35 

RADIO W SAMOCHODZIE 

Nowe radioodtwarzacze samochodowe Sony 

1/01, 

str. 

42 

Radioodtwarzacze firmy Alpine 

7/01, 

str. 

34 

TELEKOMUNIKACJA 

Telefonia komorkowa UMTS 

2/01, 

str. 

40 
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Przcwoznc radiotelefony uniwersalne 



GM1 60/360/660 

2/01, str. 

38 

Radmor - nowi klienci, nowe urzqdzenia 

3/01, str. 

20 

Alan HP1 05 

3/01, str. 

37 

Globa Istar w Polsce 

4/01, str. 

30 

Zastosowanie radiotelefondw Motoroli 



w sieciach l^cznosci ruchomej 

4/01, str. 

36 

Zastosowanie radiotelefondw Motoroli 



w systemach trankingowych 

5/01, str. 

38 

AMSAT - OSCAR 40 

5/01, str. 

40 

Przewodnik po transceiverach KF (cz$sc 1 ) 

6/01, str. 

32 

Akcesoria do radiotelefondw Motoroli 

6/01, str. 

35 

Przemienniki 29MHz 

7/01, str. 

14 

Przewodnik po transceiverach KF (cz^sd 2) 

7/01, str. 

32 

ZR-16 - profesjonalne zasilacze 



do radiotelefondw 

7/01, str. 

40 

Ra inscatter 

7/01, str. 

48 

Radiowe systemy przywolawcze 

8/01, str. 

20 

Przewodnik po transceiverach VHF/UHF (1) 

9/01, str. 

34 

Przewodnik po transceiverach VHF/UHF (2) 

10/01, str. 

36 

RADMOR - nowa generacja radiotelefonow 



noszonych 

10/01, str. 

40 

Przewodnik po transceiverach VHF/UHF (3) 

11/01, str. 

32 

Krdtkofalarska mapa swiata 

11/01, str. 

36 

HOBBY 



Wzmacniacz mocy KF 

1/01, str. 

50 

Syntezer cz<?slotliwo$ci dla transceivera KF (1) 

1/01, sir. 

52 

Syntezer cz^stotliwo^ci dla transceivera KF (2) 

2/01, str. 

51 

Nowe glowice UKF 

2/01, str. 

55 

Nowe kity Smart 

3/01, str. 

39 

Program SAA1057 i TSA6057 

3/01, str. 

56 

DzielnoSd radiowa 

4/01, str. 

47 

Pomiar mocy 

4/01, str. 

50 

PLC - komunikacja radiowa poprzez lin'u? 



energetycznq 

4/01, str. 

55 

Prosty uklad syntezy FM/2m (uzupelnienie) 

5/01, str. 

51 

Minitransceiver ONER 

5/01, str. 

52 

Digital 2001 

6/01, str. 

50 

Obw6d wyjSciowy lampowego wzmacniacza 



mocy KF 

6/01, str. 

52 

Wybrane kity radiowe AVT 

7/01, str. 

52 

Kity SMART 

7/01, str. 

54 

Odbiornik-skaner UKF 

8/01, str. 

49 

Analogowy lelegraticzny klucz elektronowy 

9/01, str. 

49 

UNISYNT 2002 

10/01, str. 

50 

Dipmeter 

10/01, str. 

52 

Filtry przeciwzakloceniowe 

11/01, str. 

48 

Glos w sprawie zakldcen wnoszonych przez 



amatorskie radiostacje nadawczo-odbiorcze 

11/01, str. 

55 

Minitransceivery QRP 

12/01, str. 

51 


RADIO + KOMPUTER 
Internet w pnsmie 1 3cm 
Program Cyborg 
Widmo rozproszone 
Internet przez radio 
Nowe programy terminalowe PSK31 
Zaslosowania modulo transmisji danych 
w radiotelefonach Radmor 
Kameleon 
Modem YAM 
LogBook 1.41 
CWGet i CWType 

Transmisja danych w radiotelefonach Motoroli 
Programy dla krdlkofalowcbw 
Radio internetowe 

POMIARY 

Oscyloskopv cyfrowe WaveRunner firmy LeCroyl 2/01 , str. 20 


1/01 , str. 40 
2/01, str. 28 
3/01, str. 46 
4/01, str. 38 
5/01, str. 14 

6/01, sir. 28 
7/01, str. 45 
8/01, str. 27 
8/01, str. 56 
9/01, str. 32 
10/01, str. 28 
11/01, str. 22 
12/01, str. 14 
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3/01, 

str. 

51 

Elementy indukcyjne (2). Uzwojenia toroidalne 

5/01, 

sir. 

54 

Elementy indukcyjne (3). Zastosowania 




podzespolow indukcyjnych 

6/01, 

str. 

54 

Rezonatory TEM i DR 

9/01, 

str. 

51 

Jednoukladowy transceiver GJRF400 

11/01, 

str. 

46 

DYPLOMY 




Dyplomy Polskiego Klubu Dyplomowego SP-AC 1/01, 

sir. 

38 

"Ziemia Chelmiriska", "Nowa Epoka Cyfrowa 




- Ogdlnoswiatowe L^cznosci Cyfrowe" 

2/01, 

str. 

61 

"Wielkopolska", "Jaroslaw", "Esperanto" 

4/01, 

sir. 

61 

"Babia G6ra Award", "Ziemia Suska 2001" 

S/01, 

str. 

60 

“75 lat LKK", "Intercontest UKF", "Ziemia 




Leszczyriska" 

6/01, 

str. 

60 

"Ave Polonia", "HSC" 

7/01, 

sir. 

60 

"63 dni", "Jan Pawel II - Papiez Pielgrzym" 

8/01, 

str. 

60 

"650 lat taricuta", "Polish Missionaries in 




the World", "Dzierl NiepodlegloSci", "10 SP 




RTTY, 10 SP SSTV, 10 SP PSK31" 

9/01, 

str. 

57 

“Wizyta", "Jan Pawel II na Ukrainie" "150 lat 




literatury kaszubskiej" 

11/01, 

str. 

52 

Polska Sekcja DIG 

12/01, 

str. 

56 

WYDARZENIA 




KOMTEL 2000 

1/01, 

str. 

20 

Sesja Techniczna PK UKF 

1/01, 

str. 

28 

SN500UJ 

1/01, 

str. 

29 

Intertelecom 2001 

5/01, 

str. 

30 

XXXII Zjazd SPDXC 

12/01, 

str. 

31 

RCMCIS 2001 

12/01, 

str. 

32 

WYWIAD 




10 lat President Electronics Poland 

1/01, 

str. 

46 

10 lat PZRS 

2/01, 

str. 

20 

CB-sta Rafal 

3/01, 

str. 

48 

Przypominamy o SP DX Contest 2001 

4/01, 

str. 

27 

Avanti 

6/01, 

str. 

30 

DX-CB to moje hobby 

8/01, 

str. 

36 

Bielscy radioamatorzy 

9/01, 

str. 

38 

RECENZJA 




"Fale i anteny", "Zlote lata radia 




w II Rzeczypospolitej" 

3/01, 

str. 

38 

"Co kazdy krotkofalowiec wiedzied powinien" 

4/01, str. 

39 

WRTH 2001 

6/01, 

str. 

27 

"Biblioteka krotkofalowca", cz^sc 2 i 3 

9/01, str. 

21 

"Krdtkofalarstwo i radiokomunikacja - Poradnik" 

10/01, 

str. 

60 

"Kolekcja radioamalora" 

11/01, 

str. 

56 

"Anteny" 

11/01, 

str. 

56 

KONKURS 




Konkurs milenijny Swiata Radio 

1/01, 

str. 

56 

Rozstrzygni^cie "Konkursu Milenijnego" 

4/01, 

str. 

48 

Rozstrzygni^cie minikonkursu "Co to jest" 

7/01, 

str. 

58 

Rozstrzygni^cie konkursu z SR 7/01 

11/01, 

str. 

51 

Konkurs Swiata Radio 

12/01, 

str. 
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SPECIAL CLUB STATION PZK 
POUND 


POLSKI KLUB 
RADIOWIDEOGRAFII 
85-828 Bydgoszcz 10; 
skr. poczt. 3, 
tel. (052) 3612441 
e-mail: cwojdzin@atr.bydgoszcz.pl 
www.pkrvg.org 


Polski Klub Radiowideografii 


Klubem kieruje zarzqd wybrany na 

kadencj? 1999/2002: 

- prezes: Wojciech Cwojdzihski 
SP2JPG 

- wiceprezes: Bartosz Pastuszak 
SP3CAI 

- wiceprezes d/s sportowych: Krzysz- 
tof Ulatowski SP2UUU 

- sekretarz: Erwin Strzesak SP3TYY 

- czlonek Zarzqdu: Stefan Wieczorek 
SP0213 GD 

- manager Dyplomu SP-Digital- 
Award: Jozef Sielicki SP3GAX 

- przewodniczqcy Komisji Rewizyj- 
nej: Janusz Przybylski SP1LOP 


Wykaz znakdw stacji SP ezionkow 
zwyczajnych klubu: 

SP 1 AAQ, LOP, MHV, PLA, 

SP 2 AEK, DVH, EIW, FF, GWZ, IW, 
JPG, MKZ, NJI, QVI, UUU, 

SP 3 BGD, BYZ, CAI, CMX, CUG, 
EJJ, GAX, GVX, HYK, LRS, OSJ, 
PAC, PLD, OSJ, RBG, RBT, 

SP 4 KM, KEV, MPH, SKA, TKK, 

SP 5 ZCC, 

SP 6 CCE, CYV, ORK, RYB, 

SP 7 DQR, FQI, GV, QHS, 

SP 8 AQA, CNS, FH), Ml, NFF 
SP 9 AGV,AUV, BCH, HWN, HZS, 
NR A, NWB, UNA, YP, 

SQ 4 CUM 

SP0231 GD/Z, SP4-208 


PK RVG, klub specjalistyczny PZK 
o zasi?gu ogdlnopolskim, zostal powo- 
lany do zycia 28 styeznia 1984 roku 
decyzjq ZG PZK. 

Lista wieezysta klubu obejmuje 65 
ezionkow zwyczajnych. Klub dziala 
w oparciu o regulamin zatwierdzony 
w 1984 r.., a nast?pnie, zgodnie ze 
zmianami organizacyjnymi Zwiqzku, 
uaktualniony i dostosowany do statutu 
PZK w 1995 r. oraz zatwierdzony na 
zjezdzie w tagowie. 

Klub, jak na warunki SP, jest moze 
niezbyt liezny, ale w swoich szeregach 
skupia liderow i pasjonatow cyfrowych 
emisji, legitymujqcych si? wspaniatymi 
osiqgni?ciami sportowymi publikowa- 
nymi w szeregu pism krotkofalarskich. 

Zjazdy 

Dzialalnosc klubu wyznaczajq ko- 
lejne odbywajqce si? zjazdy jego 
ezionkow i sympatykow. W ubieglym 
roku odbylo si? kolejne, 17. spotkanie 


w Swidwinie. Historia zjazdow wiqze 
si? z milymi wspomnieniami srodowis- 
kowych spotkari krotkofalarskich, ktore 
warto przypomniec. Zjazdy PK RVG 
odbywaly si? w nast?pujqcych miejsco- 
woSciach: 1983 - Bydgoszcz (Sympo- 
zjum SSTV - Zjazd zalozycielski PK 
RVG), 1985 - Toruh, 1986 - Leszno, 
1987 - Sfupsk, 1988 - Bydgoszcz, 1989 

- Toruh, 1990 - Debrzno, 1991 - Byd- 
goszcz, 1992 - Kalisz, 1993 - Chodziez, 
1 994 - Wloclawek, 1 995 - Lagdw, 1 996 

- Kiekrz, 1997 - Szczawno-Zdroj, 1998 

- Wloclawek, 1 999 - Kiekrz, 2000 - Sla- 
wa, 2001 - Swidwin. O wyborze kolej- 
nego miejsca zjazdu decydujq koszty 
pobytu i warunki lokalowe. 

Tematy przewodnie zjazdow zmie- 
nialy si? w zaleznosci od zapotrzebowa- 
nia srodowiska krotkofalarskiego. Po- 
czqtkowo glownym zrodlem informaeji 
byly publikaeje zjazdowe i referaty wy- 
glaszane na zjazdach. Uzupelnieniem 
bylo wydawanie komunikatu w formie 
broszurki, ktory docieral do ezionkow 
i sympatykow emisji cyfrowych. Tema- 
tykq kilku zjazdow bylo ATV, bo takie 
bylo zapotrzebowanie. W czasie zjaz- 
dow pos'wi?cano takze wiele uwagi te- 
matyce internetowej, przyblizajqc krot- 
kofalowcom wiedz? o jego zasadach 
i sposobie pobierania informaeji, wyma- 
ganiach technicznych. Obecnie tematy- 
ka zjazdow skupia si? glownie na pre- 
zentowaniu nowinek technicznych 
i programowych uzywanych przez krot- 


kofalowcow. Nie obce sq rowniez dys- 
kusje na tematy organizacyjne Zwiqzku 
i jego dalszych losow w ^wietle zmie- 
niajqcych si? statutow. 

Dzialalnosc sportowa 

W celach statutowych klubu pod- 
kresla si? dwa kierunki dzialalno^ci: 
popularyzatorsko-konstiukloiski i spor- 
towy (z tego pierwszego zasadniezo si? 
juz wychodzi). Ogromnego natomiast 
znaezenia nabiera kierunek sportowy, 
czyli udzial w zawodach, zdobywanie 
dyplomow, prowadzenie Iqcznos'ci da- 
lekosi?znych itp. 

Inspiracjq do pracy na pasmach jest 
promowanie dzialalnosci sportowej. 

W ramach dzialalnosci statutowej 
sportowej PK RVG prowadzi dla wszys- 
tkich zainteresowanych kolegow rejest- 
racj? ich osiqgni?c sportowych, czyli 
tzw. TOP list?, jak rdwniez raz do roku, 
w ramach Intercontestu PK RVG, rozli- 
cza stopien aktywnosci stacji SP w za- 
wodach swiatowych, przyznajqc tytul 
Mistrza Intercontestu. 

Celem prowadzonego przez Komisj? 
Sportowq PK RVG wspolzawodnictwa 
jest wylonienie najaktywniejszych na- 
dawcow i nasluchowcow reprezentujq- 
cych nasz kraj na arenie mi?dzynarodo- 
wej poprzez uczestnictwo w zawodach. 
Wspolzawodnictwo to obejmuje 1 7 
mi?dzynarodowych zawodow w roku 
kalendarzowym. Siedem zawodow to 
pozycje stale, a 10 pozostalych ustala 
Zarzqd PK RVG, raz na dwa lata. Do 
stalych zawodow zalieza si?: BARTG 
RTTY, SARTGWW RTTY, CQWWRTTY, 
WAE RTTY CONTEST, WPX RTTY, 
ARRL RTTY, SPDX RTTY, IVCA SSTV, 
DUNISH SSTV CONTEST. Zawody 
zmienne to: ARI VOLTA, ANARTS WW, 
HAPPY NEW YEAR, SARTG VHF, 
JARTS, EA WW, DARC HF, BARTG AM- 
TOR, DARC CORONA, TARA, ARI 
CONTEST, PALM SUNDEY, RUSSIAN 
WW (z wyjqtkiem BARTG, pozostale 
RTTY). 

Komisja sportowa klubu, odnotowu- 
jqc udzial stacji SP w zawodach, 
stwierdza, ze z roku na rok wzrasta za- 


W czasie trwania zjazdow byty 
czynne okolicznosciowe staeje 
uzywajqce znaku SP0RVG, 
SN0RVG czy indywidualne, jak 
SP2IPG lub SP2JPG - ATV. 
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interesowanie kolegdw udzialem w za- 
wodach. W 1 994 klasyfikowano 35 sta- 
cji, w 1995 bylo ich 44, w 1996 - 59, 
w 1 997 - 65, a w 1 998 brano pod uwa- 
g? 57 stacji. 

Mistrzowie Intercontestu: 1988 - 
SP2UUU, 1989 - SP3SUN, 1990 - 
SP9BCH, 1991 - SP3SUN, 1992 - 
SP3SUN, 1993 - SP3SUN, 1994 - 
SP3EJJ, 1995 - SP3BGD, 1996 - 
SP2EIW, 1 997 - SP1 MHV, 1 998 - SN1 1 
(SP1 PEA). 

Na arenie mi?dzynarodowej PK 
RVG jest znany z organizacji zawodow 
SP-DX-RTTY Contest, rozgrywajqcych 
si? zawsze w ostatni weekend kwietnia 
kazdego roku. Zawody te organizowa- 
ne przez klub od 1 994 roku sq w calos- 
ci sponsorowane przez ZG PZK. Cieszq 
si? bardzo dobrq opiniq na arenie mi?- 
dzynarodowej, o czym swiadczy po- 
•wi?kszajqce si? z roku na rok grono ich 
uczestnikow, tak zagranicznych, jak 
i krajowych. 

Ujmujqc statystycznie 8 edycji za- 
wodow, aktywnosc stacji biorqcych 
udzial w tych zawodach przedstawia 
si? nast?pujqco (po znaku 7" podano 
liczb? stacji z SP): 1994 - 57/30, 1995 - 
39/27, 1996 - 71/33, 1997 - 110/53, 
1998 - 118/38, 1999 - 147/43, 2000 - 
181/37, 2001 - 232/70. 

Najlepszq stacji SP w zawodach SP 
DX RTTY 2001 okazaia si? stacja 
SP5ZCC. 

Ponizej Top Lista Stacji Polskich 


Emisjami Cyfrowymi (stan na 2001) 

Emisja RTTY: 
1 SP4KM 

322 

2 SP3BGD 

292 

3 SP1MHV 

224 

4SP1JRF 

165 

5 3Z6AEF 

159 

Emisja SSTV: 
1 SP4KM 

142 

2 SP2JPC 

53 

3 SP3CUG 

39 

4 SP5ZCC 

17 

5 SP6RYB 

15 

Emisja FAX: 
1 SP4KM 

12 

2 SP2JPG 

10 

3 SP6RYB 

7 

Emisja PSK: 
1 SP9AGV 

50 

2 SP5ZCC 

25 


Warto dodad, ze dla stacji z SP 
w pracy na RTTY stal si? bardzo po- 
mocny polski program o nazwie CY- 
BORG, jak tez znany program WF1B. 
Oba programy sq bezplatnie dost?pne 
w Internecie. Wspomniane programy 
contestowe i modemy umozliwiajq ko- 
legom, bez zbytnich nakladow na mo- 
dernizacje komputera, uruchomic si? 
w emisjach cyfrowych. Rowniez po- 
wszechne staje si? wykorzystywanie 
karty muzycznej w pracach roznymi 
emisjami. 



Klub jest wydawcq Dyplomu PKRVG 
przyznawanego za Iqcznosci z co naj- 
mniej 25 krajami DXCC. 

Regulamin dyplomu PKRVG 

Klasyfikacja sportowa opiera si? na 
spelnianiu warunkow uzyskania pod- 
stawowego Dyplomu PK RVG oraz, 
w dalszej kolejnoSci, nalepek do tego 
dyplomu za kolejne kraje. 

Dyplom PK RVG jest wydawany dla 
wszystkich krotkofalowcdw na podsta- 
wie weryfikacji kart QSL lub ich ksero, 
potwierdzajqcych Iqcznosci z 25 kraja- 
mi wg listy DXCC. Nalepki do dyplomu 
klubowego za kolejne potwierdzone 
kraje mozna uzyskac przesylajqc alfa- 
betyczny wykaz krajow wg druku 
SPDXC oraz karty QSL lub ich ksero. 
Istnieje mozliwosd uzyskania nalepek 
do dyplomu za kazdy rodzaj emisji od- 
dzielnie, bez wzgl?du na rodzaj emisji, 
za jaki uzyskalo si? podstawowy dyp- 
lom klubowy. 

Nalepki sq przyznawane za kazde 
kolejne 25 krajow lub 10 kwadratow 
lokatora, kazdq emisjq oddzielnie. Kaz- 
dy rodzaj emisji jest wyrozniony innym 
kolorem. 

Koszt dyplomu wynosi 4 z\ (nalepki 
2,50 zl), ktorq to kwot? nalezy dolq- 
czyc do zgloszenia wraz z SASE na 
przesytk? zwrotnq. 

Dyplom podstawowy wydaje z upo- 
waznienia Zarzqdu PK RVG Prezes Klu- 
bu - SP2JPG Wojciech Cwojdzinski 
(skr. poczt. 3, 85-829 Bydgoszcz 10). 
Nalepki uzupelniajqce osiqgni?cia wy- 
daje z upowaznienia Zarzqdu Klubu PK 
RVG - SP2UUU Krzysztof Ulatowski 
(skr. poczt. 253, 81-963 Gdynia 1). 

Od 1998 roku klub jest wydawcq 
dyplomu SP-DIGITAL-Award przyzna- 
wanego za prac? emisjami RTTY, STTV, 
FAX, PSK. 

Szata graficzna dyplomu znajduje 
uznanie w oczach kolegow, o czym 
Swiadczq listy i zgloszenia. 


Regulamin dyplomu 
"SP - DIGITAL - AWARD" 

Dyplom jest wydawany przez Polski 
Klub Radiowideografii (PK RVG) za 
Iqcznosci emisjami cyfrowymi na KF 
i UKF. 

Wersj? podstawowq Dyplomu uzys- 
kuje si? za przeprowadzenie 15 QSO 
emisjq RTTY, PSK, SSTV lub FAX ze sta- 
cjami zlokalizowanymi w 15 "duzych 
kwadratach" (lokatorach) SP. Dalsze 
uzupelnienia (20, 25, 30 LOC) sq po- 
twierdzane nalepkami na dyplom. Wa- 
runkiem obowiqzkowym jest przedsta- 
wienie kart QSL (lub ich ksero) do we- 
ryfikacji. Zalicza si? Iqcznosci przepro- 
wadzone od dnia 1 stycznia 1998 roku. 
Dyplom jest dost?pny dla stacji zagra- 
nicznych i dla nasluchowcow na ana- 
logicznych zasadach. 

Zgloszenia na dyplom w formie ze- 
stawienia Iqcznosci wg LOC nalezy 
przeslac wraz z oplatq 10 zl lub 10 IRC 
(uzupelnienia 4 zl lub 2 IRC) pod adre- 
sem: Jozef Sielicki SP3GAX, ul. Wojska 
Polskiego 48/6, 65-077 Zielona Gdra. 

lokatory w SP : JO70, J071, J072, 
J073, J074, J089, JO80, J081, J082, 
J083, J084, JN99, JO90, J091, J092, 
J093, J094, KN09, KO00, KO01, 
KO02, KO03, KO04, KN19, KO10, 
KO1 1 , KOI 2, KOI 3, KOI 4, KO20. 

Formularz zgloszeniowy mozna zna- 
lezc na stronie www.pkrvg.org. 



Poza ww. dzialalnoSciq Zarzqd Klu- 
bu prowadzi szeroko zakrojonq dzialal- 
nosc informacyjnq. PKRVG prowadzi 
m.in. Biuletyn Informacyjny nadawany 
w kazdq pierwszq niedziel? miesiqca 
emisjq RTTY na QRG 3585kHz o go- 
dzinie 8.30 czasu lokalnego. 

Wiadomo^ci klubowe stale znajdujq 
si? takze w witrynie internetowej na 
stronie PK RVG, ktorq prowadzi kol. 
SP4MPH (www.pkrvg.org). 

Klub prowadzi rowniez szerokq wy- 
mian? informacji na PR (SP3GAX, 
SP3CAI). 

Uzupelniajqce informacje sq poda- 
wane na stronach internetowych PZK 
i na stronach prywatnych kolegow 
SP3CMX i SP1 LOP, natomiast w 
"Galerii Fotek" znajdujq si? zdj?cia ko- 
legow i fotografie z kolejnych Zjazddw 
PK RVG. (www.foto.ampr.pl). 
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CT3KN 
Ricardo 
vv Funchal . 
Gdy zapropo- 
nowalem mu 
zrobienie 
zdj?d, Ricardo 
wszedl do 
automatu do 
zdj$d paszpor - 
■ towych. 



9H1PI Ivan (w srodku) w klubie MARL na Malcie. Po 
lewej Joe 9H5BN, prezes MARL , po prawej leff9H1EL . 





Nowe pok 

Przeci?tny wiek aktywnego krdtkofalowca na swiecie zbli- 
za si? do lat 50. Wielu czofowych contestmanow dawno 
przekroczylo ten wiek. Jest lo naluralny proces tworzenia si? 
elity przez wieloletnie doswiadczenie, rozwijanie techniki 
i technology tworzenie nowych rozwiqzari. Dzisiejsza szero- 
ka rzesza krotkofalowcdw rozpoczynala swojq aktywnosc 
w latach 60. i 70., w okresie bardzo duzego zainteresowania 
radiem i duzego przyrostu zrzeszonych krotkofalowcdw. Mu- 
s z? tu dokfadniej wyjasnic, co mam na mysli, aby uniknqd 
niepotrzebnego psucia krwi czytelnikowi. Wedfug statystyk 
IARU (organizacji zrzeszajqcej kluby i stowarzyszenia naro- 
dowe) w 1960 roku byfo na swiecie okofo 300 000 krotkofa- 
lowcdw, z czego 95% nalezala do IARU b?dqc czfonkami 
lokalnych grup. Dzis - 40 lat pozniej - jest 10 razy wi?cej 
licencjonowanych operatorow, ale zaledwie 2 razy wi?cej 
czlonkow IARU. Wowczas radioamatorstwo bylo jedno- 
znaczne z falami krotkimi, urzqdzeniami wlasnej produkcji 
lub przez siebie modyfikowanymi, znajomosciq techniki 
i metod komunikacji, przywilejem. Dzis wi?kszosc nowych 
radioamatorow niewiele wie na temat radiotechniki lub etyki. 

Dzisiaj radioamator oddaje do naprawy swoje fabryczne 
urzqdzenie gdy spali si? bezpiecznik - 40 lat temu radioama- 
tor potrafif nareperowac i bezpiecznik i urzqdzenie. 

Idea radioamatorstwa oparta jest na ch?ci poznawania, 
rozumienia, eksperymentowania, uczenia si?. Radioamators- 
two oparte na przechwalaniu si? fabrycznymi urzqdzeniami 
stoi na bardzo kruchych nogach. Oczywiscie trudno jest dz\i 
samemu konkurowac z firmami produkujqcymi urzqdzenia 
dla amatorow przy okazji innej, czasami bardziej zaawanso- 
wanej technologicznie produkcji. Dobrze, ze istnieje rynek 
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i kto$ decyduje si? na ekonomicznie ry- 
zykowne zaspokajanie potrzeb tego 
rynku; produkuje si? coraz lepsze 
i w sumie coraz tarisze urzqdzenia. 
Wazne jest co dalej b?dziemy robili 
z tymi urzqdzeniami, wjakim stopniu 
b?dziemy rozwijac nasze umiej?tnosci 
korzystania z nich przy jednoczesnym 
poznawaniu nowych technologii. 

Jednym z bardziej oczywistych 
i efektywnych sposobow wykorzysty- 
wania urzqdzeri nadawczo-odbior- 
czych jest wyczynowy udzial w zawo- 
dach. Zawody radioamatorskie to polq- 
czenie umiej?tnosci, szybkiego mysle- 
nia i dzialania, wyciqgania wnioskow, 

olenie 


intuicji, wyczucia, wiedzy, znajomoSci 
propagacji i przede wszystkim wytrzy- 
maloSci psychofizycznej. 

W ciqgu minionego roku spotkalem 
kilku radioamatorow tzw. nowej gene- 
racji, ponizej 30. roku zycia, cz?sto od 
niedawna zajmujqcych si? naszym 
hobby, ale zapalonych wlaSnie do 
uczestnictwa w zawodach. 

Fabian DJ1YFK (www.qsl.net/djlzfk/ 
dj 1 zfk/index.htm) zwraca na siebie 
uwag? niezwyklymi zdolnoSciami do 
szybkiej telegrafii. Ma obecnie 18 lat, 
a licencjq otrzymal, gdy skoriczyl 14 
lat. W ciqgu kilku miesi?cy zostal 
czlonkiem klubu szybkiej telegrafi 
(HSC) i zaczql brae udzial w mi?dzyna- 
rodowych konkursach. Dzi?ki codzien- 
nym treningom przy pomocy kompute- 
ra, Fabian odbiera telegrafi? w tempie 
ponad 100 w.p.m., to znaezy ponad 
500 liter na minut?. Taka pr?dkos<f nie 
ma praktyeznego zastosowania w za- 
wodach i obawiam si?, ze jesli nie b?- 
dzie odpowiednich dla niego i jemu 
podobnych miodych ludzi zawodow 
w bardzo szybkim tempie, to zwykle 
zawody szybko mu si? znudzq. 

Wedlug mnie zawody sq tylko trenin- 
giem, aby poprawiac swoje umiej?tnos- 


t 


Dwunastoletni 
WA6BEN Ben z San 
Diego. Licencj ? 
dostal, gdy mial 10 
lat. Czy to trwale 
zainteresowanie ? 



ci operatorskie, taktyk? i oczywiscie 
sprz?t. Wynik w zawodach jest mato 
wazny dlatego, ze nie ma mozliwosci, 
poza zawodami WRTC (World Radio 
Team Championship), faktyeznego 
i bezwzgl?dnego pordwnania umiej?t- 
noSci operatorskich. Na wynik w zawo- 
dach sklada si? wiele czynnikow, a na 
dodatek nie ma mozliwosci skontrolo- 
wania tych czynnikow. Zdarzalo si? i na 
pewno nadal si? zdarza, ze kilka osdb 
nadaje jako "jeden operator", nadajqc 
niezgodnie z warunkami licencji lub re- 
gulaminu zawodow, nadajq z innego 
miejsca niz podajq, etc. Porownywanie 
wynikow w zawodach ma tylko sens, 
gdy pordwnuje si? wlasne wyniki, stosu- 
jqc np. rbzne anteny, rdzne urzqdzenia, 
taktyk?, zdobyte doswiadezenie. 

Oczywiscie przyjemnie jest wygrac, 
szczegdlnie na swiecie. Takq niespo- 
dziank? sprawil i sobie, i chyba innym 
uezestnikom Ricardo CT3KN, gdy 
w ubieglym roku wystartowal w zawo- 
dach CQ WPX i klasyfikowal si? jako Ro- 
okie, czyli nowolicencjonowany nadaw- 
ca. Ricardo pochodzi z Algarve na polu- 
dniu Portugal ii, ale przeniosl si? na Ma- 
der? "za chlebem" - pracuje jako nauezy- 
ciel gimnastyki. Licencj? otrzymal 
w 1 998 roku i szybko zostal zaproszony 
do udzialu w zawodach w grupach 
z wieloma operatorami, CQ9K i CQ9T. 
Gdy nie bylo wsrod nich ch?tnych na 
zawody WPX w 2000 roku, Ricardo po- 
zyczyl sprz?t i "QTH" i zrobit doskonale 
wyniki zardwno na SSB i na CW. 

Do radioamatorstwa i do udzialu 
w zawodach namdwil go troch? Duarte 
CT3HF, w podobnym wieku, ale o tro- 
ch? dluzszym stazu. Wlasne anteny Du- 
arte sq na poludniowym stoku Madery, 
zatem by zrobic lepsze wyniki, dolqcza 
do grup z wieloma operatorami stawia- 
jqcymi anteny wyzej w gorach, co daje 
lepsze otwarcia na Europ? i USA. 

B?dqc ostatnio na Malcie spotkalem 
Ivana 9H1PI. Ma 27 lat, licencj? dostal 
v/ 1996, ale tylko na UKF. Przez kilka lat 
aktywnie nadawal w zawodach w paS- 
mie 6-metrowym pod znakiem 9H5IP. 
W czerwcu tego roku zdal egzamin na 
pelnq licencj? i mam nadziej?, ze za- 
smakuje tez w falach krotkich, tym bar- 
dziej, ze aktywnoSd Slorica zmniejsza 
si? z dnia na dzieri i pasmo 50MHz b?- 
dzie mniej zaludnione. Jeff 9H1EL, do- 
Swiadczony kontestowiec, zach?ca Iva- 
na, daje mu rady, a nawet udost?pnia 
mu swojq doskonale wyposazonq stacj?. 

Roman US5 WDX skontaktowal si? ze 
mnq gdy byl w Sztokholmie w ubieglym 
roku. Nie widzialem go w akcji, ale 
wiem, ze jest bardzo sprawnym i zapa- 
lonym operatorem, z duzym doSwiad- 
czeniem z Iwowskich klubow, wlasnej 
dobrze wyposazonej stacj i jak i z SN2B, 
grupy kontestowej skupionej wokdl Ka- 
zika SP2FAX. Roman jest wszechstron- 


ny, nadaje wszystkimi emisjami, a poza 
tym jest zdolnym konstruktorem. 

B?dqc w Polsce spotkalem Przemka 
SP7VC. Kilka lat temu Krzysztof 
SP5GIQ przenidsl si? do Lasku i zaczql 
budowad swojq farm? antenowq. Mlod- 
szy od niego o 15 lat Przemek, ktory 
mieszka w sqsiedztwie, wciqgnal si? 
w budow? anten i nadawanie w zawo- 
dach i osiqga juz bardzo dobre wyniki. 


Moje wnioski i prognozy 

Radioamatorstwo niestely skazane 
jest na dose szybkie zmiany struktural- 
ne wynikajqce z konkureneji Internetu 
i ewentualnie nowych form powszech- 
nej komunikaeji. Drugim waznym 
czynnikiem b?dzie prawne ogranicze- 
nie naszyeh praw do budowania anten 
i emisji w.cz. w terenach g?stej zabu- 
dowy. Trzecim czynnikiem jest wzras- 
tajqcy koszt najlepszych urzqdzeri, an- 
ten, maszt6w - na co nie stac nawet 
bardzo zagorzalych nadawcow. 

Niemniej sq caly czas mlodzi ludzie 
zainteresowani intensywnym uprawia- 
niem radioamatorstwa jako sportu, jako 
sposobu rozwijania si?, Iqczenia wlas- 
nych sprawnosci i umiej?tnosci z naj- 
nowszq technologiq. Wazne jest aby za- 
ch?cac tych miodych ludzi, udost?pnia<f 
im dobrze wyposazone staeje, by mogli. 
mierzyef si? z innymi na zblizonych wa- 
runkach. Niestety, powszechna jest ten- 
deneja wsrod starszyeh i - wydawaloby 
si? doswiadczonych - ludzi, aby bronid 
swoich rewirow przed "inwazjq" mio- 
dych. W wielu organizacjach radioama- 
torskich nie traktuje si? powaznie mio- 
dych, zapalonych ludzi, a wiele energii 
marnuje si? na przepychanki pomi?dzy 
skostnialymi ale "zasluzonymi" dziala- 
czami. Jest to przyslowiowe pilowanie 
gal?zi, na ktdrej si? siedzi. 

Ch?tnie chcialbym uslyszec spo- 
strzezenia, opinie, (dokladniej mowiqc 
otrzymad e-mail) od miodych radio- 
amator6w, ktdrzy majq ambieje, zainte- 
resowania i wizje, nie tylko dotyczqce 
zawodow KF, ale przyszloSci krbtkofa- 
larstwa w ogdle. 

Henryk Kotowski SM0JHF 
sm0jhf@chello.se 



Redaktor SR sam daje dobry 
przyklad, prohujac zainteresowad 
syna najnowszym urzqdzeniem... 
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Swiat CB 


Z racji na dfugi cykl 
wydawniczy nie zawsze 
jest mozliwe 
zamieszczenie 
informacji DX-owych 
„z ostatniej chwili”. 
Trzeba tez wziqc pod 
uwagg, ze nie wszyscy 
DX-ujqcy uzytkownicy 
11m majg mozliwosc 
korzystania z Internetu. 
Postanowilismy zatem 
wyjsc im naprzeciw 
i umiescic w tym 
numerze list? QSL 
managerow 
obstugujqcych stacje 
pracujgce w tym 
pasmie. 


GRUPO RADIO ESPANA 


MAIK UNIFORM 




CB-DX QSL Managerowie 


1 ARS 002 Andr ea, P0 Box 48, 36030 Sarcedo. 

1 AT 022 Antonello, PO Box 40, 98046 Santa 
Lucia del Mela. 

1 AT 024 Saverio. PO Box 59, 14100 Asti. 

1 AT 036 Ma rio, PO Box 59 , 14100 Asti. 

1 AT 048 Massimo, PO Box 2044, 

74100 Taranto Ta-10. 

1 AT 070 Simon, PO Box 178, 70056 Molfetta. 

1 AT 107 Max, PO Box 41, 41011 Campogalliano. 
1 AT 121 Robert o, PO Box 7051 , 16148 Genova. 

1 AT 133 Mauri Casella Postale 43, 55014 Marlia. 

1 AT 157 Mari o, P0 Box 1,3 1010 Mareno. 

1 AT 166 Vincenz o, P0 Box 26, 66050 San Salvo. 
1 AT 168 Giorgio, Via Campo Sportive 8/3, 
36015 Schio VI. 

1 AT 200 Will iam, PO Box 5, 41040 Corlo. 

1 AT 215 Antonello, PO Box 94, 70038 Terlizzi. 

1 AT 241 Lucia. PO Box 54, 93012 Gela CL. 

1 AT 412 Vladimiro. PO Box 366, 

21 052 Eusto Arsl zio. 

1 AT 518 Mauro, P0 Box 1, 33034 Fagagna. 

1 AT 534 Marco, PO Box 50, 21010 Femo. 

1 AT 588 Peppe, S.3306/8 N'4, 

91026 Mczara del Vallo. 

1 AT 630 Giulio, PO 8 ox 1, 70045 Torre A Mare. 

1 AT 710 Antoni o, P0 Box 360, 87100 Cosenza. 

1 AT 858 Giovanni, PO Box 24, 

36067 Termine di Cassola. 

1 AT 904 Gianni, PO Box 2047 TA10, 

74100 Taranto . 

1 AT 924 Gino, PO Box 26, 24030 Caprino. 

1 AT 940 Gil, PO Box 140, 14100 Asti. 

1 AT 960 Paolo, P0 Box 21, 03026 Pofi. 

1 AT 976 Luca, PO Box 180, 66054 Vasto CH. 

1 AT 1110 Giac omo PO Box 1 5. 93012 Gela. 

1 AT 1307 Franco, P0 Box 69, 06049 Spoleto. 

1 AT 1330 Daniele, PO Box 79, 

03036 Isola del Liri. 

1 BIG 01 Salvo, PO Box 211, 90100 Palermo. 

1 CA 005 Fran co, PO Box 24 , 15010 Ponti. 

1 CE 003 Franko, PO Box 7, 81022 Casagiove. 

1 CS 001 Alfio, PO Bdx 15. 33051 Aquileia UD. 

1 CS 002 Fabrice, P0 Box 54, 34072 Gradfsca. 

1 CS 005 Alfio, PO Bax 15, 33051 Aquileia UD. 

1 CS 021 Andrea, PO Box 15, 33051 Aquileia UD. 
1 DR 002 Nicola. V.U. Italia 22/A, 70125 Bari. 

1 DR 003 Patrizia, V.U. Italia 22/A, 70125 Bari. 

1 DR 004 Oreste, PO Box 49, 84091 Battipaglia. 

1 DR 007 Francesco, V.U. Italia 22/A, 70125 Bari. 
1 DR 008 Michele, V.U Italia 22/A, 70125 Bari. 

1 DR 009 Marco, PO Box 49, 84091 Battipaglia. 

1 DR 010 Filippo, PO Box 1, 98050 S.M. Milazzo. 
1 DR 023 Gianluca, PO Box 17, 04024 Gaela. 

1 DR 024 Luig, P0 Box 49, 84091 Battipaglia. 

1 DR 069 Eugenio, PO Box 49, 84091 Battipaglia. 
1 DR 123 Alex, Viale Unit/ d’ltalia 22, 70125 Bari. 
1 GP 001 Genny, PO Box 135, 80046 S.Giorgo. 

1 1D 001 Matteo, P0 Box 5, 10090 Romano. 

1 1D 003 Michele, P0 Box 5, 10090 Romano. 

1 1R 010 Danile, Casella Postale 27, 

50065 Pontassieve. 

1 1R 749 Stelano, PO Box 241/M02, 

41100 Modena. 

1 KL 001 Riccardo, PD Box 13, 21041 Albizzate. 

1 KL 009 Roby, PC Box 87, 20039 Varedo. 

1 KP 001 Michele, PO Box 1131, 90146 Palermo. 
1 KP 026 Antonio. PO Box 17, 84087 Sarno-S.A. 
1 KP 174 Marco, PD Box 1. 65019 Pianella. 

1 KP 343 David, PO 3ox 26, 98164 Torre Faro. 

1 LD 011 Giorgio, POBox 61. 37013 Caprino. 

1 LD 042 Paolo, POBox 2, 25017 Lonato BS. 

1 LD 131 Dario, PO Box 28, 

25082 Botticino S. Brescia. 


1 LD 132 Stefania, P0 Box 28, 

25082 Botticino S. Brescia. 

1 LD 213 Loris , PO Box 2, 25 017 Lonato BS. 

1 MCT Maria. PO Box 30, 10081 Castellamonte. 

1 0P114Fabio, PO Box 22, 

310 59 Zero-Branco TV. 

1 OP 120 Antonio. PO Box 4036, 

3 0175 Marghera . 

1 OP 165 Mass imo, P0 BoxT l, 30030 Fosso. 

1 RB 001 Renal o, PO Box 124 , 25100 Brescia. 

1 RB 006 Sergio, PO Box 244, 98100 Messina. 

1 RK 001 Santi.PO Box 5, 

98028 S.Teresa Riva ME. 

1 RS - HQ. PO Box 0,16147 Genova /S.28. 

1 RS 002 Mauro, P0 Box 7045, 16148 Genova. 

ISA 011 Luis, PO Box 3. 36040 Bartolo. 

1 SA 015 Nina, PO Box 10816, 20110 Milano. 
ISA 021 Max, POBox 140, 

30010 S. Annaci Ch ioggia. 

1 SA 061 Floriano, Po.Box 9050, 00167 Roma . 

1 SA 118 Cardenia, PO Box 3, 

36043 Camisano-VI. 

1 SA 139 Marco, PO Box 35, 

20050 Mezzago - Ml. 

1SD 001 Dino.PO Boxl, 

23879 Verde rio * Inf * Lecco . 

1 SD 006 Franca, PO Box 1, 

23879 Verderio- Inf -Lecco . 

1 SD 006 Simone, PO Box NO, 

46030 Vlrgilio di Cerese - MN . 

1 SD 009 Paulo, PO Box 21, 

37050 Isola Rizza-Verona. 

1 SD 008 Loris, PO Box 19, 

37051 Bovoloie-VR. 

1 SD 021 Carlo, PO Box 175, 80016 Marano . 

1 SD 026 Roberto, PO Box 132, 30014 Cavarzere 
1 SD 027 Bruno, PO Box 31, 89062 Lazzaro . 

1 SD 031 Paolo, PO Box 21 ,37050 Isola Rizzo . 

1 SD 034 Michele, P0 Box 29, 

84087 Sarno-Salerno . 

1 SD 041 Paolo, PO Box 38, 

56023 Navacchio Pisa . 

1 SD 048 Franco, PO Box 7, 

81022 Casagiove CE. 

1 SD 069 Claudio, PO Box 19019, 00173 Roma . 
1 SD 110 Frederico, PO Box 8, 

24048 Treviolo GB. 

1 SD 138 Alex, PO Box 44. 98142 Gianpilieri ME. 
1 SD 164 Paolo, P0 Box 6, 20064 Gorgonzola. 

1 SD 228 Umberto, PO Box 10828, 

20110 Milano-lsola. 

1 SD 231 Giuseppe, PO Box 8, 

24020 Castione dela Presolana . 

1 SD 999 Monica, PO Box 34, 80018 Mugnano . 
1 SD 1020 RADIO CLUB AGRIBETO, PO Box 80, 
92027 Lfcata - Agrigento. 

1ST 174 Max, PO Box 5, 

80010 Quarto (NA) Campania. 

1 Tl 005 Gian, PO Box 1342, 10100 Turin. 

1 UD-HQ, PO Box 19019, 00173 Roma. 

1 WD 016 Alberto, PO Box 8. 50065 Pontassieve. 
1 WD 060 Daniel, PO Box 27, 

50065 Pontassieve. 

1 WD 999 Laura, PO Box 47, 50060 Londa. 

1 WM 035 Rober, PO Boxl, 

91020 Tabaccaro Sicily isl. 

1 WM 037 SalvoTPO Box 15, 95020 Linera. 

2 AT 016 Christopher, PO Box 80, 

11718-NY Brightwaters. 

2 AT 017 Jim, PD Box 155, 
10471-0155 Riverdale N.Y.C. 

2 AT 241 Joe, P0 Box 151, 28757 Montreat. 

2 AT 687 Fred, PCTEox 52, 

97321-0016 Albany OR. 


2 DQ 001 Scott, PO 80 x 1526, 

02454 Waltham MA. 

2 IR 212 John, PO Box 202, 19074 Norwood. 

2 LD 751 Andy, PO Box 5274, 02841 Newport Rl. 

3 AS 001 Wilson, PO Box 277, 

87702-050 Paranaval. 

3 AT 018 Toni, PO Box 15173, 
74501-970 Goiana. 

3 AT 025 Tony, PO Box 50423, 
03029-970 Sao Paulo SP. 

3 AT 028 Pedro, P0 Box 57, 1U01-970 Guaruja. 

3 AT 087 Mark, PO Box 4664, 
20001-970 Rio de Janeiro. 

3 AT 185 Orlando. PO Box 44, 

12570 000 Aparecida SP. 

3 FRI 011 Vaz, PO Box 121, 18270-000 Tatul SP. 
3 MU 172 Carlo, PO Box 4530, 
88045-970 lllha sta Catalina. 

3 PAS 001 Reno, PO Box 99305, 28623 Friburgo. 
3RC 011 Angel, POBox 11, 
88330-000 Balneario Camboriu/ S.C. 

3 SD 023 Roberto. PO Box 39. 
86001-970 Londrina PR. 

3 SD 051 Muniz, PO Bex 4659, 

01061-970 Sao Pajlo. 

3 WM 008 Eduardo, PO Box 118, 

88350/000 Brusque S.C. 

4 AT 228 Eziequel, PO Box 35, 

1752 San Giusto BA. 

4 RC 000 Club station, PO Box 99, 

1655 Buenos Aires. 

5 FRI 010 Alejandro, PO Box 150, 3150 Trujillo. 

5 LD Oil Juan Carlos, PC Box 221, 

6301 ISLA Margarita . 

6 LD 101 Maria, PO Box 84797, Bogota . 

9 AT 000 PO Box 563, 

B4V-2XG Bridgewater, Nova Scotia. 

9 AT 249 George. PO Box 563, 

B4V-2X6 Bridgewater, Nova Scotia. 

9 ED 101 Robert, 770 rue Larkin, 

St Louis de France G8W-2G8 Quebec. 

9 PC 001 Eric, PO Box 151, J9T-3A6 Amos. 

13 AT 121 Andre, POBox 130117, 

03024 Cottbus. 

13 AT 328 Niko, PO Box 12, 86463 Welden, BY/SW. 
13 AT 444 Patrick, PO Box 1244, 

66443 Bexbach. 

13 AT 557 Dirk. PO Box 101504, 50455 Koeln. 
13 BB 500 Kar. PO Box 32& 55022 Mainz. 

13 EL 001 Max, PO Box 3001 01, 

59543 Llppstadt. 

13 IR Oil Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf. 
13 IR 101 Bert. PO Box 1410, 91142 Roth. 

13 IR 102 Lars, PO Box 1410 91142 Roth. 

13 IR 174 Mike. PO Box 1408, 91142 Roth. 

13 IR 245 Markus, PO Box 301105, 

35675 Dillenburg. 

13 IR 525 Joe. POBox 301105, 

35675 Dillenburg. 

13 OT 001 Mario, Pd Box 100, 

15562 Ruedersdorf. 

13 SD 012 Joe, PO Box 100153, 01781 Pima. 
13 SD 017 Dieter, PO Box 110144, 

47141 Duisburg 
13 SD 026 Andy, PO Box 1304, 

74321 Bietigheifr. 

13 SD 20 TManoTPO~Box 1153, 

96111 Hirschaid. 

13 SD 346 Gunter, PO B)x 1127, 

07419 Bad Blankenturg. 

13TRC dll Mario, PO Box 100, 

15562 Ruedersdol 
13 TRC 104 StephahTP'O 3ox 1113, 

16278 Angermuende. 
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13 TW 010 Bemd, PO Box 300430. 

51333 Leverkusen. 

14 1FDM Oil Jean-Pierre, PO Box 29, 

13610 Le Puy Ste Reparade. 

14 AT Oil Dany, PO Box 1,38270 Pad. 

14 AT 012 Pat rick, P0Box9, 27580 Bourlh. 

14 AT 017 Georges, PO Box 6, 92173 Vanves Cdx. 
14 AT 018 Odette, PO Box 85. 

13523 Port de Bouc CEDEX . 

14 AT 028 Philippe. PO Box 5. 

7 8111 Dam marti n. 

14 AT 833 Ronan, PO Box 109, 

22700 Perros Guirec. 

14 AT 072 Norbert, PO Box 33, 

7 2110 Bonnelab le. 

14 AT 078 Ferna nd, PO Box 24, 78840 Freneuse. 
14 AT 197 Berna dette, PO Box 55, 40300 Belus. 

14 AT 212 Laurent. PO Box 21, 83440 Tanneron. 
14 AT 263 Bruno, PO Box 11, 

84220 Cabrieres d’AvIgnon. 

14 AT 276 Dimitri, PO Box 5, 45270 Ladon. 

14 AT 301 Yv es, PO Box 1,3 5133 Parigne. 

14 AT 310 Jacques, PO Box 3022, 

4901 7 Angers Cede x 01. 

14 AT 326 Sebastien, POBox 506, 

79106 Thouars. 

14 AT 459 Fred, PO Box 26, 49310 Vihlers. 

14 AT 523 Jean, 4 Altee Cap. Ren aul. 64600 Anglet. 
14 AT 659 Vin cent, PO Box 1 2, 54760 Leyr. 

14 AT 683 Maryleine, PO Box 9, 

27450 St Georges du Vievre. 

14 AT 922 Christophe. PO Box 62, 

29 266 Brest Ced ex. 

14 AT 953 Eva, P O Box 3, 33320 Eyslnes Migron. 
14 AT 991 John, PO Box 6, 

687201 St Junien Cedex. 

14 BG 001 Michel, PO Box 4101, 

44341 Bouguenais Cedex. 

14 BG 025 toic, PO Box 13, 85530 La Brutfiere. 
14 BG 142 Michel, PO Box 9322, 

441 93 Clisson Ced ex. 

14 BG 089 Frank , PO Box 8, 35 210 Montautour. 
14 BRC 005 Rupert, Po.Box 3. 

823 11 Cogolin-Ce dex. 

14 CAM 091 Laurent, PO Box 30, 31601 Muret. 
14CCPM 001 Francis, PO Box 807. 

80108 Abbeville. 

14 CF 002 Martial, PO Box 16, 51530 Pierry. 

14 CPI 020 Christian, PO Box 51, 

63171 Aubiere Cedex . 

14 CPI 035 Colette, PO Box 89, 

19201 Ussel Cedex. 

14 CPI 070 Franck, PO Box 51. 

631 71 Aubiere Ced ex . 

14 CP1 133 Eric, PO Box 51. 

631 71 Aubiere Ced ex. 

14 CT 110 Alain, PO Box 3, 74160 Beaumont. 
14DN001 Nicolas, PO Box 612, 

62 228 Calais Ced ex. 

14 OP 001 Jacq ues, PO Box 7 , 59850 Nieppe. 
14 DR Oil Be noit, PO Box 3 . 85150 Vaire. 

14 DR 018 Stephane. PO Box 21, 

6 2920 Chocque s. 

14 DR 104 Florent, PO Box 7, 67600 Baldenheim. 

14 DR 305 Johan, PO Box 4, 78530 Buc. 

14 ED 022 Yve tte, PO Box 19 , 80800 Corbie. 

14 ED 055 Mick, PO Box 12, 60420 Tricot. 

14 ED 122 Jean Claude, PO Box 18, 87700 Aixe. 
14 ED 364 Jacques. PO Box 4, 

87410 Le Palais /Vienne. 

14 ET 001 Eric, PO Box 4, 44130 N.D.Landes. 
14 ET 013 Mi chel. PO Box 6 , 63630 Fayet. 

14 ET 507 Didier, PO Box 8, 83400 Giens. 

14 FAT 001 Eric, PO Box 271, 

676 06 Selestat-Ce dex. 

14 FAT 100 Eliane, PO Box 10, 83910 Pourrieres. 
14 FAT 101 Tibere. PO Box 10, 

83910 Pourrieres. 

14 FAT 121 Fric, POBox 271, 

676 06 Selestat-Ce dex. 

14 FAT 229 Laurent, P.O..Box63, 

56854 Caudan Cedex. 


14 FAT 259 Dominique, PO Box 13, 

29910 Tregunc. 

14FGB001 Franck, PO Box 61, 

92321 Chatillon Cedex. 

14 FGB 007 Andr6, PO Box 61, 

92321 Chatillon Cedex. 

14 FRI 001 Thierry, PO Box 2, 

69682 Chassieu-Cedex. 

14 FRI 025 Jean, PO Box 13, 77114 Gouaix. 

14 FR1 175 David, PO Box 2, 18520 Avord. 

14 FRI 262 Herve, PO Box Norra 3111, 

14019 Oaen Cedex 2. 

14 FRI 375 Albln, PO Box 84, 

13262 Marseille Cedex 7. 

14 GE 001 Daniel. PO Box 1. 

88600 Brouvelieures. 

14 GE 003 Philippe. PO Box 1, 

88600 Brouvelieures. 

14 GE 009 Jean-Marie, POBox 145, 

54 1 8 4 Heillecourt-C edex. 

14 GE 010 Jean Pierre, PO Box 35, 

68510 Sierentz . 

14 GE 024 Mau d, PO Box 1,2 4240 Sigoules. 

14 Gl 001 Clau de, PO Box 6, 7 0800 Conflans. 

14 Gl 003 Jeanine, PO Box 6, 70800 Conflans. 

14 Gl 015 William, 3 0 Box 14, 21601 Longvic. 
14 Gl 059 Pierre, PO Box 24, 59 450 Sin le Noble. 

14 Gl 126 Vincent, PO Box 9, 13124 Peypin. 

14 Gl 327 Herv6. PO Box 24, 59450 Sin le Noble. 
14 HD 001 Da niel, PO Box 3, 70400 Frahir. 

14 HF 002 Greg, 21 che de Roubion, 

06630 Antibes. 

14 HF 003 Mark, POBox 8, 

13301 Marseille Cedex 3. 

14 IF 9441 Pierre. PO Box 7, 

94381 Bo nneuil sur Mar ne Cedex. 

14 IR 084 Sophie. PO Box 11, 

82420 Cabrieres D' Avignon. 

14 IR 104 Didier, PO Box 13. 26250 Livron. 

14 IR 110 Gerald, PO Box 7, 

30340 Salindres Cedex. 

14 IR 123 Nicolas, POBox 11, 

13610 Le Puy Sainte Reparade. 

14 IR 135 Pi erre, PO Box 3 , 29150 Cast. 

14 IR 184 Dieg o, PO Box 1 , 4 4530 Dreffeac. 

14 IR 206 Florent, PO Box 7, 67600 Baldenheim . 
14 IR 529 Romain, PO Box 132, 

7 7194 Dammari e. 

14 IRC 001 Jean Claude, PO Box 1. 

10320 Samadet. 

14 KP 010 Jean Paul, PO Box 5 , 12390 Rignac . 
14 LO 171 Ci ndy PO Box 2. 18520 Avord. 

14 LD 432 David, PO Box 17, 45520 Chevllly. 
14MRC 001 Michel, PO Box 201, 

56102 Lorient Cedex. 

14MRC 018 Michel, PO Box 62, 

65102 Lourdes Cedex. 

14 MRV 109 Rene, PO Box 1134, 64013 Pau Cedex. 
14MRV 175 Pascal, PO Box 4, 

22480 St. Nicolas du Pelem. 

14 MRV 183 Didier, PO Box 1, 

59 536 Wavrin Ced ex. 

14 MU 012 Vincent, PO Box 7, 54620 Pierrepont. 
14 MU 181 Stephane, PO Box 38, 

81800 Rabastens. 

14 MU 467 Thi erry. PO Box 1 6, 87700 Aixe. 

14 Omega 001 Thierry, PO Box 1. 

69171 Tarare Cedex (New Address). 

14 OR/HQ Didier, PO Box 91, 

03 303 Cusset Ced ex. 

14 RC 001 Ste phane, PO Box 3, 18500 Foecy. 
14 RC 002 Carine, PO Box 3, 18500 Foecy. 

14 RC 004 Pascal, Po.Box 17, 

41600 Nouan le Fuzelier. 

14 RC 007 Vincert, PO Box 3, 18500 Foecy. 
14 RC 018 Eric. PO Box 3, 18500 Foecy. 

14 RC 019 Carlos, PO Box 52, 

19102 Brive Cedex. 

14 RC 025 Ric hard, PO Box 2 0, 45510 Tigy. 
14 RC 034 Fred, PO Box 36, 

34671 Baillargues Cdx. 

14 RC 037 Philippe, PO Box 3, 18500 Foecy. 


14 RC 041 Pascal. PO Box 17, 41600 Nouan LF. 

14 RC 055 Oli vier, PO Box 2 0, 45510 Tigy. 

14 RC 056 Jean Claude, PO Box 1. 

4 0320 Samadet . 

14 RC 210 Daniel, PO Box 25, 

912 11 Draveil - Ce dex. 

14RFI Group, PO Box 40, 

3926 Mo irans en Vlonta gne Cdx. 

14 RC1 101 Joel, PO Box 10, 26120 Malissard. 

14 Rl 014 Michel, PO Box 13, 

92270 Bois-Colombes. 

14 Rl 049 Jos§, PO Bex 20, 22630 Evran. 

14 RS 017 Romain. PO Box 132, 

7 7194 Dammari e. 

14 RS 102 Cedric, PO Box 2, 12120 Cassagnes. 

14 SA Oil Bruno, POBox 6132, 

14064 Caen Cedex 4. 

14 SD 013 Alex, PO Box 13. 10151 Creney. 

14 SD 016 Steve, PO Box 15, 

79110 Chef -Boutonne. 

14 SD 022 Roger, PO Box 131, 

81604 Gaillac Cedex. 

14 SD 027 Pi erre, PO Box 3 , 29150 Cast. 

14 SD 031 P. Francois, PO Box 7. 

77720 Champeaux. 

14 SD 052 Chris, PO Box 42, 62510 Arques. 

14 SD 065 Didier, PO Box 57, 31270 Cugnaux. 

14 SO 102 Chris, PO Box 5, 41700 Contres. 

14 SD 108 Fred, PO Box 8, 47240 Bon Enconlre. 
14 SD 127 Chris, PO Box 3, 13340 Rognac. 

14 SD 429 Jear, PO Box 17, 

29780 Plouhinec Cedex. 

14 SD 505 Philippe, PO Box 2027, 

5 4100 Nancy HD L. 

14 SD 536 Laurent, PO 6ox 54, 64340 Boucau. 

14 SD 565 Nicolas, POBox 11, 

13610 Le Puy Ste. Reparade. 

14 SD 626 Yann ick, PO Box 1, 64300 Maslacq. 

14 SD 628 Philippe, PO Box 150, 

14650 Carplquet. 

14 SO 001 Thierry, PO Box 113, 

59811 Lesquin Cedex. 

14TRC165 Claude, PO Box 2007, 

17009 La Rochelle. 

14 TRC 226 Julien. PO Box 6. 70800 Conflans. 
14 TW 001 Manu, PO Box 2, 89400 Ormoy. 

14 VD 049 David, PO Box 60549. 

35205 Rennes Cedex 02. 

14 VD 236 David, PO Box 2, 18520 Avord. 

14 VE 021 Fred, PO Box 3. 80500 Pierrepont. 

14 WH 001 Jeff, PO Box 25, 42670 Belmont. 

14 WR 001 Lionel, PO Box 20, 

57780 Rosselange. 

14 WR 002 Eric, PO Box 101, 

85103 Les Sables d’ Olonnes Cdx. 

14 WR 102 Mireille, PO Box 12005, 

5 7054 Metz Cdx 2. 

14 WR 122 Jean-Claude, PO Box 833, 

4 1008 Blois Cdx . 

14 Yl 087 Jean-Francois, PO Box 2, 

26120 Malissard. 

14 ZZB 006 Nataly, PO Box 5, 56890 Plescop. 

15 AT 121 Un o, PO Box 19, 6574 VIRA Tl. 

15 eNeRGy, PO Box 26, 20 25 Chez Bar. 

15 ET 001 Bernard, PO Box 97, 2013 Colombier. 

15 FRI 031 Manu. PO Box 33, 

74240 Gaillard, Francja. 

15 RC 014 John, PO Box 362, 1860 Aigle. 

15 SD 012 Jose , PO Box 203, 1233 Bernex-GE. 
15 SD 031 Manu, PO Box 203, 1233 Bernex-GE. 

15 TRC 101 Gregory, PO Box 103, 

CH1217 Meyrin-1. 

16 AT 114 Raymond, PO Box 124, 

3700 Tongeren. 

16 AT 137 Pascal, PO Box 31, 3020 Herent. 

16 AT 336 Marco, PO Box 33. 3271 Zichem. 

16 IR 010 Geert, PO Box 151, 8000 Brugge. 

16 NFI 003 Lu c, PO Box 45, 8 530 Harelbeke. 

16 SW 258 Alan, PO Box 102, 3700 Tongeren. 
1 6 TRC 003 Luc, PO Box 45, 8530 Harelbeke . 

cd. w nast^pnym numerze SR 
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Odbiorniki detektorowe, czyli krysz- 
talkowe, to juz zamierzchla historia. 
Urzqdzenia te odegraly wielkq rol$ 
w poczqtkowym okresie rozwoju radio- 
fonii kazdego kraju. W wielu ksiqzkach 
i czasopismach radiowych sprzed 
ponad 50 lat mozna spotkac szczegolo- 
we opisy budowy takich odbiornikow 
radiowych. 

Jednak i dzisiaj, na poczqtku XXI 
wieku, sq hobbysci, ktorzy wlqsnor^cz- 
nie wykonujq odbiorniki deteklorowe 
na fale dlugie, np. do odbioru Warsza- 
wy I. Wiele opisow budowy takich 
ukladow bylo publikowanych w SR 
4/1998. Byly to uklady sluchawkowe, 
kt<5re umozliwialy dobry odbior w nie- 
wielkiej odlegloSci od stacji nadawczej. 

Ponizej zamieszczamy kilka propo- 
zycji wykonania odbiornika detektoro- 
wego z zastosowaniem dost^pnego 
wzmacniacza m.cz. na ukladzie scalo- 
nym. 

Odbiomik 

Schemat odbiornika detektorowego 
przedstawiono na rysunku 1 . 

W sklad odbiornika wchodzi rowno- 
legly obwod rezonansowy LC, do ktdre- 
go jest doprowadzone napi^cie w.cz. 
z anteny (drut o dlugosci kilkadziesiqt 
metrdw). Druga strona obwodu jest 
uziemiona cl la lepszego odbioru. 

Dostrojenie uidadu do cz^stotliwos- 
ci pracy, na ktorej nadaje stacja radio- 
wa, nast^puje poprzez odczep na cew- 
ce oraz kondensator zmienny. 

Wyselekcjonowany sygnal w.cz. 
podlega detekcji amplitudy na diodzie 
D. Wyprostowany sygnal, po odfiltro- 
waniu w obwodzie RC, jest skierowany 
na potencjometr sily glosu i dalej na 
ukiad wzmacniacza malej cz^stotli- 
wosci. 

Jako detektora mozna uzyc dowol- 
nej diody germanowej z serii DOGxxx 
czy AAxxx. Kondensator zmienny moze 
pochodzid od dowolnego starego ra- 
dioodbiornika tranzystorowego lub 
lampowego. 

Rowniez cewl<§ L mozna wykonac 
w dowolny sposdb, na przyldad po- 
przez nawini^cie na walec tekturowy 
lub na odcinek rury plastikowej czy bu- 
telk^ o srednicy 4-6cm okolo 150 zwo- 




Odbiomik detekforowy AM 



Obwod LC. 


jednak w przypadku zasilania z sieci 
nalezy dolqczyc kondensator do nozki 
2. Jesli ukiad b^dzie zasilany z baterii, 
mozna nie montowac tego kondensato- 
ra. Moc wyjsciowa dochodzi do okolo 
1,2W. Napi^cie zasilania mozna 
zwi^kszyc do 12V. GloSnik powinien 
miec impedancj? 8 £L 

Rysunek 2 przedstawia ukiad z glos- 
nikiem dolqczonym do dodatniego bie- 
guna zasilania, zas rys. 3 z glosnikiem 
dolqczonym do masy. 

Schematy wzmacniaczy opartych 
o uklady krajowej produkcji z serii 


jow drutu DNE 0,3 (z odczepami przy 
zwojach 70, 80, 90, 100, 110, 1 20, 
130, 140). 

Na dolnych odczepach mozna ze- 
stroic odbiomik na wybranq zagranicz- 
nq stacja sredniofalowq. 

W bliskiej odleglosci od Solca Ku- 
jawskiego ukiad powinien zapewnic 
doby odbior Warszawy I na cz^stotli- 
wo£ci 225kHz bezposrednio na slu- 
chawki. 

Do detektora nalezy podtqczyc 
wzmacniacz malej cz^stotliwoSci. 
Mozna tutaj wykorzystac gotowy ukiad 
na plytce drukowanej, np. ze starego 
urzqdzenia, czy zmontowad jeden 
z zaproponowanych ukladow prostych 
wzmacniaczy na latwo dost^pnych 
ukladach scalonych. 

Wzmacniacze 

Wzmacniacze zbudowane w opar- 
ciu o ukiad TBA820 przedstawiono na 
rys. 2 i 3. Uklady te posiadajq wewne- 
trzny obwod filtracji turned zasilania, 
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1 00p/1 6V 



UL1 490-93 pokazano na rys. 4 i 5. Po- 
dobnie jak w poprzednim ukfadzie, ist- 
nieje mozliwosc dofqczenia gfosnika 
do masy. Rezystor R powinien miec 
wartosc 10011 dla gfosnika o impedan- 
cji 8£1 lub 68Q przy gfosniku o impe- 
dancji 4£1. Moc wyjsciowa wynosi od 
0,5W przy ukfadzie UL1490 i napi?ciu 
zasilania 9V do 2W przy ukfadzie 
UL1492 i zasilaniu 12V oraz ukfadzie 
UL1493 i zasilaniu 9V. 

Ukfad z rysunku 6, cz?sto stosowa- 
ny w niedrogich radioodbiornikach sa- 
mochodowych, jest oparty na ukfadzie 
scalonym serii TBA810 (TBA810S, 
TBA810AS). Ukfad posiada zabezpie- 
czenie termiczne, a jego moc dochodzi 
do kilku watow. Jako gfosnik G nalezy 
zastosowac gfos'nik o impedancji 8£2. 

Ukfady wzmacniaczy m.cz. oparte 
na popularnym ukfadzie scalonym 
LM386, sq przedstawione na rys. 7 i 8. 
Przy napi?ciu zasilania 9-1 2V moc do- 
chodzi do okofo 0,5W bez koniecznoS- 
ci stosowania jakiegokolwiek radiatora. 
Ukfad ten jest produkowany w dwoch 
podstawowych wariantach dostosowa- 



Rys. 6. 



nych do napi?cia zasilania, odpowied- 
nio 4-1 2V i 5-1 8V. 

Na rys. 7 jest pokazany najprostszy 
wariant wzmacniacza z tym ukfadem. 
Przy napi?ciu zasilania 9V i napi?ciu 
wejsciowym okofo lOOmV uzyskuje si? 
moc wyjSciowq 0,5W przy zastosowa- 
niu typowego gfosnika o impedancji 

8 a. 

Ukfad z rys. 8 zapewnia duzo lepszq 
czufo^d. Wzmocnienie ukfadu moze 
bye w szerokich granicach zmieniane 
poprzez dobor wartosci R i C dodatko- 
wego obwodu wfqczonego mi?dzy 
nozki 1 i 8. 

Nast?pny schemat (rys. 9) jest bliz- 
niaezo podobny do poprzednich. jedy- 
na roznica polega na zastosowaniu do- 
datkowego ukfadu, ktory pozwala na 
plynnq regulacj? wzmocnienia. 

Maksymalne wzmocnienie uzyskuje 
si? poprzez pofqczenie nozek 1 i 8 ob- 
wodem zfozonym z rezystora 1,35k£l 
i kondensatora elektrolityeznego. 
Wzmocnienie wynosi wtedy 200 
(46dB). Ze wzgl?du na mozliwo^d 
wzbudzania si? ukfadu przy tak duzym 
wzmocnieniu, konieezne jest dofqcze- 
nie dodatkowego kondensatora ok. 
0..1 pF do wyprowadzenia 7. 

Kolejny wzmacniac z (rys. 10) zostaf 
zbudowany w oparciu o ukfad scalony 
LM380. Przy napi?ciu zasilania 12V 
uzyskuje si? moc okofo 1-2W. 

Nie sq to oczywiScie wszystkie moz- 
liwosci, a jedynie kilka wybranych 
i prostych w realizaeji ukfadow zaleca- 
nych przez Dominika 161ETZ328 
(161SC286). 





rach, z dala od dachu i drzew. Antena 
powinna bye zawieszona mozliwie 
wysoko za posrednictwem izolatordw 
porcelanowych czy szklanych przyeze- 
pionych do najwyzszych cz?£ci dachu, 
drzewa, wolno stojqcego masztu do an- 
teny telewizyjnej itp (rys. 11). Nie- 
dopouszczalne jest zawieszanie anten 
na dachu, gdy brak jest w budynku in- 
stalacji odgromowej. 

Andrzej Jancczek 



Antena 

Antena do odbiornika detektorowe- 
go powinna bye odcinkiem co najmniej 
20m drutu rozwieszonego na izolato- 
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dzic w gl^b kratownicy co najmniej 
1,5m i tam dopiero powinien bye za- 
montowany rotor. 

W przypadku kiedy rura wystaje 
ponad maszt nawet kilka metr6w, musi 
bye ona ulozyskowana na dwoch lub 
nawet trzech lozyskach kulkowych tak, 
aby samodzielnie mogla utrzymad an- 
teny (z rotorem czy bez). Rotor wtedy 
sluzy jedynie do obracania masztu i za- 
mocowanych na niej anten. 

W kazdy razie przy montazu rotora 
na maszeie nalezy zwrdcid uwag$, aby 
gorne lozysko oporowe przenioslo cal^ 
sil$ parcia wiatru, bowiem w przeciw- 
nym przypadku rotor moze ulec uszko- 
dzeniu. Odleglo^d pomi^dzy rotorem 
a tozyskiem powinna wynosid mini- 
mum 1 m. 

Nalezy takze wiedziec, ze przy Sred- 
nicach masztu obrotowego powyzej 
60mm nie ma znaezenia jakie lozysko 
zastosujemy, bowiem kazde z duzym 
zapasem spelni warunki w jakich ma 
pracowac. Mozna zastosowac nawet 
lozysko uzywane, gdyz pr^dko^c obro- 
towa jest tam prawie zerowa. Najwaz- 
niejszq rzeczq jest dobre zabezpiecze- 
nie lozyska przed wilgociq, gdyz pod- 
czas mrozdw uklad nie spelni zadania 
(zamarzni^te lozysko). 

Rotor horyzontalny RAK 

- k$t obrotu: 360* + 15* 

- czas obrotu: 90s 

- stop: elektryezny (wyl. kraricowe) 

- zasilanie rotora: 24V DC/1 ,5A (1 2 V 
DC/2,5A) 

- masa: 8kg 

- sygnal wyjSciowy: impulsy 
(0,667impuls) 

- nacisk pionowy: 200kg 

- maks. moment obrotowy: 180Nm. 

- wspdlpraca ze sterownikami: SAK, 
ROT2PROG 


antenowe 


Podstawow^ zaletfi anten kierunko- 
wych jest zysk kierunkowy, zwi^kszajq- 
cy mozliwoSci nawiqzania IqcznoSci 
w okreSlonym kierunku, a jednoczesnie 
powodujqcy minimalizaeje zakldceri 
w odbiorze, pochodz^cych z innych 
kierunkow. Aby jednak te zalety wyko- 
rzystad w maksymalnym stopniu nalezy 
dysponowad ukladem do obracania an- 
ten Iqcznie ze wskaznikiem polozenia 
anteny w stosunku do stron swiata. 

Trzeba zdawad sobie spraw^, ze na- 
wet najlepsza antena kierunkowa, ktora 
nie b^dzie ustawiona w kierunku kore- 
spondenta, moze dawad gorsze para- 
metry odbioru niz prosta antena o cha- 
rakterystyce dookolnej. Do obracania 
anten kierunkowych najlepiej jest uzy- 
wad urz^dzeri zwanych rotorami. Choc 
rotor taki mozna wykonac we wlasnym 
zakresie, np. poprzez uzyeie posiada- 
nego silnika prqdu stalego oraz zespolu 
przekladni, to jednak najpewniej jest 
zastosowad uklad fabryezny. 

W kraju duzym powodzeniem cie- 
sz^ si$ urz^dzenia firmy Yaesu, a takze 
oferowane przez firm$ Zelpro&Sattrack 
z Zyrardowa. 

Urz^dzenia te sq odporne na zmien- 
ne warunki atmosferyczne i przystoso- 


wane do obracania roznych systemow 
antenowych (od malych az do duzyeh). 
Ponadto oferowane uklady elektronicz- 
ne pozwalajq na proste ustawianie kie- 
runku anteny. 

Przed zakupem rotoru nalezy spre- 
cyzowad co i w jaki sposdb chcemy 
obracad. W przypadku kiedy ma bye to 
niewielkich wymiardw antena UKF czy 
np. 2-elementowy Quad wystarezy ro- 
tor przykr^cid do rury zamocowanej na 
szczycie masztu i bezposrednio do nie- 
go przykr^cid anteny. Przy obracaniu 
jednej niewielkiej anteny z niezbyt dlu- 
gim boomem jest bardzo prawdopo- 
dobne, ze nawet przy wi^kszyeh wiat- 
rach nic si$ nie powinno zepsuc. 

W przypadku gdy istnieje koniecz- 
no£d obracania duzymi antenami czy 
calymi zestawami jedno- lub wielopas- 
mowymi z dlugim nosnikiem - np. 10m 
- wtedy nalezy koricdwk$ masztu (rur§ 
o srednicy rz^du 80mm) odpowiednio 
ulozyskowac tak, aby sam rotor praco- 
wal tylko jako element obracaj^cy ante- 
ny. Niekorzystne sily - takie jak parcie 
wiatru, ci^zar anteny, moment gnqcy - 
powinno przejqc dodatkowe lozysko 
oporowe zamocowane na koheu masz- 
tu. Rura masztu powinna wtedy wcho- 
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Rotor horyzontalny RAU 

- kqt obrotu: 360* ±100* 

- czas obrotu: 60s 

- stop: elektryczny (wyl. kraricowe) 

- zasilanie rotora: 24V DC/1 ,5A 
(1V2 DC/2, 5 A) 

- masa: 5,5kg 

- sygnal wyj^ciowy: impulsy 
(iVimpuls) 

- nacisk pionowy: 200kg 

- maks. moment obrotowy: 180Nm 

- rotor wspolpracuje ze sterownikami: 
SAK, ROT2PROG 


Sterownik rotordw horyzontalnych 
Rot2Sat (impulsowych/analogowych) 

- zasilanie: 220V/50Hz (1 1 0V/60Hz) 

- napi^cie zasilania rotorow: 2x24V 
DC/1 ,5A (2x1 2V DC/2,5A) 

- sygnaly wejSciowe: impulsy lub po- 
tencjometr (programowana przeklad- 
nia jak dla sterownikbw ROT1 PROG) 

- zapas elektroniczny: horyzont 360* (- 



180, +100), Vertikal 180* (±10) 

- wymiary: 1 20x70x220mm 

- wyjscie: zlqcze COM 9 pin do 
podlqczenia komputera 



Sterownik wspdlpracuje z kompute- 
rem PC, obrotnicami satelitarnymi RAS, 
RAS1. Opr6cz tego wspolpracuje ze 
wszystkimi obrotnicami posiadajqcymi 
wyjscia impulsowe, lub z rotorami ana- 
logowymi i wszystkimi posiadajqcymi 
wyjscia typu potencjometr. Jest przysto- 
sowany do wsp6lpracy z konstrukcjami 
amatorskimi dzi^ki temu, ze ma progra- 
mowanq przekladnie (np. impulsy/stop- 
nie). Do sterowania za pomocq kompu- 
tera sluzy specjalnie przygotowany pro- 
gram krotkofalarski SpidSat (funkcje ste- 
rownika takic same jak dla Rotl Prog). 

Sterownik rotordw horyzontalnych 
Rotl Prog, impulsowych do rotordw 
RAU i RAK lub analogowych (np. 
Yaesu) 

- napi^cie zasilania: 220V/50Hz 
(1 1 0V/60Hz) 

-zasilanie rotordw: 24DC/1,5A 

(1 2DC/2,5A) 

- sygnal wejSciowy: w wersji impulso- 
wej - impulsy (programowana prze- 
kladnia 0,1 3/impuls), w wersji ana- 
logowej napi^cie z potencjometru 
(programowana przekladnia) 

- zapas elektroniczny: -1 80’ +1 00* 

- wymiary: 120x35x220mm 

- wyjscie: zlqcze COM 9 pin do podlq- 
czenia komputera. 



Funkcje sterownika: 

- praca r^ezna: skanowanie (ustawia- 
nie kqta maksymalnego i minimalne- 
go, mi^dzy ktdrymi rotor automatycz- 
nie si<? porusza) 

- praca polautomatyczna: wpisuje si^ 
warto&f kqta bez obracania rotora, a po 
2s rotor startuje do zadanego konta. 

- praca automatyezna: peine sterowanie 
z komputera PC programem SpidLog 

Sterownik wspblpracuje z kompute- 
rem PC i z obrotnicami typu RAU 
i RAK, a takze ze wszystkimi obrotnica- 
mi posiadajqcymi wyjscie impulsowe. 

Sterownik wspolpracuje rowniez 
z obrotnicami analogowymi (np. Yaesu) 
oraz ze wszystkimi obrotnicami posia- 
dajqcymi wyjscie typu potencjometr. 
Sterownik zostal stworzony takze 
z my£lq o tych krotkofalowcach, ktorzy 
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sami zrobili swoj rotor lub pracujq na sprz^cie sprowadzo- 
nym z zagranicy (sterownik programowo mozna dopasowac 
do dowolnej konstrukcji w ktdrej elementem wykonawczym 
jest impulsator, kontaktron lub potencjometr). 

Do sterowania za pomocq komputera sluzy specjalnie 
przygotowany program krdtkofalarski SPID.LOG 

Przetqcznik anten PANT1 

- zasilanie: 220V/50Hz (1 10V/60Hz) 

- wyjscie 1:10 przekaznikow (styki NO; Masa; +12V) 

- wyjscie 2: wejscie do przelqczania TX/RX 

- wyjscie 3: zlqcze COM 9 pin do podlqczenia komputera. 

- wymiary: 1 20x35x220mm 

Sterownik wspolpracuje z komputerem PC. Dane poczqt- 
kowe o wlqczaniu przekaznikow dla poszczegdlnych pasm 
(mozna wpisac 25) programuje si$ z PC. W czasie pracy 
z programem SPID.LOG wysyla on nazw$ pasma i przelqcz- 
nik przelqcza si^ automatycznie. Przelqcznik obslugiwany 
jest z programdw: CYBORG, SP BOOK. 

Program Spid.Log (system jednosilnikowy - 1 rotor) 

Program SPID.LOG sluzy do: 

- wyliczania azymutbw i odleglosci (dane przesylane sq do 
sterownika rotordw i przelqcznika anten) 

- rejestrowania Iqcznosci (zawiera katalog LOG, PREFIX, 
LOG - Book; daje mozliwosc uzupelniania ich, ma mozli- 
wos'c korzystania z gotowych bibliotek danych z CD-ROM 
typu CallBook, HamCall). 

Program ma wbudowane procedury drukowania wszyst- 
kich zbiorow: LOG, PREFIX, LOG Book, KARTY QSL (naklej- 
ki), tabela Iqcznosci QSO. Ponadto wySwietla 180 map 
(wspolrz^dne ustawia si$ za pomocq myszy). 

Oprdcz tych funkcji program posiada opcj? TRANSMISJA, 
ktdra sluzy do r^cznego wysylania danych (kqta) do sterowni- 
ka lub automatycznej wspolpracy z innymi programami krdt- 
kofalarskimi. 

Program wspolpracuje m.in. z nast^pujqcymi programami: 
WRITELOG, CYBORG, SP BOOK (SP4LVG), WLODLOG. 

Rozszerzenia programu b^dzie mozna pobierac ze strony 
internetowej www.spid.alpha.pl. 

Spid.Log2 - wersja 2.29 

Program wspolpracuje z dwoma CD (CallBook i HamCall), 
je£li ktoS ma dwa czytniki CDR dane pobiera z obu rowno- 
czesnie i uzupelnia je. Posiada rozszerzonq funkcji "more 
info". Plik Update spidlog2.29 (upd229.exe - 836 KB) nalezy 
skopiowac do katalogu .../spid/ i rozpakowad w tym katalogu. 

Spidlog2.exe jest wersjq angloj^zycznq. Update nie moze 
wspdlpracowac z programem spidlog.exe (wersja polska). 

Mapy do SpidLOG nalezy rozpakowad do katalogu .../Spid/ 
SpidLOG/Maps, jesli katalog map jeszcze nie istnieje (wersje 
1.0 i 1.1) trzeba go utworzyc; w zbiorze mapy.exe (1,44MB) 
znajdujq si£ mapy wszystkich kontynentdw, Swiat i Polska. 

Do pobrania jest katalog oferowanych rotorow i sterowni- 
k6w w pliku MSWord2000 lub MSWordG. 

Rotory Yaesu 

Na fotografiach z boku strony zamieszczono siedem roz- 
nych modeli obrotnic Yaesu: od obslugujqcych ci^zkie anteny 
telewizyjne po duze anteny KF, satelitarne azymuty i elewacje. 
Modele te sq takze stosowane przez stacje radiowe i telewizyj- 
ne oraz przez instytucje paristwowe (stosujqce IqcznoSd bez- 
pieczehstwa), czy tez podczas manewrdw wojskowych. 

Przedstawione rotory wykonane sq w technice wodood- 
pornej, zamkni^te w odlewach aluminiowych. Sq ciche oraz 
kompatybilne z roznymi wiezami i masztami. Wi^kszosc z 
nich ma mozliwoSd obrotu o 450’ (z centrowaniem na biegun 
polnocny lub poludniowy). 

Andrzej Janeczek 
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Przyczyny awarii 



O tym, ze urzqdzenia antenowe (an- 
tena i maszt lub wieza), szczegolnie 
amatorskie, cz?$to ulegajq awarii, nie 
trzeba nikogo przekonywac. Radioama- 
torzy bardzo cz?sto, zamiast uznad 
wlasnq win?, probujq oskarzac o zlosli- 
wosc shadow. Tylko jak wytlumaczyc 
fa let, ze miejsce awarii znajduje si? 1,5 
metra od kraw?dzi dachu i aby tarn do- 
trzec trzeba dysponowad "zwyzkq" lub 
tyczkq z nozyeami? Krotkofalarskie 
konstrukcje antenowe cec.hu je cz?sto 
nadmierny optymizm. Objawia si? on 
tym, ze urzqdzenia antenowe projektu- 
je I wykonuje si? bez uwzgl?dnienia 
wy$t?pujqcych okresowo w danym re- 
jonie ekstremalnych warunkow atmo- 
sferycznych. Rzeczywiscie, optymis- 
tyeznie zaprojektowane i wykonane 
urzqdzenia antenowe rozwijane 2-3 ra- 
zy w roku na imprezach plenerowych 
pracujq wiele I at Te same urzqdzenia 
powieszone na stale, narazone na ze- 
wn?trzne warunki atmosferyczne, bar- 
dzo cz?sto nie wytrzymujq jednego ro- 
ku, Przykladem takiej optymistyeznej 
konstrukcji byl dipol na 80m wykonany 
z cienkiego drutu nawojowego zawie- 
szony na gumkach recepturkach. Po- 
rdwnujqc budow? anten profesjonal- 
nych i amatorskich mozemy stwierdzic, 
ze elementy anten profesjonainych sq 
o wiele solidniejsze niz elementy anten 
amatorskich, a i tym antenom zdarzajq 
si? awarie. 

Projektowanie urzqdzerl anteno- 
wych jest bardzo trudne. Nalezy w jed- 
nej konstrukcji spelnic wymogi wymia- 
rowe ze wzgl?dow elektrycznych i me- 
chanicznych. Aby wlasciwie zaprojek- 
towac urzqdzenie antenowe, koniecz- 
na jest wspolpraca specjalistow z wielu 
dziedzin. 

Prawo krotkofaJowcdw do ekspery- 
mentow powoduje, ze w uzyciu sq bar- 
dzo cz?sto roznego rodzaju konstrukcje 
doswiadczalne, o bardzo uproszczonej 
konstrukcji. Mimo to nie mogq one 
stwarzad zagrozenia, a po zakoriczeniu 
eksperymentu powinny bye zdemonto- 
wane. 

Bl?dy powstajqce na etapie 
projektowania urzqdzenia antenowego 
Brak lub zbyt uproszczone ohliczenia 

W czasie budowy anten bardzo 
cz?sto korzystamy z roznych ich opi- 
sow. Opisy te rozniq si? swojq szczego- 
towo^ciq, od schematycznie przedsta- 
wiajqcych ide? pracy danej anteny do 
op i sow stanowiqcych pefnq dokumen- 
tacj? wykonawczq. Wiele pubiikowa- 
nych opisow anten dotyezy konstrukcji 
na etapie eksperymentu lub konstrukcji 
przewidzianych do pracy z polowego 
QTH. Konstrukcje antenowe, ktore nie 
wymagajq obliczeri wytrzymaloscio- 
wych, to: 

- konstrukcje przeznaczone na sprze- 


daz posiadajqce pelnq dokumentacj? 
technicznq i niezb?dne atesty; 

- konstrukcje eksperymentalne, kto- 
rych czas eksploatacji ma zapewnic 
wykonanie niezb?dnych pomiarow 
i prdb; 

- konstrukcje przeznaczone do pracy 
z polowego QTH. 

Niewlasciwe przy facie schematu 
statyeznego urzqdzenia antenowego 
Duza ilosc typow anten, masztow, 
wiez, sposobdw posadowienia powo- 
duje, ze nie mozna korzystac z goto- 
wych schematow obliczeniowych. 
Konstrukcje masztow i wiez bardzo 
cz?sto sq konstrukejami statyeznie nie- 
wyznaczalnymi, co dodatkowo kompli- 
kuje obliczenia. Osoba przeprowadza- 
jqca obliczenia powinna posiadac 
uprawnienia budowlane. W innym 
przypadku przeprowadzone obliczenia 
nalezy traktowac jako orientacyjne. Je- 
dynym rozwiqzaniem pozwalajqcym 
ominqc ten problem jest nieprzekraeza- 
nie ograniczeri narzuconych prawem 
budowlanym. 


Niezna jomosc obciqzeh 
urzqdzenia antenowego 

Podstawq do projektowania urzq- 
dzen antenowych sq Dzienniki Ustaw 
oraz Polskie Normy (branzy telekomu- 
nikacyjnej, budowlanej oraz normy 
branz zwiqzanych). Ponadto w czasie 
projektowania nalezy uwzgl?dniac wy- 
tyczne do projektowania, wydawane 
przez upowaznione instytueje na po- 
trzeby wtasne lub ogolne. W przypad- 
ku rozbieznosci pomi?dzy normami 
nalezy kierowac si? bezpieczenstwem 
konstrukcji oraz miejscowymi wymoga- 
mj. W urzqdzeniach antenowych po- 
winno uwzgl?dniac si? nast?pujqce ob- 
ciqzenia: wiatrem, szadziq ioblodze- 
niem), ci?zarem wtasnym konstrukcji, 
temperature d?zarem ptakow oraz in- 
ne (nie wymienione) majqce wpiyw na 
prac? konstrukcji. Efektem niszczqcego 
dzialania wiatru sq pogi?te i polamane 
anteny CB. Problemy z oblodzeniem 
anten znane sq kolegom pracujqcym zi- 
mq w gorach lub n ad morzem (publiko- 
wane sq nieraz "pi?kne" zdj?cia oblo- 
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dzonych anten). Obciqzenie 
temperature polega na zmia- 
nie napr?zen wewn?trznych 
w konstrukcji na skutek 
zmian jej wymiardw pod 
wplywem temperatury. Po- 
wieszone w lecie ze zbyt 
malym zwisem anteny dru- 
towe w zimie na skutek skur- 
czenia si? drutu ulegajq bar- 
dzo cz?sto zerwaniu. 

W zaleznosci od przyj?tej 
metody ob(iczeri nalezy od- 
powiedmo przyjqc i rozdzie- 
lic (na obciqzenie i wytrzy- 
malosc materialu) wspol- 
czynniki bezpieczeristwa. Sq 
one zwiqzane z wytrzyma- 
fosciq stosowanych materia- 
low oraz szacowanymi przez 
nas obciqzeniami. Wielkosc 
tych wspolczynnikow oraz 
ich zastosowanie podane jest 
w przedmiotowych nor- 
mach. 

Gtownym obciqzeniem 
urzqdzeh antenowych jest 
wiatr. Jest to najtrudniejsze 
obciqzenie do obliczeri. Dla 
przyldadu, na anteny rozwie- 
szone mi?dzy budynkami b?- 
dq mialy wpfyw (okalne za- 
wirowania oraz przyspiesze- 
nia mas powietrza, spowodo- 
wane oplywaniem przez nie 
budynkdw. Na anteny stojqce na dachu 
budynku nie lylko b?dzie oddzialywad 
poziome parcie wiatru, ale takze pi ono- 
we do gory, powstale na skutek odbicia 
si? mas powietrza od powierzchni dachu 
na nawietrznej oraz pionowe w dof na 
zawietrznej jego stronie. 

Wiejqcy ze zmiennym nat?zeniem 
wiatr powoduje drgania konstrukcji. 
Drganla te powodujq, ze napr?zenia 
wewnqtrz konstrukcji sq o wiele wi?k~ 
sze, niz by to wynikalo ze statycznego 
parcia wiatru. Te dodatkowe obciqze- 
nia uwzgl?dniane sq przez wspdlczyn- 
nik dynamiczny. 

Drgania konstrukcji powodujq do- 
datkowo zm?czenie materialu, z ktore- 
go jest wykonana konstrukcja. Zjawisko 
to polega na oslabieniu materialu 
wwyniku wielokrotnego zmiennego 
obciqzenia. Zalezy ono od liczby i cha- 
rakteru zmian obciqzenia oraz wyt?ze- 
nia konstrukcji. Przykladem zm?czenia 
materialu moze bye p?kanie drutu po 
kilku jego mocnych przegi?ciach. 

Na drgania konstrukcji duzy wplyw 
ma sztywnoSc i ksztalt elementow. 
W przypadkach szczegdlnych nalezy 
stosowac tlumiki drgan. Rozwazajqc 
zagadnienie drgari konstrukcji anteno- 
wej musimy pami?tac, ze drgania 
z konstrukcji mogq przenosic si? na bu- 
dynek powodujqc nie zamierzone efek- 
ty akustyezne. 


Przy ustawianiu obciq- 
zen dla obliczenia kon- 
strukcji nalezy pami?tac, ze 
norma pozwala na opusz- 
czenie cz?sci obciqzen, je~ 
zeli w wyniku tego wystq- 
piq w konstrukcji wi?ksze 
napr?zenia (dotyezy to ob- 
ciqzeri, ktdre mogq si? kom- 
pensowac). 

Bf$dne zaproj ek towanie 
polqczeri 

A by powstalo urzqdze- 
nie antenowe nalezy polq- 
czyc ze sobq okreSlonq licz- 
b? elementow -czyli nalezy 
wykonac przynajmniej tyle 
polqczeri, ile jest elemen- 
tdw. Gotowe anteny dostar- 
czane sq do odbiorcy w sta- 
nie cz?sciowo lub calkowi- 
cie zlozonym. Takze 
i w tym wypadku mamy do 
czynienia ze zlqczami. 
Dzialanie wiatru powoduje, 
ze ile zaprojektowane zlq- 
cza ulegajq poluzowaniu 
i antena traci zarowno 
wlasciwosci mechaniczne 
i elektryezne. W bardzo zle 
zaprojektowanych polqcze- 
niach wyst?puje dodatkowe 
oslabienie przekrojow 
w newralgicznych miejs- 
cach. Bardzo dobrym roz- 
wiqzaniem sq anteny spawane, lecz 
wykonanie ich w warunkach amators- 
kich jest raezej niemozliwe. Osobnym 
problemem sq zlqcza w antenach prze- 
znaczonych do pracy w polu. Stosowa- 
nie wkr?tdw i nakr?tek M3 jest wyraz- 
nym nieporozumieniem. W tego typu 
konstrukcjach warto wzorowac si? na 
rozwiqzaniach stosowanych w kon- 
strukcjach wojskowych. 

Brak znajomosci materiafow 
stosowanych do budowy anten 

Przy konstruowaniu anten jestesmy 
ograniczeni nie tylko wlasciwosciami 
elektryeznymi stosowanych maleria- 
low, ale takze ich wlasciwosciami me- 
chanicznymi. W wielu przypadkach 
moze okazac si?, ze pozqdane wlasci- 
wosci wykaze solidny stalowy ksztai- 
townik pokryty galwanicznie lub po- 
przez platerowanie cienkq warstwq ma- 
terialu spelniajqcego wymogi elektryez- 
ne. Kilka z tych wlasciwosci, na ktdre 
szczegolnie nalezy zwrocic uwag?, aby 
uniknqc nieprzyjemnych niespodzia- 
nek, przedstawiono ponizej. 

Podatnosc mateiialow na zmiany 
reologiczne, szczegolnie uwidaczniajq- 
ce si? w antenach drutowych, w ktd- 
rych po kilku latach eksploatacji po- 
szczegolne odcinki przewodow (szcze- 
golnie zbyt cienkich) ulegajq wyrazne- 
mu wydluzeniu. Duzq podatnosciq na 
zmiany reologiczne cechujq si?: cynk, 


Projektowanie 
urzqdzen ante- 
nowych jest 
bardzo trudne. 
Nalezy w jednej 
konstrukcji 
spetnic wymogi 
wymiarowe ze 
wzglpdow 
elektrycznych 
i mechanicz- 
nych. Aby 
wtasciwie 
zaprojektowac 
urzgdzenie 
antenowe, 
konieezna jest 
wspofpraca 
specjalistow 
z wieiu dzie- 
dzin. 
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cyna, olow i ich stopy. Dlatego polq- 
czenia lulowane lutem mi?kkim nie na- 
dajq si? do zastosowania jako polqcze- 
nia konstrukcyjne (przenoszqce obciq- 
zenia). W takich polqczeniach musi 
bye zastosowany typowy Iqcznik kon^ 
strukcyjny (sruba, nit), natomiast luto- 
wanie mi?kkie moze zapewniac 
uszczelnienie lub zmniejszenie rezys- 
taneji zlqcza. 

Nowoczesne tworzywa kompozyto- 
we charakteryzujq sr? bardzo duzq wy- 
trzymalosciq. Zmiany wewn?trzne 
wtych tworzywach powodujq bardzo 
szybkq utrat? ich parametrow Dlatego 
w urzqdzeniach profesjonalnych okres- 
la si? ich czas eksploatacji, po uplywie 
ktdrego podlegajq bezwzgl?dnej wy- 
mianie. 

Na dzialanie temperatury szczegob 
nie uczulone sq bardzo latwo dost?pne 
tworzywa termopJastyczne. W niskich 
temperaturach majq one wlasciwosci 
podobne do szkla - sq bardzo kruche. 
Natomiast w wysokich temperaturach 
(80-1 OO'C), w zaleznosci od rodzaju, 
tracq jakiekolwiek wlasciwosci mecha- 
niczne. Ich zachowanie w tych tempe- 
raturach mozna przyrownac do plaste- 
liny. 

Niedocenianym czynnlkiem jest pro- 
mieniowanie ultrafioletowe. Promie- 
niowanie UV wpolqczeniu z tlenem 
atmosferyeznym powoduje rozry wanie 
lancuchow polimerowych. O mocy 
promieniowania UV moze swiadezye 
fakt, ze jest ono w stanie zniszczyc 
w ciqgu roku wi?kszo£d wysiawionych 
na jego dzialanie tworzyw sztucznych. 

Tworzywem malo przydatnym do 
budowy anten sq materialy higroskopij- 
ne. Zaliczyc do nich mozemy: plyty 
(pilsniowe, pazdzierzowe i wiorowe), 
materialy spienione (np, tworzywa 
sztuczne spienione typu pianoguma, 
styropian) oraz materialy porowate (np. 
niektore rodzaje ceramiki). Plyty pils- 
niowe, pazdzierzowe czy tez widrowe 
po namoczeniu tracq calkowicie swoje 
wlasciwosci mechaniczne. Namoczone 
materialy porowate w momencie zama- 
rzania zawartej w nich wody ulegajq 
rozkruszeniu. Duza wilgotnosc elemen- 
tow wykonanych z drewna przyspiesza 
ich gnicie lub prdchnienie. Srodkiem 
zaradezym moze bye impregnowanie 
uzytych materiafow, stosowanie pow- 
lok ochronnych lub w ogole nie uzy- 
wanie tego typu materialow. 

Osobnym problemem sq nietypowe 
wlasciwosci niektorych tworzyw 
sztucznych. Przykladem tego moze byd 
teflon. Bardzo niski wspolczynnik tar- 
cia powoduje, ze najcz?sciej stosowa- 
ne gwinty do metalu, wykonane na ele- 
mencie teflonowym, nie sq samoha- 
mowne. Powoduje to, ze juz przy mini- 
malnych drganiach polqczenie takie 
ulega rozkr?ceniu. 


Dodatkowym czynnikiem powodu- 
j^cym przyspieszone niszczenie linek 
z tworzyw sztucznych jest zamarzaj^ca 
w ich splotach woda, ktora zamarzaj^c 
rozszerza si? powodujqc mikrop?kni?~ 
da. Wielokrotne powtorzenie tego pro- 
cesu wzimie powoduje, ze tylko spe- 
cjaJne liny wytrzymuj^ dluzej ni± rok. 
Dla przedluzenia okresu eksploatacji 
stosuje si? linki, w ktorych sploty chro- 
nione szczeln^ okryw^. 

W konkluzji mozemy stwierdzic, ze 
w konstrukcjach amatorskich, zasadni- 
czo nalezy stosowac tradycyjne mate- 
riaty konstrukcyjne. 

Bt?dy powstajqce na etapie wykonania 
urz^dzenia antenowego 
Zastosowanie materiaiow 
niezgodnie z projektem 

W praktyce okazuje si?, ze wymie- 
nione w projekcie materiaty sq aktual- 
nie niedost?pne na rynku lub bardzo 
drogie. Skutkuje to stosowaniem mate- 
rialow zast?pczych (substytutow) 
w miejsce materialdw okreslonych 
w projekde. Jezeli zastosujemy substy- 
tuty posiadaj^ce gorsze parametry uzyt- 
kowe niz oryginalne materialy, to musi- 
my si? liczyd z pogorszeniem paramet- 
row uzytkowych calego urz^dzenia an- 
tenowego. Niezamierzone zastosowa- 
nie materialdw zast?pczych wi^ze si? 
z zakupem surowca, szczegdlnie 
ksztaltownikdw, z metal i kolorowych. 
Tutaj rozroznienie materialdw jest bar- 
dzo ograniczone (miedz, aluminium, 
brqz, mosi^dz). Rozroznieniu nie pod- 
legajct juz rodzaje stopow i obrdbki 
cieplnej, co w przypadku metali kolo- 
rowych ma bardzo duze znaczenie. 
Odstfpstwa od projektu 

W przypadku samodzielnego wyko- 
nawstwa anteny bardzo cz?sto odst?- 
puje $i? od montazu roznego 
rodzaju elementow usztyw- 
niaj^cych i wzmacniaj^cych 
konstrukcj?. Poniewaz one 
niezb?dne w czasie ekstre- 
malnych warunkow atmosfe- 
rycznych, ich brak moze bye 
przyezyn^ awarii. Na rysun- 
kach wykonawezyeh szcze- 
gdlnie uproszczonych pomija 
si? takie elementy jak za- 
okr^glanie ostrych przejsc. 

Zaklada si?, ze wykonawca 
wie, jak taki element ma bye 
wykonany. W miejscu ostrej 
zmiany ksztaltu nast?puje 
spi?trzenie napr?zeri i pod 
wplywem drgari konstrukcji, 
w tym miejscu zaezyna roz- 
wijac si? p?kni?cie. Jest to zjawisko 
karbu. Aby mu zapobiec, nalezy we 
wszystkich miejscach, gdzie jest to wy- 
magane, stosowac zaokr^glenia. Dru- 
gim bardzo cz?sto pomijanym polece- 
niem jest "ostre kraw?dzie st?pic". Po- 


mini?cie tej operaeji powoduje, ze: 
w czasie montazu urzqdzenia bardzo 
latwo jest si? pokaleczyc, na ostrych 
kraw?dziach w pierwszej kolejno^ci 
na$t?puje uszkodzenie powlok antyko- 
rozyjnych, w czasie wzrostu nat?zenia 
pola - przed burz^ - oraz w czasie na- 
dawania duz^ moc^ na wszelkiego ro- 
dzaju ostrych kraw?dziach powstajq is- 
krzenia i uloty powodujqce zaklocenia 
zarowno w czasie odbioru jak i nada- 
wania. 

Niewiasciwe zabezpieczenia 
antykorozyjne 

Walka z korozjq jest trudna. Zasad- 
niezo polega ona na odseparowaniu 
chronionego elementu od destrukeyj- 
nych wptywdw tienu atmosferyeznego 
i wilgoci. Realizowane to jest poprzez 
nakladanie roznego rodzaju powlok 
ochronnych. Drug! sposob to stosowa- 
nie naddatkow, ktdre s^ przewidziane 
na zniszczenie przez korozj?. Ta skoro- 
dowana (sparciala) warstwa ma za za- 
danie chronic gt?biej polozone wars- 
twy malerialu. Ze wzgl?du na korozj? 
normy okreslaj^ minimaln^ grubosc 
elementow konstrukcyjnych. Ponizej 
wymieniono najcz?sciej wyst?pujqce 
bl?dy w tym zakresie. 

Niewiasciwe pokrycia galwaniczne 
Pokrycia galwaniczne w konstruk- 
cjach amatorskich s$ wr?cz symbol icz- 
ne. Przy tak cienkich powlokach gaiwa- 
nicznych bardzo latwo o ich uszkodze- 
nia mechaniczne lub chemiczne (np. 
wyziewy z komina), Znaj^c trudno^ci 
z wykonaniem w warunkach domo* 
wych powlok galwanicznych proponu- 
jemy nast?puj^ce zalecenia: jezeli jest 
mozliwosc zakupu elementdw fabryez- 
nie pokrytych galwanicznie to nalezy je 
preferowad przed elementami nie po- 
siadaj^cymi zadnej ochrony; istniej^ce 
pokrycia galwaniczne nale- 
zy traktowac jako wst?pnq 
ochron? przed korozj^ 
i uzupetnic je powlokami 
malarskimi; w przypadku al- 
ternatywy powloka galwa- 
niezna czy lakiernicza, na- 
lezy preferowac powloki la- 
kiernicze jako tatwiejsze do 
wykonania w warunkach 
domowych. 

Wadliwe pokrycia 
lakiernicze 

Pokrycia lakiernicze, mi- 
mo ze latwiejsze do wyko- 
nania w warunkach domo- 
wych, tez nastr?czaj3 wielu 
klopotow. Pierwszym z nich 
jest ograniezony wybor farb 
i lakierow. Nie mog^ one wprowadzac 
zadnym oddzialywah na prac? elekt- 
ryezn^ anteny, st^d problematyczne 
jest stosowanie farb z duz^ zawartosci^ 
tlenkow metali (minia - ofowiu, niekto- 
re rodzaje farb biaiych - tlenku cynku) 


do malowania anten UKF-owych oraz 
ich oston. Z kolei do malowania takich 
materiafdw, jak aluminium i teflon na- 
lezy stosowac specjalne farby lub nie 
malowac ich weale. Drugim proble- 
mem bt?dy lakiernicze takie jak: zfe 
oczyszczenie powierzchni, niewiasci- 
we poiozenie farby, uszkodzenia po- 
wloki lakierniczej. Zgodnie z sugesti^ 
kolegi 5P6LB, do malowania anten naj- 
lepszym srodkiem jest dobrej jako^ci la- 
kier asfaltowy. 

Bardzo ostroznie nalezy podchodzic 
do malowania proszkowego. Nowa po- 
wloka jest twarda i szczelna, natomiast 
w starszyeh powlokach pojawiaj£[ si? 
p?kni?cia przez ktore wnika pod ni^ 
woda. W wyniku tego nast?puje przy- 
spieszona korozja metalu na styku 
z farb 3 oraz odrywanie farby od metalu 
przez zamarzaj^c^ wod?. 

Niewfasciwy ksztait konstrukcji 

Niewlasciwy ksztait konstrukcji, po- 
l^czeh i zl^czy powoduje, ze do ^rodka 
konstrukcji dostaje si? woda, zle z niej 
spiywa lub nadmiernie dlugi czas si? na 
niej utrzymuje. Dla unikni?cia proble- 
mu nalezy stosowac roznego rodzaju 
korki i zaSlepki oraz uszczelnic wszyst- 
kie zl^cza. R6wnolegle w dolnych 
cz?sciach konstrukcji nalezy przewi- 
dziec otwory do odprowadzania wody, 
ktora si? moze w niej gromadzic. Gro- 
madzqca si? w konstrukcji woda nie 
tyiko wplywa na przyspieszenia koro- 
zji, ale zamarzaj^c moze spowodowac 
jej zniszczenie. 

Niewtasciwy dobor materiatbw, 
powodujqcy korozfe eiektroch em icznq 

W warunkach amatorskich bardzo 
cz?sto stosuje si? ogolnie dost?pne ele- 
menty, przez co pot^czenia zakazane 
(np. Al - Cu) na porz^dku dziennym. 
Aby unikn^c korozji elektrochemicznej 
nalezy: ograniezye liczb? rodzajow 
materialow do minimum; tam gdzie to 
jest wymagane stosowac elementy bi- 
metal iczne; stosowac elementy izoluj^- 
ce (teflon, materialy na bazie wldkna 
szklatiego); przemysled prac? konsiruk- 
cji w czasie opad6w deszczu (ub mgly. 

B$?dy powstajqce na etapie 
eksploatacji urzqdzenia antenowego. 

Prawidlowo zaprojektowane i wyko- 
nane urz^dzenie antenowe nie powin- 
no przez caly okres eksploatacji przy- 
sparzac wlascicielowi zadnych klopo- 
tow. Jednak dla unikni?cia przykrych 
niespodzianek nalezy okresowo (raz na 
rok) dokonac jego przegl^du. Wszyst- 
kie stwierdzone w czasie przeglcjdu 
niesprawno^ci muszq bye usuni?te, mi- 
mo ze moze to wyrnagac cz?^ciowego 
lub calkowitego demontazu urzqdzenia 
antenowego. Okresowo nalezy wymie- 
niac elementy o ograniezonej trwalos- 
ci, nie czekaj^c do momentu awarii. 

Jozef Krzyminski 5P9NRB 
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IV pazdziernikowym numerze Swiata Radio z ubiegtego 
roku zostaiy zaprezentowane demobilowe radiostacje VHF 
male} mocy: R105M, R108M, R109M i R126. Poniewaz 
tematten wzbudzii znaczne zainteresowanie Czytelnikow, 
prezentujemy kilka kolejnych radiostacji, ktore mozna 
nabyc m.in. poprzez Agencjg Mienia Wojskowego hqdz 
korzystajqc z ofert w ”Rynku i Gietdzie" czy ogtoszen na 
stronach internetowych. 



R 107 

Ta lampowa radiostacja VHF malej 
mocy z modulacjq cz^stotliwosci jest 
przystosowana do pracy w zakresie od 
20 do 51 MHz (w dwoch podzakresach 
cz$stotliwo£ci: 20. ..36, 36. ..51 MHz). 

Inne podstawowe parametry tej ra- 
diostacji: 

- napi^cie zasiiania: 4,8V (2x2, 4V; 
akumulatory 4xKN1 4 lub 2x2l<NP20), 

- czulosc odbiornika: 1,5pV 
(S/N=10/t), 

- szerokoSc pasma p.cz.: 15kHz, 


- szerokosc dzialki strojenia: 25kHz, 

- czutosd wej^cia mikrofonowego: 

1 40mV, 

- dewiacja cz^stotliwosci nadajnika: 
5kHz, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 1 W. 

Cz^sc odbiorcza jest podwojnq su- 
perheterodyne. W urzqdzeniu zastoso- 
wano generator przestrajany LC, w ob- 
wodzie ktorego znajduje si$ dioda po- 
jemnosciowa pelniqca rol^ modulatora 
FM, nadajnika oraz APCZ odbiornika. 
W stopniu wyjsdowym nadajnika pra- 
cuje lampa 1P24B. Do radiostacji jest 
dolqczany zestaw sluchawkowo mikro- 
fonowy zawierajqcy stuchawk^ TK-47 
i mikrofon MK-10MB lub mikrotelefon 
zawierajqcy mikrofon DEMSZ1A wraz 
ze wzmacniaczem na tranzystorze PI 5. 
W sktad radiostacji wchodzq trzy ro- 
dzaje anten (dwie pionowe: jedna gi$t- 
ka, druga szesciosekcyjna oraz drutowa 
o dfugosci 40m). 

R-107M 

W odroznieniu od poprzedniej wer- 
sji, R107-M jest zbudowana w calosci 
na potprzewodnikach z cyfrowym wy- 
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R107M 


swietlaniem cz^stotliwosci z doktad- 
nosciq do 1kHz. Urz^dzenie ma nieco 
szerszy zakres pracy, wynosz^cy od 20 
do 52MHz. Ustawienia cz^stotliwoSci 
dokonuje si$ dwoma pokr^tlami: 
zgrubnego strojenia - MHz i dokfadne- 
go - kHz. 

Anten? dostraja si^ automatycznie 
za posrednictwem kondensatorow 
w obwodzie antenowym nap^dzanych 
dwoma mikrosilnikami na najmniejszy 
wspolczynnik SWR. 

Inne podstawowe parametry radio- 
stacji: 

- napi^cie zasilania: 6, 6. ..7,8V, 

- czulosc odbiornika: 1 ,5pV 
(S/N=1 0/1 ), 

- szerokoSd pasma p.cz.: 18kHz, 

- cz^stotliwosd posrednia: 10,7MHz, 

- dewiacja cz^stotliwosci nadajnika; 
5kHz, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 1 i 5W, 

- waga: 18,5kg {z akumulatorami 
i anteni), 

- wymiary: 340x395x210mm. 

Anteny i zestaw sluchawkowo-mik- 

rofonowy jak w R1 07. | ( 



R-111 


R 111 

R1 1 1 jest przewozn^ radiostacji 
lampowq (transceiver) VHF z modula- 
cjq cz^stotliwoSci, przystosowani do 
pracy wzakresie od 20 do 51 MHz (w 
dwoch podzakresach cz^stotiiwosci: 

20...36, 36. ..51 MHz). W stopniu kon- 
cowym nadajnika zastosowano dwie 
iampy GU-50. 

Najwazniejsze parametry radiostacji 
R-111: 

- napi^cie zasilania; 27V, 

- szerokosc pasma p.cz.: 20kHz, 

- wskaznik cz^stotliwosci: skala 
optyczna, 

- dewlacja cz^stotliwosci nadajnika: 
5kHz, 

- rnoc wyjsciowa nadajnika: 

60...100W. 

R-113 

Przewozna radiostacja typu czotgo- 
wego pracujqca w zakresie 20,00 do 
22,375MHz (96 kanaldw z krokiem 
cz^stotliwosci 25kHz). Zastosowano 
w niej 20 lamp 12Z1L i 1 szt. GU-50 
w stopniu koricowym. 

Odbiornik jest zbudowany z potrojni 
przemiani cz^stotliwosci (pierwsza i dru- 
ga - zmienne, trzecia p.cz. 600kHz). 
Podstawowe parametry radiostacji: 

- zasilanie: 13V lub 26V poprzez zasi- 
lacz BP-2 A przetwornic^ wirujici, 

- pobor mocy: 300 W przy nadawaniu, 
MOW przy odbiorze (w trybie odbior 
nasluch 90W), 

- moc nadajnika: 1 6W, 

- czuk>£c odbiornika: 5pV, 

- wymiary urz^dzenia: 
430x239x216mm, 

- waga: 16 kg, 

- wymiary zasilacza: 

206x220x217mm (13kg), 

- antena: pr^t 4m sktadajicy $i<? 
i 4 segmentdw. 



R-1 23M 

R-123M jest przewozn^ radiostacji 
lampowi (transceiverem) VHF z modu- 
lacjq cz^stotliwosci przystosowani do 
pracy w zakresie od 20 do 51 ,5MHz. 

W stopniu kortcowym nadajnika za- 
stosowano lampe GU-50. 

Najwazniejsze parametry radiostacji 
R-123M: 

- napi^cie zasilania: 27V, 

- szerokosc pasma p.cz.: 20kHz, 

- wskaznik ez$stotliwosci: skala op- 
tyczna. 


- dewiacja cz^stotliwosci nadajnika: 
5kHz, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 20...40W. 



R-130M 

R-130M jest przewozn^, jednowst^- 
gowq radiostacji tampowi (krdtkofalo- 
wy transceiver SSB). 

Zakres pracy obejmuje pasmo od 1,5 
do 10,99MHz w 10 podzakresach 
(1 :1 ,5...1 ,99, 2:2,0... 2,99 - 1 0:1 0,0...1 0,99 
MHz; licznie 950 kanatbw pracy). 

Najwazniejsze parametry radiostacji 
R-130M: 

- czulosc odbiornika: 2pV (1 OpV/AM), 

- napi^cie zasilania: 26V, 

- wskaznik cz$ stotliwosci: pokr^tla 
syntezera cz^stotliwosci, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 12...14W 
w I i II podzakresie; na pozostalych 

30.. MOW. 

Ustawianie cz^stotliwosci 2 a pomo- 
ci pokr^tel kHz: X1000, xlOO, xl 
w systemie dziesi^tnym jest mozliwe 
nawet w peine] ciemnosci. 

W pr2edstawionym opisie wykorzys- 
tano fotografie radiostacji ze strony 
www.hamradio.as.pl. Na stronie jest 
jeszcze wiele innych zdj^b i krbtkich 
charakterystyk (po rosyjsku). Jest tarn 
takze zaprezentowana przewozna ra- 
diostacja jednowst^gowa KF typu R- 
140, z ktorej w ostatnim czasie wielu 
krdtkofalowcow wykorzystuje panel (i- 
niowcgo wzmacniacza mocy lub pod- 
zespoly do budowy lampowego 
wzmacniacza mocy KF. 

Andrzej janeczek 
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Lampowe wzmacniacze 
mocy KF cieszq sip wciqz 
niestabnqcym zaintereso- 
waniem. Opisywane w arty- 
kule urzadzenie sredniej 
mocy IkW jest wykonane 
na lampie GU43 z uziemio- 
nq katodq. 

Wzmacniacz, ktorego schemat po- 
kazano na rysunku 1, pracuje w ukla- 
dzic klasycznym. Uklad sterujqcy nada- 
wanie-odbior jest taki sam jak w publi- 
kowanym juz w SR 1/2001 wzmacnia- 
czu na dwoch lampach impulsowych 
GI7-GI70. Tak konstrukcja, jak i sche- 
mat elektryczny jest wlasnym rozwi^- 
zaniem autora (prace nad nimi trwaly 
dwa lata). 

Napi^cie siatki drugiej jest elektro- 
nicznie odlqczane podczas przerw 
w nadawaniu, co stanowi zabezpiecze- 
nie w przypadku zaniku ujemnego na- 
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pi^cia siatki pierwszej lub zwarcia do 
katody. 

Konstrukcja jest wykonana w technice 
modufowej i sklada si$ z dwunastu wy- 
miennych modulow. Rozwiqzuje to 
problem naprawy lub wymiany modulu 
z lampq GU43 na modut z lamp^ GU84. 

Urzqdzenie skfada si§ z nast^pujq- 
cych modulow: 

- prostowniki (wysokiego napi^cia + 
bateria kondensatorow, napi^cia siat- 
ki drugiej + bateria kondensatorow, 
niskiego napi^cia, wentylatora) 

- stabilizator siatki drugiej 


- przekaznik siatki drugiej 

- dopasowanie siatki pierwszej 

- przekaznik kohcowy nad.-odb. 

- przekaznik wejsciowy nad.-odb. 

- Vox + opoznienie czasowe 

- sygnalizacja wysokiego napi^cia 

- detektorw.cz. 

Parametry i wtasciwosci 
wzmacniacza: 

• Zakres pracy: 1 0, 1 1 , 1 2, 1 5, 1 7, 20, 
30, 40, 80, 1 60m 

• Moc wyjSciowa 10.. .160m: l,5kW 
(700W; 1 kW/SSB) 
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• Moc wyjSciowa ciqgla 20.. 1 60m: 1 kW 

• Napi^cie zasilania: 235V 

• Napi^cie anodowe: 2500V= 

(1 400V=) 

• Napi^cie zarzenia GU43: 12,6V 

• Napi^cie zarzenia 6N1P: 6,3V 

• Napi^cia przetqczajqce: -40V, -7V; 
napi^cie zatykajqce: -150V; napi^cie 
zasilajqce wentylator gt6wny: +1 7V 
(+12 stab.) 

• Prqd spoczynkowy GU43: 400mA 
(500mA) 

• Napi^cie ujemne G1: -40V 

• Napi^cie dodatnie G2: 320V stab. 

• Moc sterujqca Input: 25...30W max. 

• Prqd siatki G1 : 200mA max (100mA) 

• Sterowanie wzmacniaczem z trans- 
ceivera: "masq Kenwood" 

• Sterowanie dodatnim napi^ciem: ok. 
3V Icom 

• Praca z przekaznikiem N-O na jednq 
anten$. 

• Praca bez przekaznika N-O na dwie 
anteny. 

• Ustalenie prqdu spoczynkowego 
diody Zenera: 45 - 40V (308-400mA; 
max out 1 ,5kW/Ua=2,5kV), 47V 
(300-350mA; max out 1,2kW/ 
Ua=2,5kV) 

• Chtodzenie: 

- wentylator g!6wny: PAPST 24V DC/ 
1 45mA typ 41 1 4N/1 2MR - 1 2-30V DC 

- wentylator przewietrzajqcy wn^trze 
(transformator zarzenia, diody 
prostownika wysokiego napi^cia): 

1 2V= regulowany termostatem - 
PAPST VARIOFAN 341 2 GMV - 
12V DC- 0- 14V DC 

• Czas gotowosci do pracy: 2,5 min po 
wlqczeniu. 

• Czas ostudzania po pelnym obciqze- 
niu: 10 min. 

• Parametr mocy wyj£ciowej, jaki daje 
ta lampa, nie jest wykorzystany do 
korica (zalezny jest od napi^cia sieci, 
intensywnoSci chlodzenia i wielkosci 
zasilania). 

• Gabaryty wzmacniacza: 

- wysokoSd: 200mm 

- szerokogd: 370mm 

- gf^bokosc: 550mm 

• Ci^zar: 23kg 

Elementy 

Schemat elektryczny zasilacza jest 
pokazany na rysunku 2. 

W transformatorze wysokiego napi$- 
cia zastosowano podw6jny rdzeri 
z OTV Rubin. Uzwojenie pierwotne ma 
560 zwojdw DNE 1,25mm za£ uzwoje- 
nie wtorne jest nawini^te drutem DNE 
0,8mm (pofqczenic uzwojcrl: pierwot- 
ne rdwnolegle, wtdrne szeregowo). 

Jako transformator zarzenia zastoso- 
wano typ TS 100 (ujemne napi^cie G1 
-150V, napi^cie sterowania -40V, zasi- 
lanie wentylatora +12V, napi^cie za- 
rzenia 6,3V). Transformator dla G2 - 
TS40 (karkas nie dzielony). 



Wzmacniacz - widok z dotu. 



Wzmacniacz - widok z gdry. 
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Dane przekaznikow: 

- Rel 1: 24V/ST1 -DC24V-AR201 4 

- Rel 2: 24V/K32/1x21/8-441 -705 
(kontaktron) 

- Rel 3: Rel 5 RGK20/1/1/1 24/01 
(kontaktron) 

- Re! 4: 12V 500W max. 25mA 
Dane cevvelo 

- LI: cewka 10. ..20m ~ powietrzna 14 
zw. rurkq miedzian^ o srecinicy 
6mm, odst^p mi^dzy zwojami 5mm 
(srednica wewn^trzna 35mm) 

- L2: cewka 30... 80m - powietrzna, 24 
zw. srednica wewn^trzna 55mm dru- 
tem DNE 3,5mm, odst^p 2,4mm 

- L3: cewka 160m karkas ceramiczny 
osrednicy 40mm, 22 zwoje (zwoj 
przy zwoju) drutem DNE 1,8mm 

- L4: obwod korekcyjny 28MHz, cew- 
ka powietrzna osrednicy 10mm 18 
zwojow drutem DNE 1,25mm 

Dfawik anodowy: karkas ceramiczny 
o srednicy 30mm, srednica clrutu 
0,5mm, dlugosc nawini^cia 120mm 
zwoj przy zwoju. 

Dlawik antyparazytowy wg rysunku 
3 (material: blacha ocynkowana o gru- 
bosci 1mm) 


Rys. 2. 


Chassis 

Do konstrukcji chassis uzyto alumi- 
nium o grubosci 5mm i powierzchni 
montazu o wymiarach 360x530mm. 

Wzmacniacz nie potrzebuje neutra- 
lizacji, jednak konstrukcja musi bye 
bardzo precyzyjna zeby uniemozliwic 
powstanie drgan w zakresie mikrofal, 
ktore wyst^puj^ na indukcyjnosci obe- 
jmy anodowej i kondensatora wysprz^- 
gajqcego. 

Elektrycznie wszystkie napi^cia stale 
wytwarzane sq wewnqtrz wzmacniaeza 
wjego obudowie zai wysokie napi^cie 
zmienne i napi^cie sieci dostarezane jest 
z zewn^trz z odpowiedniego transforma- 



Obudowa zasilaeza. 
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Rys. 3 . Dfawik antyparazytowy . 



tora. Wtedy i tylko wtedy pr^dy powsta- 
j^ce przy wylwarzariiu mocy w.cz. plynq 
wscisle ok res I on ym miejscu wewn^trz, 
a moc dostarezona z zewn^trz jest z gal- 
wan ieznym oddzieleniem. 

Uruchamianie 

Do pracy ze wzmacniaczem ko- 
nieezny jest miernik mocy oraz miernik 
SWR/2kW. 

Pomiaru biezqcego mocy w.cz. do- 
konano watomierzem AS - 3000 Tokyo. 
W poczqtkowej fazie strojenia nalezy 
podaC 5W max. 

Nast^pnie nalezy stroic "Antenna 
Tuner" w transceiverze. Strojenia kori- 
cowe nalezy wykonac na pelnej mocy 
steruj^cej 30 W. 

Przekroczenie mocy steruj^cej SOW 
grozi natychmiastowym zniszczeniem 
lampy. 

Zarowno ten wzmacniacz, jak i po- 
przednio publikowany na dwoch lam- 
pach GI7B, jest przystosowany do pra- 
cy QSK. Nalezy zaznaezye, ze wzmac- 
niacz ten bardzo dobrze wspolpracuje 
z transceiverem posiadajqcym "Auto- 
matic Antenna Tuner". 

Aby osiqgnqc wszystkie podane pa- 
rametry, wzmacniacz musi bye wyko- 
nany scisle wedlug schematu i posia- 
dac te same elementy jak i ich ulozenie 
konstrukcyjne jak na zdj^ciach autora. 

Plusy i minusy wzmacniaeza 

Dodatnie wlasciwosd konstrukcji: 

- Przefqczanie odbidr-nadawanie prze- 
brega bez mozliwosci zalqczenia bez 
obci^zenia lub otwarcia przekaznika 
pod obciqzeniem 

- Nie jest mozliwe przedostanie si^ 
wysokiego napi^cia anodowego do 
anteny. 

- tadunki statyezne pochodz^ce z an- 
teny nie osi^gajq wejscia odbiornika. 

- Mozliwosc pracy na osobnej antenie 
nadawczej. 

- Przel^czanie nadawanie-odbior 
przez bezposrednie wysokoomowe 
wykorzystanie napi^cia dodatniego 
transmit, ktore powstaje z fabryez- 
nym ustalonym poslizgiem RX/TX 
TS950SDX, wynosi Sms. 

- Dzi^ki elektronowemu odl^czaniu 
napi^cia siatki drugiej lampa podezas 
zal^czania moze stac pod pefnym na- 
pi^ciem anodowym. 

Ujemne strony konstrukcji: 

- Wymagane jest stosowanie koniecz- 
nie tych samych elementow kon- 
strukcyjnych co u autora. 

- Wymagane jest bardzo precyzyjne 
wykonanie elektromechaniki, co jest 
zwi^zane z dose wysokim kosztem. 

- Koniecznosc modyfikaeji podstawki - 
powi^kszenie przeSwitu celem 
zwi^kszenia chlodzenia i zmniejsze- 
nia obrotow wentylatora. 

jozefjagiela SP9EYV 
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Interesuje mnie dob- 
ry odbior (na pozio- 
mie umiarkowanie 
audiofilskim) stacji radio- 
wych przez satelit?. Nie za- 
uwazylem jednak, abyscie 5 /? 
na ten temat rozpisywali . 
Chciafbym si$ m.in. dowie- 
dziec, czy jest duza rdznica 
wjakosci odbioru pomigdzy 
odbiorem w system ie cyfro- 
wym a dobrej jakosci odbio- 
rem analogowym za pomocq 
urzqdzeh o zblizonej cen/e, 
a takze jakie urzqdzertia (o 
umiarkowanej cenie) do tego 
celu poiecacie. 

Ponadto ciekaw jestem, czy 
istnieje mozliwosc odbioru 
polskich i polskoj qzycznych 
radiostacji w system ie cyfro- 
wym, z pominiqciem plat- 
nycb platform talo'ch jak: 
"Cyfra Plus " "Wizja TV" itp. 
Prosz$ tez o podanie mi adre- 
su (URL) strony (stron) wwvy, 
na ktorych bed ? mogl zna- 
lezc tego typu informacje. 
Myslfr ze dobrze byioby, gdy - 
byscie ^ w najbiizszych nume- 
rach "SR" poruszyli te tematy. 

Marek D. 


Red. Artykuf na temat radio- 
fonii satelitarnej zostaf za- 
mieszczony miesiqc temu 
w SR 12/2001. Mamy na- 
dziej?, ze dotart do auiora 
listu i speinit oczekiwania 
takze innych Czytelnikdw in- 
teresujqcych si? odbiorem 
radia poprzez satelity. 


0 Od wczesnej mio- 
dosci - lata 50. - inte- 
resowalem s/? cza- 
sopismem o tematyce radio - 
wej (od czasopisma "Radio 
i Swiat ", " Radioamator " do 
"swiat Radio"). Te czasopis- 
ma byly zawsze dla mnie 
upragnionq lekturq radiotech - 
nicznq. Podziwiaiem kazdq 
nowosc ze swiata fal eteru, 
ktora napawala mnie ogrom- 
nq tworczq radosciq. Dawne 
czasopisma o tematyce radio- 
wej byly tak redagowane , ze 
kazdy interesujqcy s/? tema- 
tykq radiowq znajdowal cos 
dla siebie. By la tarn tematyka 
w rodzaju ABC radioamatora 


oraz dzial powazny dla pro- 
fesjonalistow . Ten dzial byi 
dla mlodych radioamatorow 
zach$tq do poglpbiania wie- 
dzy w wybranym kierunku. 

W latach 60 i 70., wowczas 
jako mlody nauczyciel Szkoty 
Sredniej Przemyslowej 
w Bielsku-Bialej, znajdowa - 
lem w tym czasopismie mate- 
rial y instruktazowe dla 
wszystkich uczniow na lek- 
cjach oraz na zaj$ciach po~ 
zalekcyjnych. 

Wybitni uczniowie (uczeh 
ponad mistrza) opracowali 
nawet mlodziezowe patenty, 
ktore corocznie odsyfaiem do 
Biura Mlodziezowego Urz$- 
du Patentowego w Warsza - 
wie w liczbie okolo 20 opi- 
sow patentowych . Obecnie 
jako emerytowany nauczy- 
ciel w wolnym czasie ch^tnie 
pomajsterkowalbym jak daw- 
niej z harcerzami, a nawet 
obecnie z wnukami - lecz tyl- 
ko na starej zasadzie, poznaj 
osobiscie - doswiadczalnie 
elementy konstrukcyjne urzq- 
dzeh radiowych, a nastgpnie 
pokai, jak zbudowac mozna 
ciekawe proste urzqdzenia 
radiowe. Czasopismo Swiat 
Radio jest wspaniale dla pro- 
fesjonalistow i tych, ktorzy 
ciqgle pogl$biajq swojq wie- 
dz$ fachowq . 

Prosilbym jednak bardzo Re- 
dakcjp Swiata Radio o wykro- 
jenie malego kqcika (2% po- 
wierzchni czasopisma) na 
ABC dla poczqtkujqcych ra- 
dioamatorow, bez ktorych nie 
b$dzie profesjonalistow. Kq- 
cik taki, pelen schematow ra- 
diowych lub urzqdzeh pomia- 
rowych ze wskazowkami 
montazu tych prostych urzq- 
dzeh , zainteresowafby wielu 
mlodych radioamatorow , jak 
rowniez zach^cilby dziadkow 
i pradziadkow do wspolnego 
majsterkowania rodzinnego . 
Nawet na podstawic prostych 
schematow z radia retro wielu 
starszych emerytow wyprobo- 
waloby wlasne sily na skon- 
struowanie takiego radia z no- 
wych elementow radiowych . 
Uwazam, ze wzrosloby zain- 
tereso wa n ie m ies / ?czn i kiem 


Swiat Radio i w wielu miesz- 
kaniach byioby wspolne ro- 
dzinne majsterkowanie. 

Dla wielu srednicb szkdl to 
czasopismo byioby cennq po- 
rn ocq naukowq na lekcjach 
specjalistycznych oraz in- 
nych cwiczeniach. 

jozef Sadowski 

Red. Postaramy si?, aby 
w kazdym numerze Swiata 
Radio obok urzqdzenia 
skomplikowanego i przezna- 
czonego dla wytrawnych ra- 
dioamatorow znalazio si? 
cos prostszego dla poczqtku- 
jqcych. W tym numerze za- 
mieszczamy materiaty na te- 
mat budowy odbiornika de- 
tektorowego AM. Jak zwykle 
oczekujemy na Wasze ko- 
mentarze i sugestie, ktore b?- 
dq pomocne w doskonaleniu 
profilu pisma. 

f Cbc? zwrocic uwag? 
na jeden zasadniczy 
aspekt naszych po- 
czynah. Nie na wiele 
one s/? zdadzq, jesli 
nie bgdzie dalszego 
wzrostu szeregow czlonkow 
PZK . Wszyscy zdajemy sobie 
spraw ? - a przynajmniej mam 
nadziefe , ze tak jest - z tego , 
ze bez liczqcego s/? ilosciowo 
Zwiqzku uprawianie krotkofa- 
larstwa w Polsce bgdzie coraz 
trudniejsze. Bgdzie tak row- 
niez bez mozliwos'ci tworze- 
nia chocby malego lobby 
w organach wladzy. Kto po- 
wazny liczyl si? b$dzie z or- 
ganizacjq, ktora zrzesza nie- 
cale 25% licencjonowanych 
krotkofa lowcow? Nie szukaj - 
my winnych spadku iloscio- 
wego naszych szeregow . Po 
trosze winni jestesmy my 
wszyscy. Nie potratiiismy 
w minionych latach pokazac, 
czym jest PZK - organizacja 
z 75-letniq bogatq historiq, do 
ktorej przynaleznosc powinna 
bye punktem honoru dla kaz- 
dego czynnego krotkofa low- 
ca. W swoich oczekiwaniacb 
czgsto s/? rozdrabniamy ; fra- 
cimy czas i energi?, tracqc 
z pola widzenia naprawdg is- 
totne sprawy . Mam powazne 


wqtpliwosci, czy o to nam na - 
prawdf? chodzL 
W naszym rozumieniu ; mam 
tu na mysli obecne Prezydium, 
celem dzialalnosci PZK jest re- 
prezentowanie naszej organ i- 
zacji na zewnqtrz i zapewnie- 
nie swobodnego uprawiania 
naszego hobby na rdwni z ho- 
dowcami zasmiecajqcych po- 
dworka i chodniki psow czy 
domoroslych muzykantow nie 
dajqcych spokojnie spnc sq- 
$i adorn. Z tego co wymieni- 
lem krotkofa I a rst wo jest naj- 
mniej uciqzliwe, apoza tym 
przynosi wymierne korzysci 
dla calego spoleczehstwa, 
chociazby przy zwafczaniu 
skutkow kl$sk zywiolowych . 
Naszym zadaniem jest o tym 
mowic i to gloino . 

Nalezy w tym celu wykorzys- 
tac wszelkie mozliwe kontak- 
ty z tzw . publikatorami. Po- 
trzebne mater ialy informacyj- 
ne dostarezamy tym , ktorzy 

0 nie proszq. 

Ten cel nie zostanie osiqgni$- 
ty bez pelnego zaangazowa- 
nia z wasze j strony . 

Z reprezentaejq PZK jakos so- 
bie radzimy . Wszystkie op- 
rocz jednego przejawu reali- 
zacji tego waznego celu sq 
wymienione w Sprawozdaniu 

1 byly przedmiotem osobnycb 
publikaeji , nie b?d? s/? w/?c 
tu powtarzaL Doszla jeszcze 
jedna sprawa i b$dzie on a 
przedmiotem osobnej publi- 
kaeji. Znak stacji ZG PZK 
SPOPZK just obecnie slyszany 
na swiecie, trudno chyba 
o lepszq promocj? organ iza- 
cji, ktorej podjqlem s/? sluzyc . 
Szkoda tylko, ze nie stac jej 
na odpowiednie wyposazenie 
stacji . Organizacja z takim 
stazem, b$dqca kolebkq wielu 
poezynah z zakresu teleko- 
munikaeji, ktorej czlonkami 
bylo i jest wielu liczqcych s/? 
wroznych dziedzinach ko le- 
go w, powinna miec nie tylko 
najlepszy sprzqt krotkofa lars- 
ki, ale rowniez odpowiedniq 
do swej rangi siedzib ?. Ale to 
juz zadanie na nieco dalszq 
przyszlosc (...). 

Prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
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Dyplomy 


Zdobywanie dyplomow 
jest jednym z elementow 
krotkofalarskiego hobby. 
Obok ladnie wydanych kart 
QSL to wlaSnie dyplomy sq 
cz^sto eksponowane na wi- 
docznym miejscu, stanowiqc 
dum? i zach$t$ do zdobywa- 
nia coraz trudniejszych ich 
klas i udziaiu w roznych 
wspolzawod n ictwach . 

W SR 12/2001 zostal opi- 
sany jeden z najbardziej 
znanych w Europie klubdw 
dyplomowych DIG (Diplom 
Interessen Gruppe), posiada- 
jqcych swoje sekcje w roz- 
nych krajach 1 Regionu 
IARU (takze w SP). 

Warto wi$c przypo- 
mniec, ze Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcdw wydaje na- 
st^pujqce dyplomy: POLS- 
KA, W-21-M, AC-15-Z, SP- 
Powiat Award, Dyplom pa- 
pieski, SP-50 MHz AWARD, 
HQ AWARD, 70 lat PZK. 

Ponizej informacje o dyp- 
lomach wydanych przez 
PZK, nadeslane przez Award 
Managera PZK. 

Warunki zdobywania 
ww. dyplomdw byly juz 
publikowane na naszych la- 
mach. Warto przypomnied, 
ze IqcznoSci do dyplomu ju- 
bileuszowego "70 lat PZK" 
zaliczane sq od dnia 1 stycz- 
nia 2000 do 31 grudnia 
2000 r. bez potrzeby posia- 
dania kart QSL. Dyplom jest 
wydawany az do wyczerpa- 
nia nakladu. 

Dyplom pamiqtkowy HQ 
AWARD jest przyznawany 
za QSOs ze stacjq SN0HQ 


przeprowadzone w zawo- 
dach IARU HF Champions- 
hip 2001. Ten pi$kny, pa- 
miqtkowy dyplom jest nadal 
wydawany (wykaz QSO 
z logu + oplata 3 zl w zna- 
czkach pocztowych). 

Dyplom AC-1 5-Z jest wy- 
dawany w nowej, wielobar- 
wnej szacie graficznej. Zglo- 
szenie powinno byd po- 
twierdzone przez ZOT PZK, 
macierzysty klub lub dwdch 
nadawc6w. 

Oplata za dyplomy wyda- 
wane przez ZG PZK wynosi 
10 zi dla czlonkow PZK i 15 
zl dla pozostalych (nalepki 
3 zl). Wplat nalezy dokony- 
wad na konto bankowe ZG 
PZK, L.G. Petro Bank oddzial 
w Bydgoszczy, rachunek nr 
15501033-30437513. Zglo- 
szenie na dyplomy wraz 
z ksero dowodu wplaty nale- 
zy przeslad na adres: Award 
Manager PZK, Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW, ul. 
W. Korfantego 5 B/1, 47-232 
K^dzierzyn-Kozle 12. 
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Polski Z>vii)zek Krdlkofnlowcow 

1 a. P1ELGRZYMKI 
- OJCA SW1KTKGO 
JANA PAW LA II 


(Mrnmujr.~ 


POLSKA (nowa wersja): 

SQ1 GZO, SQ7HQQ, 
SQ4CUX, SP1 DMD, 
SP2WB, OE5RDM, K8XF, 
SP3FTA, 9A4KA. 

W-21-M: EA5DHK, 
SP2DPK, SP9GFI, 

SP1DMD, SP9KTL, 
JA3BAW, OKI DKO, 
DL2RMS, SP2WGZ, 
SM3NXS, UR5QRB. 

AC-1 5-Z: SP9GFI, SP9KTL, 
OKI DKO, SP2WGZ, 
OZ2JVG, UR5QRB. SWL: 
SP-0181-GD, LYC-16. 

SP-Powiat Award: 

SP2GUC, SP1KQR, 
SP5QWJ, SQ7HQQ, 
SP2WB, SP1DMD, 

SP9KTL, SP3FTA, SP2DPK, 
SP9EOH. 

Nalepka SP-PA 200: 
SP2GUC, SP8UFY, 

SP2WB, SP2DPK, 

SP2WGZ. 

Nalepka SP-PA 350: 
SP8DHJ. 

Nalepka SP-PA ALL (373): 
SP2JPG (nr 1). Gratulacje! 

SP-50 MHz AWARD kl. Ill: 

ZS6WB. 

HQ AWARD kl. I: 

SP2BMX, SP2PI, SP2PMK, 
SP3BGD, SP8GEY, 
SP90DY, SP9W 
(SP9HWN), SP2BBD, 
SP3BYZ, SP2AJO, SP6ALE, 
SP6AYP, SP6CDP, 

SP60RR, SP6RLK, SP6RYC, 
SP6YAK, SP6YIT, SP6YYP. 


Dyplom papieski kl. I "KF": 
SP9AQY, JR5KQF, JH2IEE, 
SP3BYZ, SP4MSN, SP4GFG, 
SP8NCF. "UKF": UT5UD, 
DG5FCX, SQ6ELV. 

Dyplom papieski kl. II "KF": 
JA8HIO, UT5UD, JA1BUQ, 
JA8JCJ, JA8DGO, SP1GPI, 
SP4GFG, SP3VT, JR1DHD, 
BV7GA. 

Dyplom papieski kl. Ill "KF": 
JH1QPJ, JF4MRY, JR2IAC, 
G3TSZ, DH1 GRA, SP1 DMD, 
JA8TEZ, 7M4ILJ, JR3DX], 
JA0IIA, SP4GFG, JA1CKE, 
JI8GZS, SP2WGZ. "UKF": 
DD4SW. SWL: DE1DPH. 

HQ AWARD kl. II: SP9PEE, 
SP3JIA, SP9CQ, SP9IQO, 
SP8BVN, SQ5TT, SP9CCD, 
SP2EPV, SP2MKI, SP4IGV. 
HQ AWARD kl. Ill: SP3MY, 
SP6GBX, SP1PBT/1, 

SP3CUG, SQ2AJI, SQ9ANT, 
SP4GFG, SP1EGN, SP6IEQ, 
SP3BLT, SP5BWO, SP9VRB, 
SP2CMD, SQ6FHP, SP3VT, 
SQ1EID, SP5BB, SP3JUN, 
SNODO, SQ7BCG, SP5AHR, 
SP3BVA, SP3KUJ, SQ2EAN, 
SN3KB, SP2QCU, SP4KSY, 
SP8GRS, SQ4CUM, SP5CEQ, 
SP3GHK/3, SP1EG, SP6GNO, 
SP9KTL, SP9KJU, SP9MDY, 
SP3AZO, SP2HLP/5. 

70 lat PZK: DK6AP, SP3BYZ, 
SQ3DWH, SQ7HQQ, 
SQ9DXT, SP7SZW, 

SP1 DMD, SP3FTA, 3Z3FTA, 
SQ3ET, SP4GFG, SP2WGZ, 
SP9EOH. 
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ATRAKCYINE CENY 
SKANEROW KROTKOFALARSKIGH 

:j- , \ - If •• #' ^ 

superskaner 2 analiz^ widma 

Stabo XR2000 

baterie storteczne (Solary SOW) 

DFIHIAD uL Gen - A - ChrusciQla 29A 
D&UIlMl 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


KUPlEj 

IC-775 DSP IC-736 nowe lub z pierwszej r$ki, w sta- 
nie idealnym, nie otwierane, karton, instrukcja po 

rozsqdnej cenie. Tel. 0608-42-10-68. 

Filtry kwarcowe XF9NB, XF9BQ1, XF9B02 filtr elek- 
tromechaniczny 200kHz, mieszacz SRA1H. Jbzef 

G6rny, 43-196 Mikotow, ul. Dworska 4. 

Kenwood TS2Q0D t Rupi?. Tel. 0502-547-041. 

Kfucz elektroniczny z dwudzwignlowym manlpula- 
torem - 150 zt. Anteny: 2-el. Delta "radomska” - 700 
zt, 3-el. Yaesu - 50MHz - 1 50 zt. Ryszard Szuster, 61 - 
156 Poznan, Osiedla Piastowskie 84 m 40, tel. (81) 

875-93-65, e-mail: sp3wbs@go2.pl. 

Ksiqzki - “Empfanger Schaltungen” T10, “Antenen- 
Buch” - Rot Hamela. Lampy 6K7 t EL3. Stanislaw, tel. 
(71) 348-05-15 pogodz. 19. 


Ladowark? do Motoroli GP 340 MDMTN 3001. Tel. 

0501-134-201. 

MikrofonogtoSnik i przejScie na ant en? zewn^rzn^ 
do Motoroli, P300, mog^ byd uzywane. Marek, tel. 

0608-502-631. ____ 

Motorola GP340 - tadowarka model MD HTN 3001 . 

Tel. 0501-134-201. 

Odbiornik komunikacyjny lub wymieni? na sprz§t 
OTVC-RTV-R-31 1 , Iqcznosd 330MHz (bazowy + mo- 
bilowy, 10W). Adam, tel. 961) 425-77-79, e-mail: 

boxl 01 @wp,pi> 

Poirajacz 144x432 i stopien mocy PA432 MHz. Tel. 
0601-83-12-44. 


Radiate I efony CB uszkodzone i sprawne, r6wniez na 
pasma amatorskie KF-VHF-UHF. Tel. 0601 -220-907. 



Firms ALEYAYA oferuje: 

ZASILACZE 1 3/8V/25A 

© - do zasilania TRX krotkofalarsloch oraz CB 
- profesjonalne wykonanle. barwa cza'na 
. wbudowany uklad ochrony przepiqciowej f fiiir siectowy 
-wymiary: 15cm/11cin/3lcm, masa: 6,5 kg 

Cena zasilacza 450 z\ * porto 

IVfl V ' Packet Radio (PC, AMIGA, ATARI . C64 ) - ce na 1 50 zt 

IVILrL/C IVI I , rtty/SSTV/FAX (PC - H amConn) - cona 60 z\ 
Szczegoiowe informacje * koperta zwrotna ze znaczkierrt na adres: 

Jerzy Masion - SP9TCE, skr. poczi. 246, 44-122 GSiwice 22 

lub leiofonicznie; 0601 515635 (wfeczorem) 


Stare odbiorniki radiowe, lampowe i krysztatkowe, 
wojskowe, komunikacyjne, literature lampy, klucze 
telegraficzne i inne, cz^cl radiowe. Stanislaw, tel. 
(71)348-05-15. 

SR 3, 4, 6/96, 7/97, 3, 5, 6,9/98. Oddam 7-12/99. 

Tel. (48) 609-327-624. 

Swiat Wiedzy od 1-250 nr plus segregatory, cena 
600 zt. Stanislaw Korasodowlcz, 37-300 Lezajsk, Br. 

Sniadeckich 2/111. Tel. 242-11-17. 

Sylity 18x300x350, przekaznikl czasowe RTS61/ 
24V, wyl^czniki krancowe WKS DM tuner Radmor 
AM 5422, Kamieniec Z^bkowicki, kontakt telefon 

(74) 817-80-89. 

Tanio oscyloskop minimum 3QMHz. Tet./fax (58) 

678-99-25. 

TRX mobil 1m - tylko fabryczny. Info. tel. (32) 644- 
28-03 po godz, 18. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywatnych, 
zawieraftce nle wi§cej nrz 150 znakow. TreSd ogtoszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany, Najdogodniej jest 
posluzyd sig wydrukowanym obok blankietem. Blanklet 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalefy wypelnid du2ymi literami 
z zachowaniem odst§p6w mi$dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesytab na acres: 
“swiat Radio'’ 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonlcznie. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Ogloszenie/reklama 

moze by t tylko na szerokoSb szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoscl w szpalcie: 22 zt (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty ud 2 lelane s^ w wysoko&i: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
-10 % przyzamgwieniu minimum 12 ogtoszeii. 
Reklamy o innych rozmiaraeh sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gielda” i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
r ekiam (wysytamy na zyczeni e) . 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2002 
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□ Kupie □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Bianklet nalezy wypetnld czytelnie, zachowujac odst§p mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wladomosci redakcji): 

i. 

Ciica, nr domi 
Kod, miejscou 
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RYNEK I GIEtPfl RYNEK I GlEtDfl RYNEK I CIEtPA RYNEKTOIEtDA 



PER F E C T 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok. 41 
tel/fax: (022) 622 90 45. 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com. pi 


testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 Mhz 


MFJ 269 

1,8 -175 Mhz i 415 - 470 Mhz 




zdj^cia i szczegoly techniczne 
na stronie 

www.perfect-radio.com.pl 


TRX 144/43D CW SSB FM. Oferty z opisem I cen^. 

spl uxz@poczta.onet.pl. 

Urzgdzenia ATV-nadajnik 1,2GHz, odbiornik anteny. 
Ryszard Szuster, 61-156 Poznart, osiedle Piaslows- 
kie 84 m40, tel. (61) 875-93-65, e-mail: 
sp3ubs@go2.pl. 


Uktady scalone BA61D4, MC3361. Adam Teka, 84- 
103tebcz, Strzelno, vil. Wiej$ka22. 


Zdecydowame kupiy IC-735 w stanie ideainym, mato 
uzywane. Z opakowaniem i instrukcj^ obslugi, najle- 
piej jeszcze nie otwierane. Mirek, tel. 0608-421 -068. 
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SPRZEDAM 

Alan 555 w kartonie, stan bardzo dobry lub zamieni^ 
na Ranger, Lincoln z zasilaczem. Cena 1000 zi, Tel. 

0608-829-715. 

Alan 95+ r^czniak, 400 kanattiw AM. FM, no we aku- 
mulatory, stan bardzo dobry, cena 250 z! lub wymia- 
na na rgczniaka 2 m. Marek, tel. (12) 274-82-28. 
Allnco G5 - duobander w idealnym stanie, plomby 
gwarancyjne, nie nosi Sladbw uzytkowania, caly 
komplet, cena 1 .350 zl lub zamienie na fabryczny KF 
z niewieikq doplat^ lub inne propozycje. Mariusz t, 

Tel. 0602-211-912. 

Alinco DJ-VSE sprzedam lub zamienie na PC- 
266MHz, cena ok. 1400 zl. Tomek, tel, 0606-35-22- 

67 inne propozycje. 

Anteny: 2-el. delta radomska - 700 zl, 3-ei. Yagi 
50MHz - 150 zl, 16-el. G2BCX 2m - 250 zl. Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, os. Piastowskie 84 m 40, 
lei. (61) 875-93-65, e-mail: sp3ubs@go2.pl. 


TELEWIZJff 
PRZEMYStOWfi 
SYSTEMY flLfiRMOWE 


r ; 12V/ 0,1 A wyjsae m cz., obieklyw 3.6mm ( 72st.) 
czu\oU i wymlary : CENY NETTO ( VAT 22% ) 

. 0,5 lux 38x38x27mm. plylka , iriiKrofon 98 

. 0.1 lux 32x32x27mm. plyMa 139 

. 0.2 lux 32x32x14mm. plylka , pin hole 139 

. 0,05 lux 32x32x1 4mm. ptylka , pin-hole + mikrofon.230 

. 0.5 lux obudowa 3$x36x27mm. z uchwytem 115 

. 0.2 lux obudowa 39x46x7 1mm 1&9 

. 0,1 lux obudowa 60x57 x78mm 217 

. 0.1 lux obudowa 58x42x50 .mlWod . uchwyl 258 

. 0.5 lux obudowa pftkolsta 139 

. 0,1 lux obudowa p6fkoli$ta .,168 

. 0.05 lux obudowa pilkolista 224 

. 0.2 lux w ob udo we czujnika PIR 1 fW 

. 0.2 lux wobudowieczujnika dymu 210 

. 0.05 lux w obudowie czwjrika dymu + mikrofon 259 

. 0.1 lux wobudowi© zawnfirznej + stalyw. 190 

. 0.1 lux w obudowie hermeTvcznel zew. . statvw 299. 







330 TVL 

3.0 lux 

plylka 28x28x14 mm , pin-hole 

189 1 

35D TVL 

0.5 lux 

pfylka 38x38x27 mm 

318 | 

330 TVL 

2.0 lux 

obudowa 36x 36x28 mm 

239 I 

350 TVL 

0.5 lux 

obudowa 39x46x71 mm 

285 1 

380 TVL 

0.1 lux 

obudowa 60x50x120 mm 

.419 1 




jovvych 


(Hterowdnia' 


fablice synoptyczncdo systemdw alarmovvyeh •; 
i oadzom, v • f , - • ■■■i 

Radiomodeiuy 12(H)- 9600 BPS pracujqce zc j 
wszystklioi zr iinymi i Ktero wiii pizemyslowymr: 




■SMSm 


v?-‘ .if v 


|C;, -- 











Mikrofon z przedwzmacniaciom 12v . rag. wzmocntcrua 21 

Przel^cznik sekwencyjny 2 fub 4 ternary 65 

Di>t nik obrazu 4 kamery + przeL seKwencyjny . reg. czasu 374 

Nadajnik audio- video 1 ,2GHz , 10fnW odbidr na tunerza SAT,. 14 9 

POWIADOMIENIE GSM -SMS 199 

PRZY Z AM6 WlEPtl ACH IIURTOWYCH RABATY 


HL6RM-TECH s.c. 

31-B34 Krak6w os. Jaglelforiskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

www ala rm-lech.com.pl 

SPRZEDA? WY3YLKOWA 


Antery nowe, Yagi F9FT kreyzowe 9-elem. na 2m, 
19-elem na 70 cm, komplet 620 zl, antena 2m 5/8X, 
z podstawq magnetyczn^ 100 zl. Tel. (61 ) 847-01 -57 

po god?. 18 

Antery Magnetic Loop 1030MHz, p. abc. 150W, 
mag. Loop 21-28MHZ, P.OBC 150W, ant-DDRR (ko- 
la rertskie) 1030MHz 100W, ceny atrakcyjne. info, 
tel. 0504-837-506. 





i^-wa 

cGwaraiicjq bezpieczehstwa ! 

Mamygi CB- Radio 

President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


CB Onwa MK3 + zasiiacz 13.8V/3A, antena 5/81, ho- 
mologacja+ rejestracja URT, sprzedam, stan idealny. 
Tel. 0600-528-444 lub weekenty (61)291-18-27. 


CB President Jackson, mfc, PAN DM432, 
SWR&PWR MAS + zasiiacz 13.8V/1 5 A, antena Sirio 
5/81 sprzedam. Tel. 0600-528-444 lub weekendy, tel. 
(61) 291-18-27. 


CB Jackson zasiiacz fabryczny 10-12A, dopalka Bos- 
ter 747, cena catoSci 500 zl. Jan Michalski, Mlawa, 
tel. 0609-954-352. 


CB President Harry AM, FM, 40CH, 10kHz, zarejest- 
rowany. Zasiiacz Mass 13,8V, 3-5A, mikrofon Alan 
F24. Tel. (23) 611-08-54. 


CB radio President Lincoln, mikrofon Densei Echo 
201 8, zasiiacz 1 5 amper, cena 750 zl f dokumenty, in- 
strukcja oraz kom, Pentium 2, proc. 400MHz, dysk- 
20,4GB 1700 zl. Zdzislaw Kazanecki, 78-300 Swid- 
nm, Podgorna 24, tel. 0607-763-060, 


PRZEDS EEB lORSTWO HANDLOWO - PRODUKCTJKt 
ZAKLAO ELEKTRONICZNO- MECHANICZMY 
05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b :'.r. . 

t«l: (0-22)715-64-92 

tej/tex. 0-22) 720-38-09 -.\>e5T?s3i 

e-mail: buro@buro.pl 
http://www.b uro.pl 

Producent 


OFJESMJiYE ANTENY 

" TELEWIZJI PRZEMYSLOWE 
* MONITORINGU 
" TELEFONII KOM6RKO 
1 TELEFONII STACJONA 
► SIECI ALARMOllM* 
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Ay spio /X 

ACT P040/1 10/200 
A?F GP300/320/900 <S\ 

Ay HANDIE-PRO/COM 
^ F N B-1 2/1 4/ V29/V47 /V57 O 

KNB-15/PB34/SA1170/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ukBracka 35 26-600 Radom I 
\ Tel. (048} 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.elnex.com,pl info@elnex.com.pl/ 


CB radio Onwa MK2 (przewozone/bazowe) 40k AM/ 
FM, stan bdb., malo uzywane, pierwszy wlasciciel, 
pJomba, instrukcja, rachunek - 1 50 zk Takze w kom- 
plecie z zasilaczem sieciowym typu ZCB 3 (certyfikat 
!, B; akceptowany przez URT) - 200 z\ oraz zanten^ 
samochodov^ typu LEMM Colt AT500 (160 cm, 
przekr^cana) - 240 zh Marcin P., tel. (52) 340-14-61, 

e-mail: rernik : @wp.pl. 

CQDL - roczniki 95, 96, 97, 98, 99, cena 20 zl/rocz- 
nik. L6dz, tel. (42) 250-69-16. 


O h an dy/m obil - pas ma amatorskie 
OLPD » mini 433IVIHz og6lnodost§pne 
• ; bez zezwoienia Xoptet v 
Qscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodxicki 
26-670 Pionki, ul. LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 21, U-602 469 514 
niedzieJa: W-wa, giefda Wolumen przy paw. 67 

Brut fosforobrqzowy <|> 3mm, na anteny - 500 kg, 
5 zl/kg. Janek, tel. kom. 0604-841 -636. 


wmBSSBISi 


Icom handy 1C-T81E, 4 bander (kupione 29.05.01), 
50,144, 430 (MHz) i 1,2GHz, TRX + ladowarka, kar~ 
ton, instrukcja SP7JQJ, cena 1400 zl. Tel. 0604-80- 
24-35,(15) 832-79-88. 


Zcstaw wlu*^tako\v do 
iclcfonow koinorkonTch 


NAVTSET8 

cena 40,00 zl 

(w tym 22% VAT) 



www.sklep.avt.com.pl 




Centrum SprzBtfaiy 
Urzgdzeri t^cznoScI Radlowej 
92-516 L 6 o£ u!. Puszklna 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (0-42) 677-04-71 


ZAJRZYJ 1)0 ZRODLA 

j|p 



LsBpiiSII 


| radioieiefon osoensty 

' KI8SVPMR 


MIE11NIKI CZI-STOriJWOSO 
TECIInIKA ANTY-PODSLIJCHOWA 






latfeSi' BSii’iCT 
[r -MJMm pmmmSm 


ZASILACZE 





Centrum Sprzerfaiy 
Urzqdzert tqczno^cl RadioweJ 
92-516 tdDtnl.Puszkiaasa 

tel. (0-42) 649-28-28 
fox: (0 -42) 677-04-71 


http:Wpro-fit.com.pl 
biuro@p 


gpro-11t.com.pl 



F*t »J». .»j» 0*3 ci 







I Qdwiedi nas- http://pro-fit.com.pl| 



zamowione urz^dzenia wysylamy poczty 


ANTENY 

AKCESOR1A AN1ENOWE 



PosJadamy najwi^kszy w kraju 
wybdr tunzgdzei* nadawezo - odbiorezyeh, 
antdn, i akcc$ori6w. 


Ponad 3000 pozycji ! 


Szczegolv znajdzlesz w naszym katalogu 

i INTERNECIE 


Sijdzimy, ze pro-flt.com.pl 

jest itajwi^kszym w PoLsce 
serwisera intern etowym w branzy 
radio komunikacyjnej . 
Zrmjdziesz tu innostwo 
informaeji o urz^dzemach. 
Zaproponujemy Ci najnizsze ceny, 
mozliwosi zakupuon- [me... 
i kilka niespodzianek. 


ZAJRZYJ no ZRODLA 
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RYNEK I GIEEDA RYNEK I GlEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA 



NAJWI|KSZY KOMIS RADIOTELEFONOW 
M AKCESORIC&VHF I UKF WKRAJU 


■O' 

SKUP, 

J SPRZEDAZ, 
INSTALACJA, 
DORADZTWO 



llWOSCWYSYtKfSPRZETU 

MLICM 



fax (032) 227 29 77, tel. 328 49 05 
tel. kom. 0603 460 343 
e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 


IC736 stan idealny, z pierwszej r$ki, Kenwood TH- 
D7E (TNC), nowiutki w kartonie, tanio! Martin, tel. 

0502-98-87-93, (58) 554-30-73. 

lcom-735 transceiver KF odblokowany sprzedam. 
Cena do uzgodnienia. L. Szymahski, tel. (23) 661- 

27-79, e-mail: sq5lw@poczta.fm. 

lcom-735 pefny KF odblokowany nadajnik, cena 
2700 zl, skrzynka MFJ-941 E, cena 700 zl Alinco DR- 
430, cena 800 zl. lcom-2 sat., cena 550 zl Tel. 0601 - 

220-907. 

Icom 735 TX-RX 1 00kHz - 30MHz - 2500 zl, skrzyn- 
ka antenowa MFJ-941E-600 zl, Lincoln 26MHz- 
30MHz - 6QQ zl. Piotr, Warszawa, tel. 0607-536-037. 


Akcesoria audio 

do wszystkich typ6w radiotetefonow 



Przedstawiciel producenta: 

SMARTEL 

Warszawa ul. Bystra 30 
Tel (22) 6789291 Fax (22) 6789171 


Kenwood TS-700G 144-1 45MHz, CW F M SSB AM, 
cena 1 550 zl. Czeslaw, tel. (58) 672-67-22. 

Kenwood TS780 Alle Mode 144/430MHZ, stacjonar- 
ne zwbudowanym zasilaczem, stan ideal ny, cena 
350D zl, wieczorem po 19. Stanlslaw, telefon (71) 
348-05-15. 


systemy lacznosci 


fh"ELIS" 

ul. Karmelicka 18, 31-128 Krak6w. tel (0-12)42224 62, telifax 423 03 02 


i radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 

■ anteny, zl^cza, mierniki, kable 

■ projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 


Kenwood bazowy TS 790E all mode tribander 2m/ 
70cm/23cm + karton, instrukcja, schemat, cena 
6000 zl, SP7JQJ. Tel. 0604-802-435 lub (15) 832- 

79-88. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy 
trata glotiiikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E, serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szcz^niak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 847- 
11-56, 0601-342-870. 


m pagery 

m lokalne (zalcfadowe) 
systemy przywotawcze 
■ radiotelefony i osprz^t 
a systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
n systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
si systemy lokalizacji 
pojazdow 

sb elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 



MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 



AXES SYSTEM s.c. 

ul. Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel./fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 


Lampy i podstawki, kondensatory, 2x10mF/450V, 
diodyZenera o mocy 12W. Tel. (22) 43-81-19. 
Lincoln cena 600 zl, Alan 87 cena 400 zl. Yaesu FT- 
10R cena 550 zl. Mikrofony stolowe Sadelta Echo 
Master PRO i Brawo PRO do uzgodnienia. Tel. 0601 - 

220-907. 

Lincoln cena 650 zl, mikrofon oryginalny 16-30MHz, 
stan bdb., zasilacz mas 12 A. 13,8V - 150 zl. Tel. 

0504-730-615. 

Minina dajniki typu pluskwa male wymiary 135- 
433MHz, kwarcowe, zmieh swoj glos wtelefonie 
GSM i inne. Sylwester Piotrowski, skr. poczt. 31 , 97- 
30Q Fiotrkow Tryb. 


Modul 

odhioi-nika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem strojenia SIR. 

Opts w EP 8-9/2000 
(AVT900). 


Nota 

kata logo wa: 
www.ep.com.ol 



cena 

95,00 

zl 

aw era VAT 22% 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
teL (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz, 8-1 6) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www.sklep-avt.com.pl 


Odbiornik BC342, zasilacz do R313 - oryginalny, 
czasopismo Funk Amateur nr 7-1 2/98. Stanislaw, tel. 

(71) 348-05-15. 

Odbiornik globalny: Sony ICF-2010, AIR, LW, MW, 
FM, SW, UKF, USB, LSB, CW, 150 30000 kHzzamie- 
nlg na komputer lub inne propozycje. Cena 1400 zl. 

TeL 0609-29-28-62. 

Odbiornik KF 4 pasma 1 .8, 3.5, 7, 1 4MHz, TRX na 
80m, trapy W3DZ2, ractiotelefon na 2m i 70 cm FM. 

Tel. (41) 374-21-54. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych UKW, LW, SW. Cena 150 zl, tel. 

Q6Q5-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 58- 
180MHz, AM, FM plus pasmo CB nowy, cena 230 zl. 

Tel. Q6Q5-3 80-492. 

Piloty do TV, VCR SAT sprzedam wysylkowo, takze 
uklady scalone, rolki, paski, splity, lasery CD, tran- 
zystory. TeL 0504-587-784. 


PRZEDSrpOUSTWO handlowo • prouckcyjne 

ZAKtAD 2LEKTkONICZ.NO- MECRANKZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wvsoka 24b 
tel; (0-22J7 15-64-92 
tcl/fax(0-22) 720-38-09 
e-mail :bur o@bxiro.pl 
bttp;//www.buro.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
Jzwrbtnic 


BUBO*. 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



r- 
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rgdiotechniczne 

Michaf Machowczyk SP6GYS 


Naprawts 

urz^dzeh radtokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej 
ii firm Yaesu, Ico/n, Kenwood. 
Alinco i innych 

: tef./fax (071) 7873724 . 0501763097. e-mail sp6gys@kn.pl 

Pluskwy, podslucby, pasma 130-135, 400-450, inne 
na zamowienie, odbiorniki do pluskiew, podsluch li- 
nii telefonicznej i pomieszczenia naraz. TeL 0603- 

4^1 5-592. 

Po rozs^dnej cenle TRX, KF + 50MHz (com 1C736, 
wewn^trzne, zasilaez, kluez, automatyezna skrzynka 
antenowa. Wtasciciel niepafocy. TeL (71 ) 351-97-82. 
Programalor Maxon SMP-4DOO do radiotelefonow 
Maxon typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, $m- 
4150EX, SM-4450EX, SP-5050, SP-51-50, SP- 
51 SOL, S P-5450, S.-2550, S_-2880. Stanisfaw, tel, 
0603-444-978, 16-508 Krasnopol. Mikotajewo 34. 
Profesjonalny wykrywacz podstuchdw Aceco 
umozliwia szybki pomlar cz^stotliwosci oraz doktad- 
lokalizaeje nadajnika (lokalizator potrafi zlokalizo- 
wac juz staeje nadawcze o male] mocy - 0.3mW, pra- 
cuje w szerokim pasmie 10Hz-3GHz. Posiada wbu- 
dowany wyswietlacz cieklokrystaliczny iwskaznik 
biografiezny, w zestawie tadowarka. TeL 0608-118- 

560, e-mail: krzyslek.k.@poczta.fm. 

Przetlumaczone, kompletne instrukcje obsfugl do 
transceiver Icom: Q7, R3, 706MKII6, 718, 746 
i Yaesu: VX-1 R, VX-5R, FT-817, FT-1500M. TeL (17) 
856-1 4-21 po 15 lub 0504-424-491 . 


TELESF OFj^ 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow, ul. P^dzlchow 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kabie, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Radio Programmer SIYIP-4000 do radiotelefonow 
typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, SM-4150EX, 
SM-4450EX, SP-5050, SP-5150, SP-5150L, SP- 
5450, S„-2550, SP-2850 Maxon. Sianistaw Barsz- 
czewskl, 16-503 Krasnopol, Mikotajewo 34, tel. 
0603-444-978. 


'SOMR", 95-200 Pabianicel 

| tel./fax (042)213-01-12, ul, Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


$>. Dla stuzb specjalnych 
<4^ krotkofalowcow 
i amatorow 

VX MOTOROLA 
MASS MAYCOM 

M7MM Vi* . 


MASS 

LEMM 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 


DRAGON 

COMET % MAXON 

U'NIDEN ^6. REXON 

MIDLAND % 

PRESIDENT 

Pefna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


WYSYtKA SPRZPU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJI 
1 1 LAT DOSWIADGZENiA NA RYNKU 

Radio Yaesu FT 840, cena okofo 3100 zt do nego- 

ejaeji, stan bdb. Toniek, tel. 0502-753-174. 

Radiostacje wojskowe R-1B5, cena do uzgodntenia. 
System obejm do mocowania masztu do komina itp. 

Michaf Gross, Mikotow, tel. 0601 -49-85-32. 

Radmor 3001 synteza 2 m - reezne, 4870 Telefun ken 
KPL 3 szt. - RTX SE 205 147MHz, skaner Uniden 
BC450 MHz 29-512 - odb., MHz 54-176 ABA. TeL 

(17) 851-76-28, 0607-681-107. 

Radmor 3001 - 145MHz synteza, Mors lampowy 
FM302, SE205 RTX 147MHz, cena 60 zf, oscyloskop 
OML3 radio, zakres 54-176MHz, CB, cena 130 zt. 

Tel. (17) 851-76-28, 0607-68-11-07. 

RX 80 40 20m, TRX 80m, TRX Fm 2 m, TRX FM 70 
cm, trapy W3DZZ, wzm. 250W, 3,5-28MHz, antena 
5/81, CB 3x5/81 na 2m sprzedam. Teiefon (41) 374- 
SI -54. 


P.H.U. "ritea**" Aleksander Droidi 
SP9NLK 

te!.(33) 819-26-36, kom. 601 17B-997 
mail: sp9nlk@netmail.pl 


RTX VHF Alan CT 180, stan idealny, cena 600 zf, 315 
sprawna. fatwa do przestrojenia na pasmo 144MHz, 
cena 80 zt. Info. Andrzej, 41-710 Ruda, tel. 0608- 

179-0Q4 

Rotor do matej anteny, nowy, tanio (fabryezny). 
Przekaznik zptytkami przel^cznika pasm do IC701 

fabryeznie nowy, Tel. (12) 276-27-72. 

Skaner japonski DJ-X10E, 100kHz-26GHz, modula- 
eje - WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW, wejsc. PC. Do- 
datkowo: akumulaior, anteny, zasilaez, instrukeja 
w ftz. polskim, stan idealny. Cena do uzgodnienia, 

TeL (48) 331-21-58. 

Skaner Uniden UBC 9000 XLT staejonarny, najszyb- 

szy, cena 1720 zt. TeL 0605-380-492. 

Skaner Uniden UBC 120XLJ, najszybszy. Cena 720 
zt, tel. 0605-380-492. 


Cyfrowy zapis obrazu 


#1 




Archlwlzacja obraz 6 w 

z kllKunaslu kam«r na twardym dysku, H 

w Podglqd przoz slo6 komputerow^, 
tlnlQ teldfonlczn^ oraz IntarnoL 

v Detekcja rucha. 

v Wspbtpraca x systomom a|»rmowym , 

I urzAdzonlaml zewn^trznyml. 

r Wystarczy faks, by otrzymad ptyt^ CD . 
x przyklodowyml nagranJoml. , , 

MoillwoAd pobranta domonatracyjnaj 
wersjl oprogramowanla 
oraz po»naJ dokumontaojl 
za strooy IntornotowcJ. 

www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznart, ul. Albahska 8, 

tel./fax. (0-61 ) 866-71-48 §f 


Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "tty nek i Gielda 91 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 


I j u 

ni y 


Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury V AT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwotania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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Akumulatoiy MPA-1200 

do radiotelofonow Maxon SL-55 


| oferta wazna d o wyczerpania zapasbw 


iiL 


ATRAKCYJNE CENY 


prowadzlmy sprzedai 
wyayfkowq 


Dzwoii: (22) 651 00 68, 651 00 69, 840 30 1 9 
Pyrylandia Sp. z o.o., ul. Bartycka 20, 00-71 6 Warszawa 


Sprz?t nastuchowy na fale krotkie (odbiorniki CW- 
SSB), ant. odb. itp.), Info. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 

68-120 I Iowa, Czyzowek 7, 

System obejm do mocowania masztu do komina 
itp. Radiostacje wojskowe R-105, cenado uzgodnfe- 
nia. Kontakt: MiGhat Gross, ul. 27 Siycznia 5B/9, 43- 

190 Mikoldw, tel. (32) 226-35-07, 

Szerokopasmowy odbiornik - skaner 5-860MHz 
sterowany mikroprocesorowo, opts Swiat Radio 8/ 
2001 , w zestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jenia: 1 , 5, 1 0, 25, 50, 1 00kHz, 245 pami^ci z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./sek. 
Mozliwosc odbioru satclitarnych map pogody. Pros- 
ty montaz i uruchomienie, bez wykonywaniacewek. 
Maciej Zaremski, tel. (58) 303-08-53 po godz. 20. 





Madcom 


AKCES0RIA INSTALACJE SERWIS 


® sprz^t tirmy 
ICOM 


9 radiowe systemy lacznosci 

©sysfemy sledzenia GPS 

© systemy profesjonalnego 
sterowania syren pozarni- 
czych w OSP i PSP 

© systemy cyfrowej rejestracji 
obrazu 
© serwis 
urz^dzen radioiqcznosci 
© na zyczenie klienta sprz$t innych 
firm 

MADCOM Systemy Lacznosci Radio we j 

01-497 Warszawa, ul. Hciy 25 

\c\Jkw (22) C$5 91 96. tel. (22) 683 99 09, 0604 50J 601 

WWW. mailcom. com.pl. c-mnil: maUcom@niailconi.com.pl 


Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400GHz, wtym mo- 
dyfikacje skanerdw, transceiver™, urzadzeniado ra- 

tiiolokaHzacjh Cena 70 zt, tel. 0605-380-492. 

Telefon dalekiego zasi^gu Jetton V605 multichan- 
nel, scrambler, intercom, Japan, 83/239MHz 2.5W/ 
06/W bez tiomologacji, zasi^gi na antenach pr$to- 
wych wlasnych 0,5-5km, na antenach dachowych, 
opcjonalnych, Yaga 10-50km, uzywany, dobudowa- 
na, odl^czalna “stuchawka w bazie dla dyskretnego 
interkomu oraz gniazdo do aiarmu - 800 zt. Dodatko- 
we wzmacniacze mocy do stuchawki i do bazy 1 0W, 
zasi^g 10-50km, uzywane - 800 zt, na zamowienie 
duzy komplet dachowych Yaga 3 i 9 el. z kabtami - 
800 zt M antena dookofna 7dB uzywana 150 zt, tel. 
0501-141-616. 


NOWOSd W OFERCIE AVT I 



Oscyloskop 
eyirowy 
<lo monlai.ii 

1 kanal 12MHz 



cena: 

600 zt 

zVAT 



Oscilloscope Spectrum Analyser 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, e35 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


TH-79A - 1300 zl, Alan CT145 350 zt, President Wa- 
tery ' 150 zt, Alan WP43 na 43MHz - 200 zt, wieza 
Diora z pilotem z oddzielnych elementow 750 zt. Tel. 

06Q0-528-264. 

Transceivery: Midland CT22, Alan CT145, Alinco 
DJI 62, Standard Cl 88, Motorola Radius SP10, Mo- 
torola HandieCom S240. Ws2ystkie rgczne, sprawne 
i akunrudatorkami i zasiiaezami. Peine zakresy, Jacek 
Starzyhskt, tel. 0502-398-560, e-mail: zhphgr@pol- 
boxxom. 



v: ,?v. 


olercie radipteleforiy: 

- amatorskle 

&sprz?t •• ■■ 

-akcesoria 

- dzialaja.ee w pasmach 1136-174 MHz i 40G-470 MHz 

- z odstepem mi^dzykahalowym 12.5 MHz ■ 

- posiatiajgce Sw'iadectwp Homologacji Ministra tqcznoSci 
-Tadioteieiony krdtkiego zasi?gu obfete uproszczon^ 

procedure rejestraeji 

- modeie przewpzne . 

zwbudo'.vanym modemem j 
2xRS 232* .V, ' * 


* dotyezy TK 7Q0iTK m \ 





Autoryzawany Przcdslawiciel 
PAGE COMft! Sp. z o.o. 

ul. Cfiorzov/sKa 25, 41-902 Bytom j 
: ..{el 032/282 2027. 
fax 032/ 282 19 64 . 
e-mai: kenwGOd@pagecornmiCGm.pl 
“ ww.pagecomrn.com.pi i . 


Transceivery Kenwood TS 870 S DSP + mikrofon 
W1C60, karton, instrukeja, cena 6500 iS. Kenwood ba- 
zowy TS 790E all mode tribander 2m/70cm/23cm, 
karton, instrukeja, schema! - cena 6000 zt. Tel. 0604- 

802-435, (15) 832-79-99. 

Transceivery KF i UKF loom Kenwood Yaesu. 
Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada.Tel.efon (81) 

851-25-95. 

TRX 2m K-6201 (loom 102) przenoSny, 5W (dla ac- 
cu.), tadowarka (wbud.), mikrofonogteSnik K-1017 
(Icom HM-46), kostka zasilania 13,8V, dokumenta- 
eja, ew. zasiiaez. Marcin Pasik, tel. (52) 340-14-61, 
e-mail: sq3hxw@poc2ta.wp.pl. 


LiS^ilL 1 

RADIOKOMUNIKACJA I 

PLOCK 

09-402 ul Gnmiu/m 79 

SPRZEDAZ M 

RADIOTELEFONY 

CB RADIO 

SERWIS 

TV PRZEMYSLOWA 

Tef. 024 266 50 02 kom. 0 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 

e-mail: ievs«l@lewel.pi 

www.. lewel.pl 


! Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie azat^czam rysunek Qinne 

L_ 
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BYMEKIGIK Dfr RytlEK KGIEIPASByNtKI GIEtDft RYHEIHGIEtDfl 


9 


UNADAJNIKI PODSLUCHOWE 
* MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 
stabilizowane syntezq cz^stotliwosoi 
30 kanaldw, ESTRADOWE, LAVALIER 
B GOTOWE MIKROFONY 
LUB ZESTROJONE MODULY 
o wym. 52x24mm, 39x1 5mm, 23x23mm r 
BZASILANIE MODUtOW 3.0-14V 
M ODBIORNIKI 


nada i nik z syntezq 23x9mm, waga 4g 

nadajnik w pisaku (marker) 6 18mm 
nadajnik w dtugopisie 10mm 
najmniejszy nadajnik owym. 6x8mm, 
waga 0,5g 

MICRO ELECTRONICS, tel/fax: (22) 8467941, 0601-39-08-63 

TRX FM 3001 z syntez^ Ibdzk^, 2 band, zasilacz 220/ 
24 mikrqfon. cena 350 zl. Antena SM7DVH gratis, 
roczniki Swiat Radio, wyswietlacze WMC 60 itp. Ste- 
fan 2ubll ( 67-320 Malachowice, Pruszkow, tel. (68) 

377-02-21 , Q503-477-849. 

TV Sony, Panasonic, Philips, panoramiczne, 100Hz, 
rozne modele, nowe na gwarancji, w karlonie, rowniez 
sprz^t audio Marantz, Technics, Jamaha, Rotel itd. Ki- 
no domowe, atrakcyjne ceny. Tel. 0605-380-492. 
UC92 6SK7 EH81, EBL1, CF3, CY2, ACH1, AF7, 
A221, A241, EF11, EF12, EF13, MCH11, MBFIl.Tet. 

0601-831-24 4. 

Wzmacniacz 400W na 435MHz, tranzystorowy i ra- 
diatorem, panel konrolny, cena 600 zl. Tel. 0604- 

802-435, (15) 832-79-86. 

Wzmacniacze mocy na CB K1313, lampowy (200W) 
i AB 300 (36QW) out na SSB. Ceny 250 i 200 zl. Tel. 
(61) 879-23-82 lub Wojlek skr. poczt, 4, 60-961 
Poznaii 36. 


1: • Tv :v 

Colutidv ! 

krutholiikmicc 

wlcddcc 

ponlnlen 

cena 12/21 - \ 



Wzmacniacze fabryczne - tranzystorowe od 3 do 
30 MHz oraz CB r^czne lub samochodowe, urzqdze- 
nia na 2m-70cm, rbzne mudulacje oraz inny sprz^t. 
Mikrofony itp. Stanislaw Kozief, 06-600 Mlawa, uf. 

Andersa 1 5, tel. 923) 654-56-03. 

Yaesu FT-817 nowy, z gwarancji 12m w Polsce 
3500 zl, Yaesu VX-1R nowy, z gwarancji 12 
m w Polsce 1040 zl. Tel. 0607-225-122. 



Zamdwienia prosimy kierowaC na adres: 
AVI Korporacja Dzial Handlowy, 
skr poczt. 72, 01-900 Warszawa 118/ 
v e-mail: hand lowY@avt.com 'pi T 
111 .tel /fax (22) 835 66 88, 835 67 67 
864 64 82 ' : 


^LTP^in 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.cum.pl 

fax; (0-22) 843 67 88 
fax: (0-22) 847 77 66 

$e/crefa/7af: 

tel, (0-22) 843 49 81 

dzial handlowy: 
tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com. pi 

dzial techniczny: 
tel. (0-22) 843 29 72 
e-mail: into@altran.com.pl 

M; MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Zasilacz 12V, 15A z glosnikiem zewn^trznym do ra- 
diotelefonu - calosd w jednej obudowie, cena 1 00 zl. 
Tomek, tel. (34) 358-27-57, 0502-485-121. 


Zasilacz model PSA-242PH, napi?cie 24V DC, pr^d 

2,2A, made in Taiwan. Tel. (24) 285-16-35. 

Zestaw do podshichu pasma 120-150MHz. Kom- 
plet pluskwa + odbiornik, kabel do nagtywania, slu- 
chawki, cena 230 zl do 400 zl. Pasmo 434MHz, stab. 
390 zl. Tel. (85) 732-64-62, 0603-44-55-92. 


^ Telcfony daloklego 

zasi^gu 5. 10, 20, 30 do 
60km, kllkunaScte model I 
• I oraz akcesoria. 

I Powi$kszanle zasl^gu 

VPk BP lolcfonOw bezprzewodowych. 

:-Vy ^ Ponadto: pluskwy 

- podsluchy, wykrywaczo, 
zagfuszacze, podsluch GSM. 
Pw/Ltem onv wportef Wiele innych rzeczy. 

npraOtt rto ivspolprdcy Elcklranlka 007 


tel. /fax (85) 732 64 62 

tel. 0604 87 85 B1 , 0603 44 55 92 


Dragona SY 485 na RCI 2950, dorzuc^ anten$ mag- 
netyczn^ z matcherem i SWR miark^. Tef. Braniewo, 
(55) 243-57-73. 


Elektryczny wdzek inwalidzki zamienl^ na TRX KF 
sredntej klasy, cena wozka ok. 2 tys. zl. Tel. 0502- 
440-787. 



Duzy wybor zasiiaczy firm: 
Diamond, Samlex, MFJL 



DUZY WYBOR ANTEN. MIERN1KI MOCY I SWR 
PRZELACZNIKI ANTENOWE I DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FfLTRY ANTENOWE. 
MIKROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 331 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 76 
0503 998 655 
www.avanti.internetpl 
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SKANER 66-512 MHz 










J Zcstaw frexcrow sw 

I kod towaru NAVTH DS2, f|| 
I cena 15,00 zl 


filial ;'4jf| 

lifcS3 


fWicrtarka mini 

| cena 51,00 zt 

Wiertta: 



Wiertfa: 01,5mm 
0 1 ,2mm 
[ 0 1,0mm 

0 0,9mm 


jbipa 0 9eui f* 
j % wyginaiiym _ f 
I raitiienicm \ 

| kod towaru N A L SO 3 , JS- 
\ cena 1 9,00 z\ ® 


^ / v < K< p it *£.\ 

•/ ' x : }’/- - ' -• 

■ J 


Ivtipa skladaiia 0 10cm 

jr — ,1 kod towaru N ALS0 1, 

cena 18,00 zt 

Lupa sldadaua 
0 5cm 

kod towaru NALS02, 

C ena 1 2,00 zt 


Lincoln 26-3BMHz, dokumentacja, stan idealny za- 
mieni§ naTRX KFTS-520, 130, 900, 950, Yaesu lub 
inne KF fabryczne przyjm^ sprz^t KFz demobilu. Pa- 
wel Szprecher, 81-363 Gdynia, uL Starowiejska 25/3, 

tel. (58) 661-31-89, Q6Q2-88-96-46. 

Motorola GM600, Motorola GM350 zamieni§ na 
lcom-T7H - inne propozycje. Tel. Q606-758-899. 


1 Telefony stacjonarne, zasi^g 5-50 km, wykonane | 
|w najnowoczesniejszej technology wsp6ipraca| 
I z 8 sluchawkami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, f 
| skanery, mikrokamery i inne 007. Importer. 


TeL/fax (85) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 



Uniden PR0310E r^czniak + antena magnetyczna 
sprawne, dobry, stan rok prod. 1997. Zamienie na 
sprawne CB 2E wst§gami. Adam W, Sokoldw PdL, 

ul. Krzywa41. 

RCI2950, FM315 (145250, 300, 175/775R7), 
osprz§t na TRX KF starszego typu (rdwniez home 
made) lub UKF. Dominik Stanistawski, 95-200 Pa- 
bianice, ul. Pi^kna 36 m 9. 


„CEAD"P 


j Sciqgacfe izolacji do kabli 
| koiteciitr^^ 

i cena 35,00 zt 


j llcliwyi montaiowy 
{do phtek dnikowanvck 

S kod towaru UCHWYTMONT1, cena 58,00 zt 



|CvnaLC60 

I 

t fioika cyny 0 1,00- cena 1,70 zt 


0 

100g 

250g 

500 g 

1kg 

0,56 

8,00 

14,60 

28,00 

51,50 

0,70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 

1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 

CS2 




■ ■ 


r| Podane cany zawierafa podatek VAT. Koszty przesyfki 
| wynoszq 13, 80 z\ niezaleznie od warto&i zamdwienia. 

Dzial Handlowy AVT, 

|| ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

I RADIOKOMUNIKACJI 

i Budowa, obstuga, konserwacja, 
9 a wyposazanie sieci w sprz$t firm: 

i^&MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
jlHpM KENWOOD 

i radiotelefony, podzespoty, 

* anteny, akcesoria 

TELEWIZJA PRZEMYStOWA 

« "M1 I SYSTEM YWIZYJNE 

OCHRONA MJENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, / 
VHF, CB-radio, AKCESORIA 


15-206 Blafystok, ul- Wofynska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31 -69, 
teL/fax 743-31-51 


INNE 

Chcesz zostac nastechowcem? Proszp o 2 znaczki 
na list i kilka stow o sobie. Henryk MoScibrodzki, 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroncow Pokoju 

1 0 m 7, e-mail: nares@wp.pl. 

Kto moze mi odstqpic przyrzqd do badania lamp? - 
moze bye w wykonaniu amatorskim. Schemat ptytki 
elektronikf/ptytki samej lub caly schemat pralki Ardo. 
Jerzy Matota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 

12/28. 

Pocz^tkuj^cy radioamator pros! o przekazanie radia 
CB. Za dar z gory dzi^kuj?, przesylk? optac?. Sebas- 
tian Got^b, 44-270 Rybnik 10, ul. Wr^bowa 14a/7, 
tel. (32) 421-21-73. 


B 0 0 Q 0 0 1 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADI OKOM U N IKAC YJ N A 
SALON SYSTEMOW U\CZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikaejq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazente 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instataeje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Profesjonalnie Humaczone instrukcje transceive- 

row z rysunkami w oprawie: TS- 870S, TS-95GS, 
FT-920, FT-902, FT-901, FT-847, FT-767GX, 
FT-736R, IC-706, IC-706MK1IG, IC-701, IC-77, 
IC-2100H, cena 70 do 30Gzb Zdzistaw, SP6LB, e-mail: 
<$p6lb(g>laborex.com.pl>, tel/fax (075) 76 514 80; 
GSM 0 601 701 632 

PRACA 

Podejm$ si? montazu, uruchomien automatyki 
przemystowej zmateriatdw wtasnyeh, powierzo- 
nych, posiadam zaplecze warsztatowe, wieloletnie 
doswiadezenie. Tel. (74) 817-80-89. 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm oglaszajqcych si? w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktorej stronie pojawila si? ostatnia reklama.PiH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 



NAZWA FIRMY WIIEJSCOWOSC | 


AKSEL 

Rybnik 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

1/02 

3 



X 



X 





X 

X. 

X 

X 


X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

9/01 

37 



X 

X 

* 


X 


X 











X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krakbw 

0-12 

641-66-69 . 

641 -66-69 

1/02 

62 


X 

X 













x- 









ALCOM 

Bidsko-eiala 

0~33 

619-26-36 


1/02 

65 



X 

X 


X 



X 



X 

X 



X 




X 


X 

X 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

1/02 

67 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X X 


X 




X 



X 


X 

X 

X 

AM TECHNOLOGIES POLSKA 

Warszawa 

0-22 

608-14-40 

608-14-44 

1/02 

1 

X 




X 







X 












X 

AVANTf 

Warszawa 

0-22 

B31 -34-52 

831-54-43 

1/02 

67 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X x! 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

1/02 

64 

•X 


X 

X 

X 




X 


X. ; X 

X 

X 

X 



X 







X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


1/02 

61 

X 


X 

X X 




X 

X 



X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Bialyslok 

0-85 

744-62-98 

744-62-98 

1/02 

68 



X 










X 

X 



X 

X 







BUftO 

Raszyn 

0-22 

.720-38-09 

720-38-09 

1/02 

62 


X 

X 


X 




















CANEX 

Konstancln Jozlorna 

0-22 

756-37-89 

758-48-52 

11/01 

64 



X 

j- x 

X 


X 


X 


X 


X 








X 


X 

X 

DEAD 

Bialyslok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

1/02 

68 

X 

X 

X 

x x 

X 

X 

X 

X 



X X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

COMERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

11/01 

31 



X 

x 

X 





X 



X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

ei 1-03-91 

1/02 

3 



X 

x 

X 


X . 

X 

X 


X- 


X 







X 



X 


, CON-SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

7/01 

64 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

. X 


X' 


X 







X 


X 

X 

X 

ELEKTRONIKA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

1/02 

61 


X 

X 



X 



















EL-SPARK 

Sop ol 

0-58 

551-08-84 

551-08-84 

1/02 

33 



X 

X l ■ 
















X 


X 

X 

X 

ELIS 

Krakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

1/02 

64 



X 







X 



X 

X x 






X 

X 

X 


X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

1/02 

63 

X 

X 

X 


X 




X 


X 


X 





X 







ERTEt 

Koszalin 

0-94 

341-65-96 

341-65-97 

" 12 / 01 * 

17 



. X 

X x 

X 






X X 


X 

X 



X 

X 

X 


X 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

1/02 

29 

X 


X 

x . 









X 












FERYSTEfi 

llowa 

0-68 

377-41-41 

377-41-41 

6/01 

62 


X 

X 

X :••• 

X 

X 










X 








X 

GAMMA 

Warszawa 

D -22 

663-83-76 

663-98-87 
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Uprawnlenia czfonka "Klubu AVT-e" nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z 
czterech pism AVI, poswi^conych elektronice: 


r/Ar wo* y J // t i A 


Elektronik 










Rabaty Partnerdw Klubu AVT-eiektronika 


arcomp AilOliLP 

93-479 Lodz, ul. Sw. Franciszka 77a 
lei. 0607 7550 438, (42) 6800 122 
sklep intemetowy vww.afcomp.pl, e-mail: nfo@a 'comp.com. pi 

Rabat 1 0% na opakowania na CD (etui, segregatory, 
koperty) oraz 5% na ptyty CD 

ALFINE ALFUME 

67-680 Po2fWn, til. Gronowa 22 
tel. (61)820 5011 

Rabat5%przy zakupie podzespataw w firmie 

ALTEL ALTEL 

ul. Radzymirtska 212a. Warszawa 
tel.: (22) 678 63 66, 0602 333 180 
altel@eranet.pl, www.serwisgsm.com, pi 

Serwls telefonow komtirkowych, akcesoria. 

Rabat 10% 

PPHU „ARWlftND” ARMAND 

05-806 Komorow, ul, Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48. www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze me tali - 6 typow od 499 zt 
netto 

ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 

tel/fax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, www.artonaudio.com.pl 

Sprz^t nagtasniajqcy, Rabat 5%-25% na wybrane 
towary wytqcznie dla cztonkdw Klubu. 

Barel 

05-800 Pmszkow, ui. Armii Krajowej 46, \ rti ) 

tel. (22) 758 11 66 * 1 '— 

www.barel.waw.pl, e-mail: tarel@barel.waw.pl 

Rabat 5% naregulatorytemperatury, termometry, 
regulatory mocy. Przy zakupie przez Internet +5% 
rabatu dla Klubowlczow. 

F.P,H.U. BASTAR 

41 -400 Myslowice, ul. Katowicka 74 ^ ™ " 

id.: (32) 2222 504, lax; (32) 7591 651 
www.bastar.alpha.pl, e-mail:ba$tar@alpha,p! 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz stickery - plomby 
gwarancyjne 

Box Electronics i fSf Qf TA 

80-881 Sopot, ul. Cicszynskicgo 4 

tel./fax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie produkty - 
aparaturanagtasniajqoa 

Eurotelnol EURO I ELPOL 


Czionek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z 
wielu przywilejow, dzi^ki ktorym kazdq zfotowk? 
wlozoriq w pre numerate moze odzyskac z 
nawiqzkq. Wiele atrakcyjnych przywilejow udzie- 
la Czfonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza 
tym "Klub AVT-elektronika" rozwija wspofprac$ z 
firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjalnych 
rabatow wyfqcznie Czfonkom Klubu. 

Przywileje od wydawnictwa AVT 

I Czlonek "Klubu AVT-c loktronikn" moze kupowai: nu- 
mery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 zt/egz. (nie dolyczy EPoL). Zamowione runnery 
sq wysylane wraz z wysylkq najblizszej prenumeraty, 
dziyki czenui nie p obi era si^ koszlow przesytki. 

2 Cztonek "Klubu AVT - elektronika" moze korzysiac z 
ncstgpujqcycli rabatow: 

• 30%) na plyLki (kity A) w limicie do 30 zt co miesiqc. 
Powyzej tego iimitu ra bat wynosi 1 0%. 

• 1 0% nn kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 
• 1 0% na zeslawy TDK 

• 1 0% na ksrqzki oferowane w "Kslegami Wysylkowej 
AVT" 

i wreszcie 


| #5% na wszelkie inne towary zam awl a ne 
w wysyikowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


3 Cztonek "Klubu AVT-eleklronika" moze co miesiqc 

otrzymywa^ wysylkowo ptylki drukowane to wartosci 
do 30,00 zb, nie ponoszqc kosztow wysylki; oszczgdza 
zatem w ten sposdb 1 3, BO zl miesigcznie. Zamnwiane 
ptytki sq dostarczane wraz z przesytkq prenumeraty. 

Je&li jeeteS juz prenumeratorem 5R, korzyetaj 
z tych przywilejdw, a kwot y wiozonq w 
prenumeraty zwrdoiez eobie wielokrotnie. 
Twoim numerem identyfikacyjnym czionka “Klubu 
AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 

VV obecnej chwili prowadzimy akcje 
wysylania Kart klubowych. Karty wazne sq 
w okresie prenumeraty. Pytajcie w sklepach, 
czy nie sq Partnerami handlowymi Klubu 
i zgtaszajcie nam firmy, w ktorych chcielibyscie 
dokonywac zakupow na specjalnych 
warunkach jako Czlonkowie Klubu. 

Pytania i wqtpliwosci Czlonkow Klubu jak 
rowniez zgioszenia firm przyjmujemy 
telefonicznie (22) 864 64 83; faxem 
(22) 635 67 67 lub e-mailem: klub@avt.com.pl. 
Najswiezsze mformacje o Klubie AVT-e na 
stronach: www.klub.avt.com.pl. 


Eurotelpol i tLt-UL 

62-800 Kalisz, ul, Robolricza 4-6/21 
tel: (62) 766 64 44. (ax: (62) 766 62 22 

Rabat 1 0% na identyfikatory rozmow telefonicznych, 
aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3 


' Uaslan p [jHt 


Feryster 

68-120 Itowa, ul. Traugutla 4 
tel.Vfax: (68) 360 00 76 
www.lerysler.com.pl, e-mail: (erysier@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - podzespoty 
eleklroniczne 


Evetronix 53 evatronlx 

43-300 Bielsko Biala, 

ul. 1 Maja 8. te!./fax: (33} 812 25 96 815 92 24, 
e-mail: bielsko evatmnix.com.pl, www evatronix.ccm pi 

/?abat 5% na 1 . flroszure “Poznajemy Protel 99 SE" 

2. Program Protel oraz inne programy firmy Aftlum: 
Tasking, Peak FPGA, Circuit Maker r CAMtasic! Rabat 
3% na oprogramowanie firmy Autodesk zakupione 
razem z jednym z programow wymtenlonych wyzej. 
Rima Evatronix gwarantuje 5% lub 3% ziwki 
niezafeznie od aktualnycb prorrmcji i upustow. 


Excel EXCEL 

^ 4 SVSTcWK.NWKlACVJWeS.C. 

70-467 Szwecin, ul. Moifte Casino 24 
tel,: (91) 423 0609, 450 19 25, fax; (91) 42348 28 
www.garmtn.pi, www.zakupyonline.pl, 
e-mail: biuro@garmtn.pl 

Rabat 7% na odbiornikl i podzespoty GPS. 

LAR0 S.C. 

65-01 8 Zielona Gota. ul. Jednosci 1 9/1 y 

tel/fax (68) 32 44 984 

wvwv.laro com.pl, e-mail: laro@laro com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie internetowym 

IWac 7 P 7 uk Rl MASZCZYK 

IVlnSZCZyK Li? rwontvw uiucmtw 

05-071 Sulejdwsk, ul. Mickiewfcza IQ 
tel /fax: (22) 78345 20,783 90 35, 
www.maszczyk.pol.pl, e-mail: maszczykfgjpol.pl 

Rabat 5% na wszyslkie wyroby - obudowy do 
urzqdzen eleklronicznych 

PPHMEZ0N HlttKIll 

05-840 Brwinow, ul. Lesna 29 
lef/fax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akc e soria TV SAT ^ 

NORD Elektronik s.c. A 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 AA*. 

tel/fax: (59} 81 4 61 54 

www, nord-elektro nik.com.pl , e-mail ;n or d-el aktroni k@ home .pi 

Rabat 5%-Z5% na wybrane zestawy elektroniczne do 
samodzielnego montazu (50 pozycji). 


Pro-Fit 

92-5 1 6 Lodz, ul. Puszkina 80 
tel/lax: (42) 649 28 20, 646 94 34_ 
www.pro-fit.com.pl, e-mail: biuro@pro-fit.ccm.pl 

Rabat 5% na wybrane radio mag netofony, skanery, 
anteny, miernfki czestotliwosci, reflektomelry, re- 
jestratory rozmow telefonicznych 

PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodlegfosci/Trasa Lazienkowsua - 
Warszawska Gielda Eieklroniczna, paw. 37 

Materiaty ekspioatacyine do drakarek. Rabat 20% na 
materialy regenerowane, 15% na regenerate 
poiemnikow atramentowych f zamlennlki do drukarek, 5% 
na materiaty oryginalne. 

R-mik R-MIK 

P.P.H.U. R-MIK Sla'Afomir Skrzyriski, 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6, 

(54)28061 70,060280 78 73, 
r-mik@home, mck.pl, www.liome. mck.pl/-f-mik 

Rabat 15% na sprzedawane urzqdzenia - programato- 
ry, symulatory, dekodery clip - w postacizmonlowanej, 
kit’u lub oprogramowania oraz darmowa wy sytka. 

Semicon 

01-912 Warszawa, ut. Wolumen 53 semicon 

tel/fax: (22) 61583 40-5, 615 73 75 
www.semicon.com.pi, e-mail: irrfo@semicon.com.p! 

Cz?sci elektroniczne: rabat na diody laserowe 10%, 
moduly Peltiera - 7%, jumpeiy - 20%, listwy 
Pinbeadery-10% 

T0M-ELEKTR0N 

51-116 Wroclaw, Zaulek Rogozinski 9/9 
tel. (71) 353 76 99 

Rabat 5% na wszystkie produkty 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrz?bia 7, 
tel. 0501 199 948, e-mail: a1army@z.pl 

Alarmy bezprzewodowy USA. Komplet na caty domek 
tub mteszkanie. Cena katalogowa 550 zl -1S%1 Wykry- 
wacze radarow, najnowsze modete foto/widsD - 10%’ 
Generatory mikrofatowe i laserowe - jammery -10% 



Kupuj SR po 4,60 zt/egz. 
z dostawq do domu! 




+ 



Karta czlonkowska 
Klubu AVT-elektronika 
uprawniajqca do zakupow 
z rabatami 

w kilkudziesi^ciu fumach 


Jesli zambwisz prenumeraty Swiata Radio na 24 mie- 
si^ce, to ptacisz za 1 6 numerow, a 8 numerow otrzy- 
masz bezplatnie. 

• Prenumerata 24-miesiyczna: placisz 

1 6 x 6,90 = 1 1 0,40 z\ - dostajesz 24 numery, 
czyli oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesiyczna: ptacisz 

1 1 x 6,90 = 75,90 z\ - dostajesz 1 2 numer6w, 
czyli oszczydzasz 6,90 z\. 

• Prenumerata 6-miesiyczna: ptacisz 

6 x 6,90 = 41 ,40 zt - dostajesz 6 numerow. 


W przypadku przerwania prenumeraty Wydawnictwo AVT zwraca kwoty 
niewykorzystanq, obliczon«\ jako iloczyn liczby niewykorzystanych egzem- 
plarzy i ceny jednostkowej egzemplarza w prenumeracie, wynosz^cej np, 
dla abonamentu 24-miesiycznego 4,60 zl (110,40:24-4,60 zl). Na 
przyklad rezygnuj^c po 10 miesi^cach z kontynuowania prenumeraty 24- 
miesiycznej otrzymasz zwrot kwoty za niewykorzystane 1 4 miesiycy, czyli 
64,40 zl (14x1 10,40:24). Nie ma wiyc zadnego ryzyka strat w przypadku 
rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania. 


Prenumerufcc Swiat Radio zaoszczgdzisz 
go najmniej 500 zl, gdyz: 

y mozesz kupid dowolne numery archiwalne 
sprzed rokp 2001: EP (z wyj^tkiem EPoL), 

EdW, EL, SR w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

y uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy 
V w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.com.pl) 

^y uzyskasz mndstwo innych przywilejdw 

i rabatbw jako czlonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj 
na stronie obok 


Specjnhw przywiltje din 
premunerutordw 5!( : ^; 02 . 

J „ , nzl = 1 5zt 

- Ptyty CD Swiata Radio , 

dla prenumeratorow SR-0^ + ^ ^ z \ 

taniej o 1 1 zt 36 zt - H z * " 

- Ksiazki z ksiygarni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 

Numery nrduwulne 

Przedptaty na numery archiwalne SR mozna realizowat za 
pomocc} zamieszczonego na odwrocie biankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imi$, nazwisko, ad res). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio" 

SR 14-3/95, 1+4/96 ...... ... 3,60 zt/egz. 

1 SR 5^-1 2/96 3,90 zt/egz. 

| $R 1*9/97 4,40 zt/egz. 

SR 1 0/97-f2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zt/egz. 

I SR 1 0/98*1 2/99 5,90 zt/egz. 

I SR 1/00*9/00 6,50 zt/egz. 

$R 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zt/egz. f 

Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed roku 2001 
wynosi 1 zt/egz. 

Znm 6 \ yieni e pren urn tru ty 
jest bnrdzo prosit 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotdwkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z lego biankietu moiesz takze 
zamdwld archiwalne egzemplarze £r. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strong w Steci {www.swiatradio.com.pj) 
i wypetniasz znajdujqcy siy tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za poSrednictwem faksu 4 , e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym} przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rbwniez faksem*, e-mailem, poczty* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty ptatny przelewem; my wysyfamy Ci 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posfuzycsifzaiqczonq kartkq pocztowq 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
1 1101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


rren uni ern rn zngrnm cznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Poiski obficzane sq 
w markacb niemieckich i wraz z kosztami przesylek lotniczych 
wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto dla wplat waiutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 1 0201 1 56 1 231 1 23055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnoscijj odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej siuzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i 
zakupu wydari archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypetnienie i doktadne okreslenie przedmiotu zaptaty 
w polu "tytutem". Jesli prenumerata ma bye automatyeznie przedluzana, prosimy zaznaezye pole "APR". Wa- 
runki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego 
wymagajq bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
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Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 11/2001 

(z plytq CD) 

Dob6r i sposob ustawieiiia mikrofo- 
n6w ma bardzo duzy wplyw na 
brzmienie nagrania. Podstawowym 
zadaniem realizalora dzwi?ku jest 
mozliwic najwierniejsze zarejestro- 
wanie dzwi?ku granego przez muzy- 
ka w studiu, a sluzy temu wlatfnie od- 
powiednie omikrofonowanie. Dobrze 
zebrany, czysto aagrany instrument 
brzmi lepiej niz ten sam instrument 
po przctworzeniu jego brzmicnia 
przez rdznorakic procesory sygnalo- 
we. W artykule „Studyjne techniki 
mikrofonowe” opisane zostaly po- 
szczegdlne techniki mikrofonowe 
i sposoby ustawicnia mikrofonow, 
pozwalajqcc uzyskad naturalnq r6w- 
nowag? tonalnq, zmnicjszyd poziom 
niepozqdanych sygnaldw, a nawet uzyskad mikrofonowe cfekty specjalnc. 

Blisko 70% os6b, zajmujqcych si? tworzeniem niuzyki z wykorzystaniem 
komputera, ma zainstalowanq kart? SBLive w rdznych jej odmianach. Juz sam 
anons prasowy o wprowadzeniu na rynek kart nowej generaeji wywolal istnq la- 
win? listdw. maili i telefonow. Sztim wywolany pojawieniem si? na rynku nowej 
rodziny kart Creative trudno pordwnad do czegokolwiek innego. Dlaczego? 
Sprawd2 to w artykule „Sound Blaster Audigy”. 

Innc artykuly: „Przystanck Woodstock 2001”, „Historia muzyki clektronicz- 
nej”, „Zaawansowana edycja poglosu”, „Swiatlo: zardwki w praklyce”, „Felielon: 
Precz z Intemetem”. Na plycie CD m.in.: Aodix 1.9, Buzz 1.2, SynFactory, MP3 
Game, warsztat gitarowy i in. 



Miody 

Technik 11/2001 


Od co najmniej dziesi?ciu lat mary- 
narki wojenne Stanow Zjednoczo- 
nych i Wielkiej Brytanii prowadzq in- 
lensywnc studia nad okr?tami wojen- 
nymi konstruowanymi na bazie trima- 
ranow - to znaezy obiektdw plywajq- 
cych, majqcych oprdez gldwncgo ka- 
dluba dwa dodatkowe plywaki po bo- 
kach. Obie pot?gi morskie rozwazajq 
calq gam? okr?t6w wojennych rdznej 
wielkoSci, poczynajqc od duzyeh pan- 
cemik6w do malych lodzi podwod- 
nych. Trimarany powinny byd przy- 
stosowane do pracy podezas burzliwcj 
pogody, ktdra wi?kszo.sc statkdw za- 
gnalaby do bezpieczncgo portu. Mknq 
r6wniez po wodzie o 20% skutcczniej 
anizeli tradycyjne okr?ty. „Okr?ty 
przyszlofci” - to temat nie tylko dla intercsujqcych si? tcchnikq wojennq. 

Hamulce w rowerze majq olbrzymi wply w na bezpicczenslwo jazdy. Nicraz, 
aby uniknqd kolizji zmuszcni jesteshny zwolnic. Niejednokrotnie zmniejszenie 
pr?dko.<ci nie wystareza. Istniejq tez syluaeje, kiedy tylko zatrzymanic pojazdu, 
i to na krdtkim dystansic, uratujc nas od zgubnych skutkow zderzeuia. Kuniecznie 
zapoznaj si? z praktyeznym artykulem „Regulacja hamulcow”. 

Czy wiesz o tym, zc zaledwie kilka dobrych rozwiqzari przedniego zawiesze- 
nia pojawilo si? w dlugicj historii jedno£lad6w? Jesli nie, to zajrzyj do tematu 
„Przednie zawieszenie” 

Jest coraz gorzej! Dziura ozonowa nad Antarktydq odslania juz caly kontynenl. 
Co b?dzie dalej? Odpowicdzi poszukaj w MT. 


Elektronika 
dla Wszystkich 11/2001 

Projcktcm „okladkowym” jest Hi- 
grometr elektroniezny - nicskompli- 
kowany uklad do pomiaru wilgotno- 
.<ci. Wskaznikiem jest linijka zawie- 
rajqca dziesi?d diod LED. Zasadni- 
czo uklad przeznaczony do ekspery- 
ment6w, niemnicj przy wla.sciwej 
kalibraeji moze z powodzeniem slu- 
zyd do pomiaru wilgotnotfci, nie tyl- 
ko w warunkach domowych. 

Jak niewielkim nakladem pracy 
mozna uzyskac odbiomik naslucho- 
wy CW-SSB pokry wajqcy pasmo od 
1,45MHz do 22,5MHz w szesciu 
podzakrcsach? Budujqc zaprezento- 
wany w EdW - Odbiomik naslucho- 
wy KF na bazie „EKB”. 

Inne projekty: Mikrokoniputer 
PECEL z procesorem AT90S8535, Radar kablowy (TDR), Gwiazdka choinkowa, 
Termometr do PC. Elektor przcdstawia tym razem Prosty nadajnik/odbiomik 
1RED, a Vellenian - Kieszonkowy miemik dzwi?ku (Dyskotekowy gadzet), Baric- 
r? podezerwieni, Biegnqcy zegar i Miniiluminofoni?. Dzi?ki Oslej Iqczce zbudu- 
jesz: Laboratoryjny generator przebiegu prostokqtnego, Praktycznq syren? alarmo- 
wq i Cyfrowc tariczqce gwiatelka. Dla kierowedw, cz?sto zapominajqcym o wlq- 
czeniu tfwiatel w okresie jesienno - zimowo - wiosennym, przydatny okaze si? pro- 
jekt z Forum Czytelnikdw - Samochodowy system sygnalizacyjny. 

60 miliardow starych zlotych za zestaw audio - czy to mozliwe? Zapoznaj si? 
z drugq cz?6ciq relacji z berlirtskiej wystawy 1FA. W Listach od Piotra, przedsta- 
wione zostaly podstawowe informaeje o filtrach. 




Budujemy Dom 11/2001 


Tradycyjne ccntralne ogrzewanie na 
paliwo stale nigdy nie nadqzy za 
gwaltownymi zmianami temperatu- 
ry, ktorc zdarzajq si? zawsze na 
przelomie sezon6w. Widocznc jest 
to szczegdlnie na przykladzie roz- 
prowadzajqcych cieplo zaklad6w 
energetycznych, kloiym po prostu 
nie oplaca si? rozpoczynanie rozru- 
chu urzqdzen po to tylko, by za par? 
dni je wylqczyd. W pieleszach do- 
mowych podwyzszyd temperatur? 
mozna przy pomocy grzejnika zasi- 
lanego energiq elektryeznq, gazowq 
lub plynnq pochodnq deslylacji ropy 
naflowej. Kazdy rodzaj zasilania ma 
swoje wady i zalety, ktdre mozesz 
poznad z artykulu „Dogrzcwunic”. 

Po wybudowaniu domu pozostaje jego wykonezenie. Zanim jednak postawimy 
meble, trzeba coS zrobic ze scianami. Obecnie populame sq gladzie gipsowe, ale 
nadal cz?sto nakleja si? tapety lub po prostu maluje sciany farbq. Na jakq metod? 
si? zdecydowad? W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomoze „Raport. Wy- 
kohezenia scian wewn?trznych”. Natomiast urzqdzajqc lazienk? nalczy zastanowic 
si? nie tylko nad rodzajem i wzorem kafli, ale tez nad doborem ceramiki sanitar- 
ncj i pasujqcych do nich mebli oraz wszelkich akccsori6w. „Przeglqd rynku” 
umozliwi obranie odpowiedniej koncepcji i jej realizacj?. 

Na plycie CD: 200 najnowszych projcktdw domow i obiektdw uzytkowych, 
multimedialna prezentaeja drzwi i okien oraz filmowa prezentaeja systemu 
Ytong. 




irinhn Do grona czlonkdw Idubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmniej dwfich z dzlewlfclu mleslgcznlkdw wydawanych przez AVT. 
Wvilryna ivIUijU Ka2dy cztonek tego ekskluzywnego klubu mote obzymad za darmo wybrane egamplane spo^rdd prezentowanych 

tutaj wydari naszyeft czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzempiarz, zaS prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowafi) 
do redakcjl pod adresem: KlubAVT, ul. Bmleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dolgczymy do najblltezej wysyHd prenumeraty. 







Na wszelkie pytanla czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, tax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avlaom.pl 



Audio 11/2001 



GloSnikowe zcstawy satelilarno- 
subwooferowc nie sq dzisiaj niczym 
niezwyklym, kojarzq si? bowiem 
z populamymi wielokanalowymi sy- 
stcmami kina domowego, gdzie sub- 
woofer jest obowiqzkowy, a gloSniki 
zarowno przednie, jak i tylne, czasa- 
mi przybierajq poslad konstrukcji 
malych. Jednak poj?cie sub-sat wca- 
le nic powstalo w epoce kina domo- 
wego, ale znacznic wczcSnicj. Wte- 
dy tez Cabasse zaprojcktowal bal- 
tyckie kule i wulkaniczny band- 
pass. Zapoznaj si? z nimi w artykule 
„Balic & Volcan. Sub-sat w klasie 
hi-end?”. 

Zwr 66 takze uwag? na test 12 
wolno slojqcych zestawdw glo.<ni- 
kowych w ccnie 2000-3000zl. Walk? stoczq jednostki rdzncj wieIko.<ci. Przeciw- 
ko finezyjnym konstrukcjom dwudroznym stanq wiclkie czteroglosnikowe liniow- 
ce, a bandery ze wszystkich stron swiata. 

Potrzeba zabezpieczenia przed kopiowaniem danych z CD pojawila si? wraz 
z popularyzacjq nagrywarek CD-R i CD-RW. Przedtem plyty mozna bylo przegry- 
wad na kasety, a to znaczqco pogarszalo jakoSd w konfrontaeji z oryginalem. Na- 
grywarki umozliwily kopiowanie cyfrowe. Od tej pory mozna niemal bit po bicic 
skopiowad dane z plyty CD, a te skopiowanc dane mogq posluzyd kolcjnym ch?t- 
nym do kopiowania i tak piramidalnie rozwija si? proceder uwazany za piractwo. 
Czy wszystkie plyty da si? skopiowad? O tym w artykule „Sluchaj, ale nic roz- 
mnazaj - zabezpieczenia przed kopiowaniem plyt CD”. 


Internet 11/2001 (2 plyty CD) 


Od dluzszego czasu obserwujemy 
powolnq agoni? Napstera. Czy 
oznaeza to koniec swobodnego wy- 
mieniania si? plikami MP3 przez in- 
tematdw? Nic podobnego! Traktuje 
o tym artykul .,MP3 Protest Song, 
czyli opowiastka o tym jak muzyey 
chcieli wyrolowad intemautdw, ale 
intemauci si? nie dali”. 

Instalacja fqcza stalego Iub 
zwi?kszenie przepustowo.<ci juz po- 
siadanego to dzisiaj praktyezna ko- 
niecznoSd, szczegdlnie w rozwijajq- 
cych si? przedsi?biorstwach i insty- 
tucjach. Artykul ,JLqcza stale” przy- 
blizy Ci ofert? operatordw i aktualne 
trendy rynkowe. 

Coraz wi?kszq populamo.<d w na- 
szym kraju zyskujq systemy pozwalajqce na zarabianie przez Internet. Dla uzytkowni- 
k6w sieci jest to sposdb na przynajmniej cz?6ciowe pokrycie kosztdw dost?pu do In- 
temetu. Rdwniez rcklamodawcy coraz ch?tniej wykorzystujq takie systemy do promo- 
cjL Temat jest niewqlpliwic godny zbadania. 

Czy wiesz, ktdre wirusy okrcSlamy mianem robakdw intcmetowych i jak si? 
przed nimi zabezpicczyd? Jc£li nie, to konieeznie zajrzyj do tego numeru IN. 

Na plytach CD m.in.: serwis Filmz - po£wi?cony wylqcznie .<miesznym (kori by 
si? us'mial) filmikom, ktorych zawiera ponad 80, oraz serwis Elektronika Wirtual- 
na. Na tej obszemej witrynie mozna znalezc schematy ukladow elektronicznych, 
oryginalne projekty, porady praktyezne, programy i wiele innych material6w przy- 
datnych dla kazdego elektronika. 



Jestem prenumeratorem l l tytuWw wydawanych praez AVT. 

MtijnumerwbazieprenumeratorOw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 11/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 



Elektronika 
Praktyezna 11/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Modem, zwlaszcza posiadaezom 
komputerdw, kojarzy si? z czymf> 
oczywistym i banalnvm. O tym, ze 
jest to zaawansowane technicznie 
i interesujqce konstrukcyjnie urzq- 
dzenie przekonuje „okladkowy” 
projekt - Modem V.22bis. 

Prosta konstrukeja, duza moc 
wyj$ciowa, przyzwoile parametry 
audio - to najkrdtsza charakterysty- 
ka wzmacniacza 4x40W prezento- 
wanego w tym numerze EP. 

Inne projekty: Pilot RC5 do ste- 
rowania komputerem - to pilot na 
podezerwieri, kt6ry jest funkcjonal- 
nym uzupelnieniem, niedawno opi- 
sanego zdalncgo slerowania do Wi- 
ll A mpa. Mozna go zastosowad takze 
do slerowania domowym sprz?tem AV! Termometr MIN-MAX - za pomocq tego 
urzqdzenia mozna sprawdzid nie tylko aktualnq temperatur? w pomicszczeniu, lecz 
takze zakres jej zmian w okre<lonym przez uzytkownika przedziale czasu. Przydat- 
na okaze si? takze przetwomica 12(24)/220V oraz klawiatura multimedialna do PC. 
Z artykulu „Zdalnie sterowany regulator sily glosu do wzmncnincza High-End” do- 
wiesz si?, w jaki sposdb zmienid zwykly potenejometr mechaniczny w zdalnie ste- 
rowanc cacko. W kolcjnym odcinku artykulu o systemie OrCAD znajdziesz infor- 
maeje na temat modulu CAPTURE, czyli edytora schcmatdw. Przyblizone zostaly 
kolejne funkcje edytora, szczcgdlnie bezpoj>rednio zwiqzane z przciworzenicm na- 
rysowanego schcmatu i przygotowaniem go do wygenerowania listy polqczert do 
modulu LAYOUT PCB. 



Elektronik 11/2001 


Prczcntowany w tym numerze raport 
zostal po$wi?cony obudowom do 
urzqdzeri elektronicznych oraz akce- 
soriom montazowym. a wi?c sekto- 
rowi rynku, w kt6rym dziala kilka- 
dziesiqt firm, ktdre majq w swych 
ofertach obudowy o szeroko rozu- 
mianym przcznaczeniu. Raport ten 
uwzgl?dnia zdecydowanq wi?kszo$d 
firm, dzi?ki czemu okaze si? pomoc- 
ny w poszukiwaniach najlepszej 
i najbardziej odpowiedniej obudowy. 

Rewolucja w mikroclektronice? 
Naukowcom z Motorola Labs jako 
pierwszym udalo si? rozwiqzad pro- 
blem, z kt6rym branza p61przcwo- 
dnikowa zmaga si? prawie 30 lat - 
znale^li sposdb na polqczenic w jed- 
nej strukturze krzemu i polprzewodnikow wieloskladnikowych, takich jak arsenek 
galu, fosforek indu czy azotek galu. Umozliwia to wykorzystanie najlepszych cech 
tych materialdw - wytrzymalosci mcchanicznej, lalwoSci obr6bki i niskich kosztdw 
pierwszego oraz duzej szybkofci pracy i zdolnosci emisji Swiatla drugich. Jakie 
otwiera to mozliwo&i? O tym w artykule. 

Rosnqca moc obliczeniowa komputerdw, skuteeznose algorylm6w sprawiajq, ze 
implementacja rozpoznawania mowy w zastosowaniach czasu rzeczvwistego nabic- 
ra coraz bardziej realnych ksztaltdw. Rzeczywisty post?p nast?puje takze w wyko- 
rzystaniu ,jiaturalnego rozumienia” mowy. Nic pomiri tego interesujqcego artykulu. 

Dla fan6w techniki wideo - „Przechwytywanie, obrdbka i zapis cyfrowego wi- 
deo na dyskach optycznych". 


11/2001 
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Zamowienia prosimy przesylad: 
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taksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Odbiorwlki do sieci p r zvwefawczvc h UHF 


Pager giosowy RP-446 cena-. 120,- pln 



Funkcje: 

- czas pracy do 70 h 

- specjona funkcja PS 

- dynamiany squelch 
• 3 poziomy glosnosci 

- wskaznik LED i BEEP 

0 nadchodzqcym wywolaniu 

- w zestawie 
siuchawka 

1 pasek 


i 


E 

E 



Odbiorem obejmuje petny zakres UHF. Programowane 16 dowolnych kanalow. 
Wybor 1 z 16 kanalow przez uzytkownika. Uzytkowonie bez rejestracji i oplat. 


OH-446 

Certyfikat potwierdzenia 
zgodnosci nr 269/2001 

Funkcje: 

-odporny na dzialanie wody 
-0,5W/8Ch 

- blokada klawialury 
■ wyjscie SMA 
-38 kodow CTCSS 

- VOX z regulacjq czulosci 
i opoznienia nadowania 

- 3 dzwonki przywolawae 

- uklad oszczedzania baterii 

- roger beep, skaner 

- blokada TX w zajqtym kanale 

- gniazdo ladowania wolnej i szybkiej ladowarki DC-048; 
mikrofonoshichawki 

- zasilanie 4 x AAA 

- wymiary 55 x 82,5 x 26 Waga : 115g 

Uzytkowonie bez rejestracji i oplat w UE 
CENA z w yposazeniem: 345 , m PLN 




Odbiorniki do sieci 
prxvwolowczYch VHF 


A R-108/FR-100 

Funkcje: 

-AR-108 Air band/VHF 

- blokada klawialury 
- skaner 

-pamiqc kanalow 30/150 

- PS, zmienny krok 

- gniazdo ladownio i sluchawki 


Wersja FR-100 obejmuje pasmo: 
Air band z krokiem 8,33 kHz, 
radio WFM, VHF/UHF, 66-88 MHz. 



Certyfikat potwierdzenia 
zgodnosci nr 301/2001 

Certyfikat uwzglqdnia uzytkowonie 
w pojazdach samochodowych do 5W. 
Radiotelefon noszony 5/2,5/0,5W 
krok 12,5 kHz , programowany. 


CENA: 595,* PLN 


H112BT j.w. na pasmol46-174Mhz 
Homologacja ME 453/99 

H412BT1 j.w. na pasmo 410450MHz 
Homologacja ME 156/00 


EH-430 


MM43@ SI 



Funkcje: 

- jak w OH446, 

- 69 kanalow LPD 

Homologacja 
ME: 261/00 



Funkcje radiotelefonu: 

-69/130 kanalow LPD 

- jednoczesne wyswietlanie 
wszysikich funkcji 

- zaawansowane ustawienia 

Funkcje alarmowe 
dla dwoch urzqdzen 
czujka / centrala: 

- bezprzewodowe podanie 
sygnalu olarmowego 

- zdalne uruchomienie 
podsluchu 

- kontrola zasiqgu 

Homologacja ME: 433/99 


CENA: 240, m PLN 


CENA: 350, m PLN 



Karta DMMS 

do PC AT dla 4 kamer z oprogramowaniem 


1 CENA: 89S, m PLN 

Funkcje: 

- nagrywanie 4 kamer z analizq ruchu 

- obserwaeja 4 kamer jednoczesnie 


- mozliwosc przesylania obrazu po sieci SDI 


VR1008/VR 2032 

Dyktafony cyfrowe do 20 godzin nagrywania 
z oprogramowaniem do PC AT 



Szczogdlowo oplsy lochnlcznt, wykazy dostgpnych ak<osori6w oraz Inna radiotolefony profos|onalne: www.maycotn.pl Wszystkia podana cany sq CENAMI BRUTTO zaleinyml od kurto USD. Zapratzamy rdwnlat no strony .Elaktrorlk Market' i www.maycom.pl 



